
Altech esisäädettävä paluuventtiili

Käyttöalue
Esisäädettävä patterin paluuventtiili soveltuu patterien tai lämmönvaihtimien paluuvirtaukseen, ei sovellu 
käyttövedelle.
Sitä käytetään: 
• tyypillisissä 2-putkisissa lämmitysjärjestelmissä
• 1-putkisten lämmitysjärjestelmien erikoissovelluksissa yksittäisten patterien sulkemiseen ja säätöön.
Yhdistettynä tyhjennysadapteriin patterista voidaan tyhjentää vesi tai täyttää se vedellä järjestelmän
ollessa käytössä. Tällä ei ole vaikutusta esiasetuksiin. Paluuventtiili sopii lämmitysjärjestelmiin, joissa
käytetään lämmintä vettä tai matalapaineista höyryä sekä vesijäähdytysjärjestelmiin.

Ominaisuudet 
• Esiasetus, sulku ja tyhjennys/täyttö yhdellä venttiilillä • Esiasetus rajoittamalla iskunpituutta
• Mahdollisuus valita myös toinen virtaussuunta. Toiminta-arvot voimassa molempiin suuntiin
• Mäntä tiivistetty ulkopuolelta O-renkaalla • DIN 3842 mukainen rungon mitoitus
• Vankka, korroosionkestävä punametallinen pesä • Voidaan kiinnittää kaikentyyppisiin putkiin DN10..DN15
• Helppo tunnistaa: suojahattu on kahdeksankulmainen ja pyöreä keskeltä, katso myös tunnistekuva

LVI-numero
Dahl 

pikakoodi Nimi

4032806 WY97 PATTERILIIT+YHD S DN10 ALTECH

4032807 NW84 PATTERILIIT+YHD S DN15 ALTECH

4032808 KB00 PATTERILIIT+YHD K DN10 ALTECH

4032809 PK39 PATTERILIIT+YHD K DN15 ALTECH

Tyyppi DN Kvs(cv)- arvo Putkiliitäntä I L h H LVI-numero

Suora
10 1.40 (1.64) Rp 3/8” 49 75 - 30 4032806

15 1.45 (1.70) Rp 1/2” 51 80 - 30 4032807

Kulma
10 1.70 (1.99) Rp 3/8” 26 52 22 23 4032808

15 1.70 (1.99) Rp 1/2” 29 58 26 23 4032809

Tunnistaminen

Suojahattu irrotettuna: 
venttiilin sisäosan reuna on 
sileä, sisällä on 2 sisäpuolista 
kuusiokantaa (SW10 ja SW4)

Kahdeksankulmainen 
(SW24) suojahattu 
kohotetulla pyöreällä
keskiosalla



Rakenne
Paluuventtiili koostuu seuraavista osista:
• Venttiilipesä PN10, DN10, 15
• DIN 2999 (ISO7) mukainen sisäkierre tai DIN/ISO

228 mukainen ulkokierre menopuolella
• DIN/ISO 228 mukainen ulkokierre yhdessä

liitinmutterin ja patteriliittimen kanssa ulostulossa
• Rungon mitat DIN 3842 mukaiset
• Venttiilin sisäosa
• Suojahattu

Materiaalit
• Venttiilipesä niklattua punametallia
• Venttiilin sisäosa messinkiä, EPDM-tiivisteet
• Liitin, suojahattu ja liitinmutteri niklattua messinkiä

Tekninen erittely

Väliaine	        Vesi, vesi-glykoliseos, 
   VDI 2035 mukainen

Käyttölämpötila    2...130°C (36...266°F)
Käyttöpaine	    PN 10
kvs(cv)-arvot	    Kulma   1.70 (1.99)

   Suora DN 10 1.40 (1.64)	
   Suora DN 15 1.45 (1.70)

Toiminta
Paluuventtiili liittää patterin tai lämmönvaihtimen paluuvirtauksen lämmityskiertoon. Venttiilin 
toimintoihin kuuluvat säätö, sulkeminen ja tyhjennys/täyttö.

Säätö: Virtausta säädetään asettamalla paluuventtiili tiettyyn virtauskaaviosta johdettuun arvoon. 
Esiasetuksella säädetään virtausta siten, että venttiilin sisäosan ja venttiilin istukan välistä aukkoa 
pienennetään. Paluuventtiili on toimitettaessa täysin auki-asennossa.

Sulku: Patterin paluuvirtaus voidaan kytkeä pois sulkemalla venttiilin sisäosa.

Tyhjennys: Patteri tyhjennetään tai täytetään tyhjennysadapterilla. Yksittäisten patterien tyhjennys 
paluuventtiilin kautta ei vaikuta vesikiertoon tai muihin kiertopiirin pattereihin.

Painehatun tiivisterengas:
• Kattilakiven muodostumisen ja korroosion estämiseksi väliaineen on oltava VDI 2035 -ohjearvojen

mukaista
• Lisäaineiden on sovelluttava EPDM-tiivisteille
• Ennen ensikäyttöä järjestelmä on huuhdeltava huolellisesti kaikki venttiilit täysin avoimina
• Reklamaatiota tai korvausvaatimuksia ei hyväksytä ellei ylläesitettyjä määräyksiä ole noudatettu

Altech esisäädettävä paluuventtiili



Altech on Dahlin teknisten tuotteiden tuotemerkki. 
Altech tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkailleen 
emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen 
osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen suuren 
ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Altech tuotteet 
tarjoavat hinta-laatu -suhteeltaan parhaan ratkaisun.
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