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Altech pex käyttövesi- ja radiputket

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
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Paino

2012474 AU52 Altech radipex 12x2,0 - 100 m 0,062 kg/m

2012475 PR93 Altech radipex 12x2,0 -  500 m 0,062 kg/m

2012483 DE12 Altech radipex 15x2,5 -  50 m 0,096 kg/m

2012476 EW01 Altech radipex 15x2,5 - 100 m 0,096 kg/m

2012487 WV60 Altech radipex 15x2,5 - 200 m 0,096 kg/m

Altech PEX-A radiputki
Käyttö lämmitysjärjestelmät. Happidiffuusiosuojattu.
1,0 Mpa/70/95C.
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2012484 WS28 Altech radipex suojaputkessa 18x2,5 28/23 harmaa  50 m 0,210 kg/m

2012485 OG23 Altech radipex suojaputkessa 18x2,5 28/23 punainen 150 m 0,210 kg/m

2012486 TU31 Altech radipex suojaputkessa 25x2,3 34/28 punainen  50 m 0,416 kg/m

Altech PEX-A radiputki PE-suojaputkessa
Käyttö lämmitysjärjestelmät. Happidiffuusiosuojattu. 
Suojaputken koot 25/20 ja 28/23. 0,6 Mpa/70/95C.
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2012477 AP28 Altech radipex 25x2,3 - 100 m 0,170 kg/m

2012478 PL87 Altech radipex 25x2,3 - 500 m 0,170 kg/m

2012479 GN63 Altech radipex 32x2,9 - 100 m 0,276 kg/m

2012480 FL36 Altech radipex 32x2,9 - 300 m 0,276 kg/m

2012481 UL20 Altech radipex 40x3,7  -  50 m 0,420 kg/m

2012482 FR84 Altech radipex 40x3,7   - 100 m 0,420 kg/m

Altech PEX-A radiputki
Käyttö lämmitysjärjestelmät. Happidiffuusiosuojattu. 0,6 Mpa/70/95C.

Altech PEX-A radiputki eristetyssä PE-suojaputkessa
Käyttö radiaattoripiirien lämpöeristettynä kytkentäjohtona. Happidiffuusiosuojattu. 
Suojaputken koot 25/20 ja 28/23. 1,0 Mpa/70/95C.
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2012488 PV56 Altech radipex+ suojaputkessa 15x2,5 25/10 harmaa  50 m 0,208 kg/m

2012489 SE67 Altech radipex+ suojaputkessa 15x2,5 25/10 harmaa 100 m 0,208 kg/m
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Altech on Dahlin uusi teknisten tuotteiden tuote-
merkki. Altech tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkailleen 
emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen 
osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen 
suuren ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Altech 
tuotteet tarjoavat hinta-laatu -suhteeltaan parhaan 
ratkaisun.
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2012465 OX75 Altech PE-suojaputki - 28/23 sininen  50 m 0,090 kg/m

2012466 UX41 Altech PE-suojaputki - 28/23 punainen  50 m 0,090 kg/m

2012467 WA89 Altech PE-suojaputki - 34/28 harmaa  50 m 0,110 kg/m

2012490 WP06 Altech PE-suojaputki - 28/23 sininen  150 m  0,090 kg/m

2012491  BX35 Altech PE-suojaputki - 28/23 punainen 150 m 0,090 kg/m

Altech PE-suojaputki
Käyttö vesi- ja lämpöjohtojen suojaputkena.




