
Altech esisäädettävä patteriventtiili 

Käyttöalue
Patteriventtiilirungot (TRV-rungot) asennetaan patterien tai lämmönvaihtimien meno- tai paluu-virtaukseen. 
Yhdessä patteritermostaatin, esim. Altech termostaatin kanssa, ne valvovat huonelämpötilaa säätämällä 
lämpimän veden virtausta patteriin. Energiaa säästyy, koska lämpötilaa säädetään huonekohtaisesti.
VS-tyyppiset TRV-rungot ovat hiljaisia ja ne kiinnitetään patterien vedensyöttöön keskisuurten virtaamien 
2-putkijärjestelmissä. Virtaama voidaan esisäätää järjestelmävaatimusten mukaisesti. Venttiilin sisäosa
voidaan vaihtaa huoltotyökalulla vettä tyhjentämättä, järjestelmän ollessa käytössä. VS-tyyppiset TRV-
rungot soveltuvat käytettäväksi Altech patteritermostaateissa, joissa on M30 x 1.5 -liitäntä ja sähköisissä
termomoottoreissa, joissa on M30*1,5mm kierre. Huom! Patteriventtiilit eivät sovellu käyttövedelle.

Ominaisuudet
• Esiasetettava venttiililautasen hienosäätö • Lukittu esiasetus, näkyvissä patteritermostaatin ollessa
irrotettuna • Tarkoitettu keskisuurten virtaamien lämmitysjärjestelmiin • Lisäasentona järjestelmän huuhtelu
• Hiljainen toiminta • NF-rungot EN 215 mukaisin mitoin • Venttiilin sisäosa voidaan vaihtaa järjestelmän
ollessa käytössä, tyhjentämättä järjestelmää vedestä • Venttiilin avausjousi ei ole kosketuksissa veden
kanssa • Standardi M30 x 1.5 termostaattikiinnitys

LVI-numero
Dahl 

pikakoodi Nimi

4032800 KB13 PATTERIVENT+YHD S DN10 ALTECH

4032801 AZ00 PATTERIVENT+YHD S DN15 ALTECH

4032802 OD13 PATTERIVENT+YHD K DN10 ALTECH

4032803 ZT71 PATTERIVENT+YHD K DN15 ALTECH

4032804 FA00 PATTERIVENT+YHD UK DN10 ALTECH

4032805 LJ39 PATTERIVENT+YHD UK DN15 ALTECH

4037653 SX84 PATT.V. ESISÄÄTÖAVAIN ALTECH* Lisävarusteet:
*Kaikkiin VS-, V-, FS- ja FV-tyyppisiin venttiileihin.

Pesän 
muoto DN Kvs(cv)- arvo Putkiliitäntä I L h H LVI-numero

Suora EN 
215 (F)

10 0.72 (0.84) Rp 3/8” 50 75 - 26 4032800

15 0.72 (0.84) Rp 1/2” 55 82 - 26 4032801

Kulma EN 
215 (F)

10 0.72 (0.84) Rp 3/8” 24 49 20 21 4032802

15 0.72 (0.84) Rp 1/2” 26 53 23 22 4032803

Vaaka-

kulma

10 0.72 (0.84) Rp 3/8” 24 50 22 33 4032804

15 0.72 (0.84) Rp 1/2” 26 54 26 35 4032805



Altech esisäädettävä patteriventtiili

Materiaalit
• NF-normin mukainen kulma-/suorakiinnitys, kaksoiskulma ja vaakakulma: venttiilin pesä on

valmistettu niklatusta kuumataotusta messingistä
• Venttiilin sisäosa on messinkiä ja se on varustettu EPDM-kumisilla O-renkailla ja pehmeillä tiivisteillä.

Kara on ruostumatonta terästä, esiasetuksen säätökiekko muovia.
• Suojahattu on beigeä muovia
• Liitinmutteri ja liitin niklattua messinkiä

Tekninen erittely

Väliaine	          Lämmitysvesi, veden laatu, 		
     VDI 2035 mukainen

Käyttölämpötila	     Maks. 130 °C (262°F)
Käyttöpaine	      PN 10
Paine-ero	      Maks. 0,2 bar (2,9 psi) suositellaan

     hiljaisen käyntiäänen varmistamiseksi
kv(cv)-arvo      0.72
Nimellisvirtaus      130 kg/h
Termostaattiliitäntä M30 x 1.5
Sulkumitta      11,5 mm
Iskunpituus      2,5 mm

Toiminta
Termostaattipatteriventtiilit mahdollistavat huonekohtaisen lämpötilan säädön ja säästävät siten 
energiaa.
Patteritermostaatti ohjaa TRV-runkoa. Patteritermostaatti mittaa ympäröivästä ilmasta huonelämpötilan 
ja anturi laajenee lämpötilan kohotessa. Anturi puristaa venttiilikaraa ja tämä saa TRV-rungon 
sulkeutumaan. Lämpötilan laskiessa anturi supistuu ja jousikuormitteinen venttiilikara avautuu. TRV 
avautuu anturin lämpötilan mukaisesti. Vain patteritermostaattiin asetettu, huonelämpötilan ylläpitoon 
tarvittava vesimäärä virtaa patteriin.
Huomaa
• Kattilakiven muodostumisen ja korroosion estämiseksi väliaineen on oltava VDI 2035 -ohjearvojen

mukaista
• Lisäaineiden tulee soveltua EPDM-tiivisteille
• Järjestelmä on huuhdeltava huolellisesti kaikki venttiilit täysin avoimina ennen ensikäyttöä
• Patteriventtiilit eivät sovellu käyttövedelle
• Reklamaatiota tai korvausvaatimuksia ei hyväksytä ellei ylläesitettyjä määräyksiä ole noudatettu

Asennusesimerkkejä

Rakenne
Termostaattipatteriventtiili koostuu seuraavista osista:
• Venttiilipesä PN10, DN10 tai 15 seuraavasti:

• Liitäntä kierteitettyyn kupari- tai metalliputkeen tulopuolella DIN 2999 (ISO7) mukaisella
sisäkierteellä

• Ulkokierre sekä liitinmutteri ja liitin lähtöpuolella
• NF-normin mukaisten kulma- ja suorakiinnityspesien mitat ovat EN 215 mukaisia.

• Esiasetettava venttiilin sisäosa huuhteluasennolla
• Suojahattu
• Liitinmutteri ja patteriliitin



Altech on Dahlin teknisten tuotteiden tuotemerkki. 
Altech tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkailleen 
emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen 
osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen suuren 
ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Altech tuotteet 
tarjoavat hinta-laatu -suhteeltaan parhaan ratkaisun.
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Virtauskaavio

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.




