
LVI-Dahl Oy  Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa
puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.lvi-dahl.fi

	 	
	

11/2015

Altech suodatinkankaat

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Käyttö

Geoteknisiä kuitukankaita käytetään 
maa- ja vesirakentamisessa korvaamaan 
osittain tai kokonaan suodatin- ja /tai 
eristyskerros. Maarakennekerrosten väliin 
asennettuina kuitukankaat estävät eri 
kerrosten sekoittumisen toisiinsa. 

LVI-nro Dahl pika Tuote Sertifikaattinro Paino 
kg/rulla

Rullia/
lava

3488300 EX69 SUOD.KANGAS ALTECH 2X160 NGS1 0108-QC-1419 33 12

3488307 LZ35 SUOD.KANGAS ALTECH 4X160 NGS1 0108-QC-1419 66 12

3488311 DU75 SUOD.KANGAS ALTECH 5X160 NGS1 0108-QC-1419 81 12

3488301 SP51 SUOD.KANGAS ALTECH 6X160 NGS1 0108-QC-1419 102 12

3488308 BX22 SUOD.KANGAS ALTECH 4X110 NGS2 0108-QC-1420 67 12

3488312 JB04 SUOD.KANGAS ALTECH 5X110 NGS2 0108-QC-1420 82 12

3488303 WP51 SUOD.KANGAS ALTECH 6X110 NGS2 0108-QC-1420 103 12

3488309 AR93 SUOD.KANGAS ALTECH 4X110 NGS3 0108-QC-1421 91 9

3488313 ZZ91 SUOD.KANGAS ALTECH 5X110 NGS3 0108-QC-1421 113 9

3488305 YG99 SUOD.KANGAS ALTECH 6X110 NGS3 0108-QC-1421 139 9

3488310 GY22 SUOD.KANGAS ALTECH 4X100 NGS4 0108-QC-1422 109 8

3488314 FH20 SUOD.KANGAS ALTECH 5X100 NGS4 0108-QC-1422 135 8

3488306 WE02 SUOD.KANGAS ALTECH 6X100 NGS4 0108-QC-1422 166 8

3488315 BN46 SUOD.KANGAS ALTECH 6X100 NGS5 0108-QC-1423 220 6

Ominaisuudet

N1-luokiteltu kangas on järkevin valinta pieniin maanrakennuskohteisiin. Se sopii esimerkiksi piha-
teille ja –poluille, laattakäytäville, uimarantojen kunnostukseen, talosokkeleihin, talon alapohjiin ja 
viherrakentamiseen. 

N2-luokiteltu kangas soveltuu esimerkiksi talopohjan rakentamiseen sekä myös sellaisen tien poh-
jana, jossa on jonkin verran kuorma-autoliikennettä.

N3-luokitettu kangas kestää raskaankin liikenteen painon, sitä käytetään uusien teiden rakentami-
sessa.

N4-luokitettua kangasta käytetään vielä suurempaa vetolujuutta vaativissa kohteissa, joissa pudo-
tetaan raskaampaa kiviainesta kankaan päälle tai tehdään tiepohjaa pehmeikköjen yli.

N5-luokitettua kangasta käytetään kaikkein vaativimmissa kohteissa, joissa esimerkiksi pudotetaan 
raskaita, kalliosta räjäytettyjä kivilohkareita kankaan päälle.

Sertifikaatit löytyvät osoitteesta:
http://www.norgeospec.org/acms/product-certificates/

Altech on Dahlin teknisten tuotteiden tuotemerkki. Altech tuotteissa Dahl tarjoaa 
asiakkailleen emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen osto-organisaation 
ja alan johtavan yrityksen suuren ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Altech tuotteet 
tarjoavat hinta-laatu -suhteeltaan parhaan ratkaisun.


