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Rakenne 
- hitsattava 
- takeinen pesä 
- pulttikansirakenne 
- nouseva kara 
- kuristuskeila DN15 ja DN25 
- grafiittitiivisteet 
- karalla takatiiviste 
- metallituettu kannen tiiviste (16) 
 
 
Materiaalit 
Runko (tyyppi 450): P250GH 
Runko (tyyppi 218): GP240GH 
Keilan tiivistepinta: 13 % Cr 
Karan tiivistys:  Grafiitti 
Tiivistepinta:  DN15-80:  13 % Cr 
   DN100:      18-8 Cr-Ni 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vesi, höyry, kaasut, öljy ja muut ei-aggressiiviset 
  väliaineet 
 
 
Lämpötila-alue 
-10 °C…+450 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTUKKAVENTTIILI 

DN15-100, PN40 

Tyyppi 450S(R) 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

Tyyppi 218S 

DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)
15 EJ66 3816380 130
20 LM61 3816381 130
25 WP99 3816382 130
32 PR24 3816383 160
40 LO46 3816384 180
50 XP93 3816385 210

65 XN41 3816386 290
80 GK41 3816387 310

100 HY66 3816388 350

ISTUKKAV 450S DN50 PN40 TERÄS HITS

ISTUKKAV 218S DN65 PN40 TERÄS HITS
ISTUKKAV 218S DN80 PN40 TERÄS HITS
ISTUKKAV 218S DN100 PN40 TERÄS HITS

Nimi
ISTUKKAV 450SR DN15 PN40 TERÄS HITS
ISTUKKAV 450S DN20 PN40 TERÄS HITS
ISTUKKAV 450SR DN25 PN40 TERÄS HITS
ISTUKKAV 450S DN32 PN40 TERÄS HITS
ISTUKKAV 450S DN40 PN40 TERÄS HITS
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Tekniset tiedot 
- lujuustestaus 1,5 x PN 
- tiiveystestaus 1,1 x PN 
- tiiveysluokka A 
- nouseva pyörivä kararakenne 
- sulku- ja säätökäytössä virtaus aina 
  lautasen alta (DN15-100) 
 
 
Asennusmitat:  EN558-1 
Merkintä:  EN19 
Testaus:   EN12266-1 
CE-merkintä:  PED 97/23/EC, kategoria 2, 

moduulit D1 + H 
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 -10…+120 °C  +200  +250  +300  +350  +400  +450
40 P250GH 1.0460 4,0 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,8
40 GP240GH 1.0619 4,0 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,3

Sallitut käyttöpaineet Mpa lämpötilassa °CPN Materiaali Mat. nro

L H h DK D2xD1 m
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

15 130 190 14 120 22x17 2,2
20 130 190 14 120 28x22 2,8
25 130 190 14 120 34x28 3,3
32 160 260 10 160 43x37 7,2
40 180 270 14 160 49x43 8,0
50 210 270 18 160 61x54 12,4
65 290 320 25 200 83x70 21,4
80 310 370 27 250 96x86 26,0

100 350 405 37 320 121x105 50,0
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