
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakenne 
- laippojen väliin 
- kevyt rakenne – helppo asentaa 
- tiivis molempiin virtaussuuntiin 
 
 
Materiaalit 
Runko:  HST CF8M 
Läppä:  HST CF8M 
Akseli:  RST AISI 329 
Karatiiviste: V-rengas PTFE 
Sulkutiiviste: HST 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- nesteet, kaasut, höyry 
- massan säätö- ja sulkukäyttö 
 
 
 
Lämpötila-alue 
-40 °C…+260 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm) 
80 NN02 4046502 LÄPPÄV. HST NELES DN80 VAIHDE PN25 L12A 47 

100 TV31 4046504 LÄPPÄV. HST NELES DN100 VAIHDE PN25 L12A 52 
125 YD60 4046506 LÄPPÄV. HST NELES DN125 VAIHDE PN25 L12A 56 
150 RG53 4046508 LÄPPÄV. HST NELES DN150 VAIHDE PN25 L12 56 
200 PH71 4046510 LÄPPÄV. HST NELES DN200 VAIHDE PN25 L12 61 
250 MO04 4046512 LÄPPÄV. HST NELES DN250 VAIHDE PN25 L12 68 
300 WM28 4046514 LÄPPÄV. HST NELES DN300 VAIHDE PN25 L12 78 

 
 

LÄPPÄVENTTIILI METSO 

DN80-300, PN25 

Dahl Suomi Oy  Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa  
puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.dahl.fi 
 

Tyyppi L12 

Dahl varasto-ohjelma 



 

 
 
 

 

 
 
Tekniset tiedot 
- lujuustestaus 1,5 x PN 
- tiiveystestaus 1,1 x PN 
- tiiveysluokka 3 x ISO 5208 Rate D 
 
 
Voidaan varustaa 
- vapaalla akselilla 
- käsivivulla tai -vaihteella 
- pneumaattisella tai sähköisellä toimilaitteella 
 
 
Asennusmitat: EN558-2, sarja 20 
Laipat:  asennettavissa kaikkien yleisesti 
  tunnettujen laippojen väliin 
Merkintä: EN19 
Testaus:  EN12266-1 
CE-merkintä: PED 97/23/EC, kategoria 2, moduuli H 
 
 
 
 
 
Paine- ja lämpötilakaavio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 

DN A C E R ØB Cv 90˚ m ΔPMAX 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (kg) (bar) 

80 47 80 213 105 132 254 4,0 50 
100 52 100 256 125 160 450 5,0 50 
125 56 115 269 125 180 840 7,0 50 
150 56 130 305 125 216 1500 11,0 25 
200 61 160 346 136 272 3050 16,0 20 
250 68 200 376 156 327 5200 27,0 10 
300 78 270 409 159 373 7700 40,0 10 
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Mittataulukko 
 

DN Tyyppi F G J V ØZ m 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

80-150 M07 241 185 65 52 160 4 
200 M07 241 185 65 52 160 4 
250 M10 241 185 65 52 200 4 
300 M12 304 235 88 71 315 10 
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