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Rakenne 
‐ laippojen väliin 
‐ tiivis molempiin virtaussuuntiin 
‐ vaaka‐ ja pystyasennus 
‐ vaihdettavat läppä ja vuoraus 
‐ suositellaan asennettavaksi sorvattujen kaulusten 
   tai kauluslaippojen väliin 
 
 
Materiaalit 
Runko:    EN‐GJL‐250 valurauta 
Läppä:    HST 1.4408 
Akseli:    RST 1.4542 
Karatiiviste:  NBR 
Vuoraus:  NBR 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
‐ teollisuuden sovellukset 
‐ öljyt, öljyiset vedet, neutraalit kaasut 
‐ ei juomavedelle 
‐ ei kaukolämpöön 
‐ saatavissa myös alipainekäyttöön (min. 0,13 bar a) 
‐ alipainekäytössä vuorauksen oltava aina liimattu 
 
 
Lämpötila‐alue 
+5 °C…+85 °C 
 
 
Käyttö 
Vipu:  DN50‐150 
Vaihde:  DN100‐300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saatavissa myös sähköisellä tai pneumaattisella toimilaitteella. 
 
 

LÄPPÄVENTTIILI SOCLA 

DN50‐300, PN16 

Tyyppi Sylax NBR 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

50 UY22 4046027 43

65 EV09 4046028 46

80 VU32 4046029 46

100 GV43 4046030 52

125 UH34 40460031 56

150 HY46 4046032 56LÄPPÄV. SYLAX DN150 PN16 VR/NBR VIPU

Nimi

LÄPPÄV. SYLAX DN50 PN16 VR/NBR VIPU

LÄPPÄV. SYLAX DN65 PN16 VR/NBR VIPU

LÄPPÄV. SYLAX DN80 PN16 VR/NBR VIPU

LÄPPÄV. SYLAX DN100 PN16 VR/NBR VIPU

LÄPPÄV. SYLAX DN125 PN16 VR/NBR VIPU
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Tekniset tiedot 
‐ lujuustestaus 1,5 x PN 
‐ tiiveystestaus 1,1 x PN 
‐ DN50‐150  PN10‐40 laippojen väliin 
‐ DN 100‐300  PN10‐16 laippojen väliin 
 
Märkämomentti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asennusmitat:  EN558‐1 
Laipat:    EN1092‐1, EN1092‐2 
Merkintä:  EN19 
Testaus:   EN1266‐1 
CE‐merkintä:  PED 97/23/EC 
Hyväksynnät:  DNV, Lloyd’s Register, Bureau Verita 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja:  9/2018
 

DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

100 XJ03 4043000 52

125 SN04 4043001 56

150 HK05 4043002 56

200 JA78 4043003 60

250 JK88 4043004 68

300 RT34 4043035 78

LÄPPÄV. SYLAX DN150 PN16 VR/NBR VAIHDE

LÄPPÄV. SYLAX DN200 PN16 VR/NBR VAIHDE

LÄPPÄV. SYLAX DN250 PN16 VR/NBR VAIHDE

LÄPPÄV. SYLAX DN300 PN16 VR/NBR VAIHDE

Nimi

LÄPPÄV. SYLAX DN100 PN16 VR/NBR VAIHDE

LÄPPÄV. SYLAX DN125 PN16 VR/NBR VAIHDE

DN Momentti (Nm)

50 12

65 28

80 32

100 55

125 80

150 100

200 220

250 340

300 500

350 720

neste kaasu

(bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (m3/ h) (kg)

50 16 10 121 43 136 62 79 2,6 F05 11

65 16 10 136 46 145 84 174 2,9 F05 11

80 16 10 127 46 151 89 275 3,6 F05 11

100 16 10 149 52 175 106 496 4,4 F05 11

125 16 10 182 56 190 120 883 6,3 F07 14

150 16 10 209 56 203 131 1212 7,3 F07 14

200 16 10 265 60 245,5 164 2500 13,7 F10 17

250 16 10 317 68 271 200 3948 20,1 F10 22

300 16 10 370 78 296 235 5635 29,2 F12 22

350 16 10 424 78 305 270 8520 36,2 F12 27
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