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Rakenne 
- sisäkierre BSP-P 
- Y-sihti 
- tyhjennys / huuhtelutulppa 
 
 
 
Materiaalit 
Runko: HST CF8M 
Kansi: HST CF8M 
Tulppa: HST CF8M 
Tiiviste: PTFE 
Sihti: HST 316 
 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C…+200 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIANEROTIN EGO 

DN8-50, PN40 

Tyyppi 2049 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

8 AA45 3926300 LIANEROTIN EGO 2049 DN8 PN40 HST 65

10 TD59 3926301 LIANEROTIN EGO 2049 DN10 PN40 HST 65

15 FN97 3926302 LIANEROTIN EGO 2049 DN15 PN40 HST 65

20 YR40 3926303 LIANEROTIN EGO 2049 DN20 PN40 HST 80

25 GW48 3926304 LIANEROTIN EGO 2049 DN25 PN40 HST 90

32 FU17 3926305 LIANEROTIN EGO 2049 DN32 PN40 HST 105

40 ET55 3926306 LIANEROTIN EGO 2049 DN40 PN40 HST 120

50 JR69 3926307 LIANEROTIN EGO 2049 DN50 PN40 HST 140
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Tekniset tiedot 
- sihdin reikä Ø 1 mm 
 
 
Kierre:  DIN2999 & BS21 
CE-merkintä: PED 97/23/EC, kategoria 3, moduuli H 
  Nesteet ryhmä 1 
Todistukset: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
 
Paine- ja lämpötilataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

L H W d m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

8 65 46,5 2 1 0,10

10 65 46,5 2 1 0,15

15 65 46,5 2 1 0,20

20 80 54,0 2 1 0,30

25 90 67,0 2 1 0,50

32 105 74,0 2 1 0,70

40 120 81,5 2 1 1,00

50 140 95,0 2 1 1,40

DN

Koko l/s

1/4" 0,42

3/8" 0,72

1/2" 1,66

3/4" 3,88

1" 7,19

1 1/4" 6,64

1 1/2" 11,35

2" 25,04

CV
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