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LIANEROTIN LDM

Rakenne
- laipoin
- pulttikansirakenne
- ruostumaton sihti DN15'2001 PN16
- reidn koko DN15-50 1,00 mm
DN65-80 1,25 mm
DN100-200 1,60 mm

- tyhjennystulppa

Materiaalit

Runko: EN-JL1040 valurauta
Laipat: EN-JL1040 valurauta
Sihti:  RST 1.4301

Yleisimmat kayttokohteet
- vesi, lauhde ja muut ei-aggressiiviset vdliaineet
- kaukolampdosovelluksiin

- ei hoyrylle
et Tyypei 110
LVI-Dahl varasto-ohjelma

DN LVI-nro Nimi Pituus (mm)
15 3923800 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 130
20 3923801 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 150
25 3923802 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 160
32 3923803 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 180
40 3923804 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 200
50 3923805 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 230
65 3923806 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 290
80 3923807 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 310
100 3923808 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 350
125 3923809 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 400
150 3923810 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 480
200 3923811 |LIANEROTIN LDM 110 VALURAUTA LAIPOIN 600
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Tekniset tiedot

- lujuustestaus 1,5 X PN

- virtaussuunta on esitetty nuolella
- vaakaputkessa sihti alaspdin

- pystyputkessa virtaus ylhaalta alas

Asennusmitat: EN558-1

Laipat: EN1092-2 B1
Merkinta: EN19
Testaus: EN12266-1

CE-merkinta: PED 97/23/EC, kategoria 2, moduuli H

Paine- ja lampétilataulukko

Materiaali Sallitut kdyttopaineet MPa lampdtilassa ‘C
120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C
EN-JL1040 1,6 1,44 1,28 1,12 0,96 --
Mittataulukko
DN PN L H Hi m K3vs Tyhjennystulpan kierre
(mm) (mm) (mm) (kg) (m*/ h)
15 16 130 90 135 2,6 5,7 G3/8"
20 16 150 100 150 3,0 10,4 G3/8"
25 16 160 115 180 4,3 16,4 G3/4"
32 16 180 135 215 6,8 27,3 G3/4"
40 16 200 150 240 8,8 42,0 G1"
50 16 230 160 250 11,0 64,7 G1"
65 16 290 180 285 16,8 96,0 G1"
80 16 310 215 330 19,5 149,0 G1"
100 16 350 235 365 34,0 223,0 G11/2"
125 16 400 280 425 42,5 347,0 G11/2"
150 16 480 320 480 56,0 480,0 G11/2"
200 16 600 405 610 110,0 853,0 G11/2"
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Valmistaja: LDM zreons
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