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Rakenne 
- kestää pitkään vaativissakin olosuhteissa 
- entistä parempi kiinnitys 
- paranneltu tiivistys ja pidempi käyttöikä 
- helppo asentaa ja irrottaa 
- ei irtonaisia osia asennuksessa 
 
 
Materiaalit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
EV220B:  vesi, öljy, ilma 
EV250B:  vesi 
 
Lämpötila-alue 
EV220B:  -10 °C…+90 °C 
EV250B:  -30 °C…+120 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNEETTIVENTTIILIT DANFOSS 
Tyyppi EV220B 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro

15 YV83 4122014 (M)

20 OK17 4122015 (M)

25 GY53 4122016 (M)

10 XP59 4122204 (M)

15 TS83 4122206 (M)

32 FW52 4122214 (M)

40 GY06 4122216 (M)

50 FP03 4122218 (M)

15 VV14 4122108 (M)

20 JN17 4122110 (M)

25 SF33 4122112 (M)

20 HV36 4122124 (M)

LL42 4122041 (M)

XF21 4122042 (M)

SM81 4122043 (M)

UJ73 4122060 (M)

JP52 4122191

EV250B 18B EPDM R3/4 NO

Kela 24VDC 10W CLIP-ON

Kela 24V 50HZ 10W CLIP-ON

Kela 230V 50HZ 10W CLIP-ON

Kytkentärasia PG9 IP65

JÄNNITEKELA 230 VAC

TARVIKKEET

TYYPPI EV250B NORMAALISTI SULJETTU

TYYPPI EV250B NORMAALISTI AUKI

EV250B 12B EPDM R1/2 NC 230V

EV250B 18B EPDM R3/4 NC 230V

EV250B 22B EPDM R1 NC 230V

TYYPPI EV220B NORMAALISTI SULJETTU

EV220B 12B NBR R½ NC 24VDC

EV220B 18B NBR R3/4 NC 230V

EV220B 22B NBR R1 NC 230V

EV220B 10B NBR R3/8 NC 230V

EV220B 12B NBR R1/2 NC 230V

EV220B 32B NBR R1¼ NC 230V

EV220B 40B NBR R1½ NC 230V

EV220B 50B NBR R2 NC 230V

Nimi

Tyyppi EV250B 

sarja 15-50 

DN32-50 

sarja 6-22   

DN10-25 

DN15-25 

EV220B EV220B EV250B

(6-22)  (15-50) (10-22)

Runko

Ankkuri ja 

magneetti

Ankkurin putki 

ja jousi

O - tiiviste NBR NBR EPDM

Venttiililevy NBR NBR EPDM

Kalvo NBR NBR EPDM

messinki

17% ruostumaton kromiteräs

18% ruostumaton teräs, ANSI 304
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Tekniset tiedot 
- EV220B: maksimipaine 25 bar (10) 
  maksimipaine 16 bar (12-22) 
  maksimipaine 20 bar (32-50) 
 
- EV250B: maksimipaine 20 bar 
 
- katso virtaussuunta venttiilin rungosta 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Danfoss 

Tyyppi EV220B Tyyppi EV250B 

Avaus ΔP Maks.paine L B H1 H m

(bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

EV220B 10 NC 10 0,1 - 10 25 58 48 13 77 0,29

EV220B 12 NC 15 0,3 - 10 10 62 50 13 77 0,35

EV220B 18 NC 20 0,3 - 10 10 90 56 18 83 0,65

EV220B 22 NC 25 0,3 - 10 10 90 64 23 92 0,95

EV220B 32 NC 32 0,3 - 10 12,5 122 82 27 115 2,00

EV220B 40 NC 40 0,3 - 11 12,5 132 95 32 124 3,20

EV220B 50 NC 50 0,3 - 12 12,5 162 113 37 130 4,30

EV250B 12 NC 15 0 - 10 10 58 52,3 12,5 91 0,60

EV250B 18 NC 20 0 - 10 10 90,5 58 18 92 0,80

EV250B 18 NO 20 0 - 10 10 90,5 58 18 92 0,80

EV250B 22 NC 25 0 - 10 10 90 58 22,3 96,3 1,10

Tyyppi DN
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