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Rakenne 
- valettu 
- kierrekansi 
- nouseva kara 
- sisäkierre BSP-P 
 
 
Materiaalit 
Runko:  CF8M 
Kansi:  CF8M 
Lukitusruuvi: SS 304 
Kahva:  SS 410 
Kara:  SS 316 
Laippamutteri: SS 304 
Kiristyslaippa: SS 304 
Tiiviste:  hiilikuitu 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- nesteelle, höyrylle ja kaasulle 
 
 
Lämpötila-alue 
-18 °C … +530 °C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEULAVENTTIILI EGO 

DN8-25, PN400 

Tyyppi 2032 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

8 ZB20 3846300 NEULAV EGO DN8 TA 2032 58

10 FK59 3846301 NEULAV EGO DN10 TA 2032 58

15 LS88 3846302 NEULAV EGO DN15 TA 2032 65

20 RZ17 3846303 NEULAV EGO DN20 TA 2032 70

25 WH46 3846304 NEULAV EGO DN25 TA 2032 80
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Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

A B H L1 L m

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

8 1/4 5 6 75 29 58 0,4

10 3/8 5 6 75 29 58 0,4

15 1/2 6 8 87 32,5 65 0,6

20 3/4 6 10 90 35 70 0,7

25 1 8 12 103 40 80 1,3
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