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Painemittarihanat

S004.16.

Painemittarihanat DIN 16270

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Valumuovinen käsipyörä
Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571
Käyttöpaineet:

Messinki C.22.8 1.4571
120˚C 250 bar 400 bar 400 bar
200˚C - 300 bar 280 bar

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' 16270A 250 -10 …+120 100 79 63 27 Messinki 4583041 KE46 S004.16.000
G1/2'' 16270A 400 -10 …+200 100 79 63 27 C22.8 4583042 MI92 S004.16.100
G1/2'' 16270A 400 -20 …+200 100 79 63 27 1.4571 4583043 NM76 S004.16.200

S004.17.

Painemittarihanat DIN 16271

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Tarkastuslaippa
Valumuovinen käsipyörä
Materiaalit: 1.0460, 1.4571
Käyttöpaineet:

C22.8 1.4571
120˚C 400 bar 400 bar
200˚C 325 bar 325 bar

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' 16271 400 -10 …+120 100 79 63 27 C22.8 4583044 VR14 S004.17.160
G1/2'' 16271 400 -20 …+200 100 79 63 27 1.4571 4583045 BP12 S004.17.260

S004.61.

Painemittarihanat DIN 16272

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Tarkastuslaippa, kaksi sulkua
Valumuovinen käsipyörä
Materiaalit: 1.0460, 1.4571, 13CrMo44
Käyttöpaineet:

C22.8 1.4571 13CrMo44
120˚C 400 bar 400 bar 400 bar
200˚C 325 bar 325 bar 340 bar
300˚C - - 270 bar

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' 16272A 400 -20 …+200 100 175 63 27 C22.8 4583046 GC28 S004.61.100
G1/2'' 16272A 400 -20 …+200 100 175 63 27 1.4571 4583047 HB36 S004.61.200
G1/2'' 16272A 400 -20 …+300 100 175 63 27 13CrMo44 4583048 NI61 S004.61.400.01
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N003.31.

Painemittarihanat DIN 16263

Nesteelle ja kaasulle
Valumuovinen kahva
Materiaali: Messinki

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' 16263 16 -10 …+50 80 41 57 27 Messinki 4583015 DI38 N003.31.000

S003.16.
S003.13.

Painemittarihanat DIN 16261

Nesteelle ja kaasulle
Valumuovinen kahva
Materiaali: Messinki

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' 16261 25 -10 …+50 71 38 58 27 Messinki 4583016 FK36 S003.16.000
G1/2'' 16261-A 25 -10 …+50 71 58 27 Messinki 4583017 WU35 S003.13.000

S350.05.
S340.

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Valumuovinen käsipyörä
Materiaalit: 1.0460, 1.5415, 1.7335 ja 1.7383
Käyttöpaineet:

C22.8 1.5415 1.7335 1.7383
100˚C 300 bar 400 bar 400 bar 400 bar
200˚C 250 bar 300 bar 300 bar 400 bar
300˚C 200 bar 250 bar 250 bar 380 bar

Liitäntä DN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
 G1/2'' 15 320 300 90 95 80 D 21,3  1.0460 4583006 FG62 S350.05.133.04
 G1/2'' 15 400 550 130 140 80 D 21,3  1.5415 4583012 GR46 S340.11.641.06
 G1/2'' 15 400 550 130 140 80 D 21,3  1.7335 4583011 GW23 S340.11.141.06
 G1/2'' 15 400 550 130 140 80 D 21,3  1.7383 4583013 MC29 S340.16.141.06

Painemittauksen juuriventtiili 
Schneider SK/hitsattava
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Vesilukkoputket

S006.08.

Vesilukkoputket DIN 16282-C

Nesteelle, höyryn ja kaasun jäähdyttämiseen.
Kiinnitysmuhvit DIN 16283
Materiaalit: 1.0345, 1.4571, 13CrMo44
Käyttöpaineet:

ST35.8 1.4571 13CrMo44
120˚C 160 bar 160 bar 330 bar
300˚C 120 bar 140 bar 270 bar
400˚C 100 bar 130 bar 250 bar

Liitäntä Malli DIN ˚C D / mm a / mm b / mm c / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' O 16282-C 400 56 145 130 275 ST35.8 4583018 MD46 S006.08.100
G1/2'' O 16282-C 400 56 145 130 275 1.4571 4583019 OJ71 S006.08.200
G1/2'' O 16282-C 550 56 145 130 275 13CrMo44 4583020 WC27 S006.08.500

S006.07.

Vesilukkoputket DIN 16282-A

Nesteelle, höyryn ja kaasun jäähdyttämiseen.
Ainoastaan vaaka-asennukseen.
Kiinnitysmuhvit DIN 16283
Materiaalit: 1.0345, 1.4571, 13CrMo44
Käyttöpaineet:

ST35,8 1.4571 16Mo3
120˚C 160 bar 160 bar 330 bar
300˚C 120 bar 140 bar 270 bar
400˚C 100 bar 130 bar 250 bar

Liitäntä Malli DIN ˚C a / mm b / mm c / mm d / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
G1/2'' U 16282-A 400 180 200 155 56 ST35.8 4583021 PL56 S006.07.100
G1/2'' U 16282-A 400 180 200 155 56 1.4571 4583022 GL22 S006.07.200
G1/2'' U 16282-A 550 180 200 155 56 13CrMo44 4583023 RT56 S006.07.500

Asennusosat

S006.00.

Holkki DIN 16263

Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
C22.8 4583049 RG69 S006.00.100
1.4571 4583050 FK87 S006.00.200

d - OK d - VK
G1/2'' G1/2''

S1 / mm

36
27
27

L / mm

G1/2''
36

G1/2''
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S006.07.

Hitsausyhde DIN 16282-4
Oikeakätinen kierre

LVI-Nr. PIKA
4583029 PG48
4583030 PJ79

S006.07.

Hitsausyhde DIN 16282-6
Vasenkätinen kierre

LVI-Nr. PIKA
4583031 FS26
4583032 IB43

S006.11.

Kaksoisnippa
Oikeakätinen/vasenkätinen kierre

PIKA
EK91
IB33

S006.10.

Muunnoskappale
Sisä/ulkokierre

A B L1 / mm L2 / mm S1 / mm PIKA
G1/4'' G1/2'' 43 2 22 CJ52
G1/4'' G1/2'' 43 2 22 LV79

S006.11.

Muunnoskappale
Sisä/ulkokierre

A B L1 / mm L2 / mm S1 / mm PIKA
G1/2'' G1/4'' 41 3 22 EO37
G1/2'' G1/4'' 41 3 22 BH16

G1/2'' G1/2''

4583036

G1/2''

C22.8
1.4571

C22.8

1.4571+C 4583038

Materiaali LVI-Nr.
C22.8

G1/2'' 1.4571

d - OK
G1/2''

4583037

G1/2'' 1.4571

d - OK

G1/2'' C22.8

S006.07.102
S006.07.202

Osa - numero

G1/2'' C22.8
d - OK Materiaali Osa - numero

S006.07.103
d - OK Materiaali 

S006.07.203

4583033
4583034

Materiaali 

4583035

Osa - numero
S006.11.105
S006.11.205

Osa - numeroMateriaali LVI-Nr.

1.4571

LVI-Nr.

S006.10.160.16
S006.10.260.16

Osa - numero
S006.11.130
S006.11.230
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S005.10.

Paineenalennin
Maksimilämpötila: 120˚C
Maksimipaine: 400 bar (60˚C)

A B L1 / mm L2 / mm S1 / mm PIKA
G1/2'' G1/2'' 61 20 27 EV68
G1/2'' G1/2'' 61 20 27 RW84

S006.06.

Välikappale DIN 16281

A B L1 / mm L2 / mm S1 / mm PIKA
G1/2'' G1/2'' 75 20 27 BN57
G1/2'' G1/2'' 75 20 27 IO58

Tiivisteet

S006.03.

Tiivisteet DIN 16258

L1 / mm D / mm d / mm PIKA
2 17,5 6,2 SP59
2 17,5 6,2 SB94
2 17,5 6,2 LB37

Materiaali LVI-Nr.
C22.8 4583027
1.4571 4583028

Kupari 4583025

Materiaali LVI-Nr.
C22.8 4583039
1.4571 4583040

1.4571 4583026

Liitäntä
G1/2''
G1/2''
G1/2''

Materiaali LVI-Nr.
PTFE 4583024

Osa - numero
S005.10.100
S005.10.200

Osa - numero
S006.06.100

S006.03.007

S006.06.200

Osa - numero
S006.03.008
S006.03.003
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Neulaventtiilit

S350.05

Neulaventtiili hitsattava

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Valumuovinen käsipyörä
Materiaalit: 1.0460, 1.4571
Käyttöpaineet:

C22.8  1.4571
120˚C 400 bar 400 bar
200˚C 300 bar 300 bar

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
H - 400 300 90 95 80 D 21,3 C22.8 4583007 CP96 S004.16.000
H - 400 300 90 95 80 D 17,1 C22.8 4583008 CT41 S350.05.124.32
H - 400 200 90 95 80 D 21,3  1.4571 4583009 IW87 S350.05.200
H - 400 200 90 95 80 D17,1  1.4571 4583010 FC92 S350.05.224.32

S350.05.
S340.

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Valumuovinen käsipyörä
Materiaalit: 1.0460, 1.5415, 1.7335 ja 1.7383
Käyttöpaineet:

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L1 / mm L2 / mm F / mm S1 / mm Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
H/ G1/2'' - 320 300 90 95 80 D 21,3 C22.8 4583006 FG62 S350.05.133.04
H/ G1/2'' - 400 550 130 140 80 D 21,3  1.7335 4583011 GW23 S340.11.141.06
H/ G1/2'' - 400 550 130 140 80 D 21,3  1.5415 4583012 GR46 S340.11.641.06
H/ G1/2'' - 400 550 130 140 80 D 21,3  1.7383 4583013 MC29 S340.16.141.06

EGO 2032

Neulaventtiili kiertein

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
HST käsikahva
Materiaali: AISI 316
Käyttöpaineet:

AISI 316
120˚C 345 bar
200˚C 325 bar
400˚C 200 bar

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L / mm H / mm W / mm R Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
R 1/4'' - 400 -10 …+530 45 70 60 1/4" AISI 316 3846300 ZB20 -
R 3/8'' - 400 -10 …+530 50 72 60 3/8" AISI 316 3846301 FK59 -
R 1/2'' - 400 -10 …+550 60 86 65 1/2" AISI 316 3846302 LS88 -
R 3/4'' - 400 -10 …+550 65 92 65 3/4" AISI 316 3846303 RZ17 -
R 1'' - 400 -10 …+550 80 103 65 1" AISI 316 3846304 WH46 -

Neulaventtiili Schneider 
SK/hitsattava
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S110.35

Neulatakaiskuventtiili hitsattava

Nesteelle, höyrylle ja kaasulle
Jousella
Materiaali: 1.4571
Käyttöpaineet:

 1.4571
120˚C 320 bar
300˚C 250 bar

Liitäntä DIN PN / bar ˚C L / mm H / mm W / mm S1 Materiaali LVI-Nr. PIKA Osa - numero
1/2'' - 400 -10 …+500 130 82 60 21,3  1.4571 4583014 ON72 -


