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Rakenne 
‐ Kaksiosainen, täysaukkoinen rakenne 
‐ Liitäntä DIN laipoin 
‐ Uloslentämätön antistaattinen kara 
‐ DN25‐150 Fire Safe 
‐ DN200 Fire Safe design 
‐ ISO 5211 laippaliitos toimilaitteelle 
 
Paineluokat 
‐ DN 25‐50 PN40 
‐ DN 65‐200 PN16 
 
Materiaalit 
Runko     Ruostumaton teräs 1.4408 
Pallo     Ruostumaton teräs 1.4408 
Kahva     Ruostumaton teräs 1.4408 
Tiivisteet   PTFE TFM 1600 
Kara     Ruostumaton teräs EN‐10088 
 
 
Käyttökohteet 
‐ Väliaineet: polttoaine, öljy, ilma, vesi, kaasu 
‐ Kemianteollisuus 
 
Lämpötila‐alue ‐20˚C ‐ +200˚C 
 
                              Tyyppi: 2019DSS 
Hyväksynnät ja standardit 
ISO Bureau Veritas 
TÜV, 97/23/EC 
CE 0035 
API 607 Fire Safe DN25‐150 
ATEX‐hyväksyntä 
Materiaalitodistus: EN 10204‐3.1 
 
 
 
 
 

DN Dahl koodi LVI-nro Nimike Pituus 

25 PA62 3762611 PALLOV.HST EGO 25 2-OS 2019D L PN40 125 

32 AR20 3762612 PALLOV.HST EGO 32 2-OS 2019D L PN40 130 

40 GY59 3762613 PALLOV.HST EGO 40 2-OS 2019D L PN40 143 

50 UB62 3762614 PALLOV.HST EGO 50 2-OS 2019D L PN40 150 

65 ZK91 3762615 PALLOV.HST EGO 65 2-OS 2019D L PN16 170 

80 LZ59 3762616 PALLOV.HST EGO 80 2-OS 2019D L PN16 180 

100 RH88 3762617 PALLOV.HST EGO 100 2-OS 2019D L PN16 190 

125 BX46 3762618 PALLOV.HST EGO 125 2-OS 2019D L PN16 325 

150 HF75 3762619 PALLOV.HST EGO 150 2-OS 2019D L PN16 350 

200 NN04 3762620 PALLOV.HST EGO 200 2-OS 2019D L PN16 400 

 

Palloventtiili EGO 2019D  

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

DN 25 ‐ 200 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01/2017

Pos.  Osa  Materiaali 

1  Runko  1.4408 
2  Päätylaippa  1.4408 
3  Pallo  1.4408 
4  Akseli  AISI 316 
5  Istukka  TFM 1600 
6  Rungon tiiviste  Grafiitti 
7  Karan tiiviste  CTFE 
8  Rengastiiviste  Grafiitti 
9  O‐rengas  Viton 
10  Kahva  AISI 304 
11  Lautasjousi  AISI 304 
12  Mutteri  AISI 304 
13  Lukko  AISI 304 
14  Karaholkki  AISI 304 
15  Lukkorengas  AISI 304 
16  Runkopultti  AISI 304 
17  Mutteri  AISI 304 

Pos.  Osa  Materiaali 

10  Lautasjousi  AISI 301 
11  O‐rengas  Viton 
12  Mutteri  AISI 304 
13  Lukkorengas  AISI 304 
14  Aluslevy  AISI 304 
15  Kahvan jalusta  AISI 304 
16  Kahva  AISI 304 
17  Kahvan pinnoite  PVC 
18  Pultti  AISI 304 
19  Mutteri  AISI 304 
20  Pultti  AISI 304 

DN 
d 

(mm) 

L 
(mm) 

H 
(mm) 

W 
(mm) 

S 
(mm) 

H1 
(mm) 

H2 
(mm) 

D1 
(mm) 

D2 
(mm) 

Ra 
(mm) 

Rb 
(mm) 

Momentti 
(Nm) 

m 
(kg) 

25  24  125  93  197  11  11  69  50  42  3,5  2,75  13  3,6 

32  30  130  106  197  11  11  82  50  42  3,5  2,75  15  5,3 

40  38  143  121  247  14  15  91  70  50  4,5  3,5  25  6,6 

50  50  150  129  247  14  15  99  70  50  4,5  3,5  32  9,4 

65  64  170  158  340  17  22  127  102  70  5,5  4,5  38  13,8 

80  76  180  166  340  17  22  134  102  70  5,5  4,5  45  17,9 

100  100  190  189  340  22  24  160  125  102  6,5  6,5  55  23,6 

125  125  325  232  392  27  180  28  125  102  6,5  6,5  160  43,7 

150  150  350  253  756  27  201  28  125  102  6,5  6,5  212  60,8 

200  200  400  321  863  36  259  36  140    8,5    470  104 

Mitta‐ ja momenttitaulukko 

DN 15‐100 

DN 125‐200 (positiot 1‐9 samat kuin yllä) 

Maahantuoja/toimittaja: Haitima 




