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Rakenne 
- sisäkierre BSP-P 
- 2-osainen, täysaukkoinen 
- uloslentämätön kara 
- kahvan lukitus 
- massiivipallo 
- kiristettävä poksi 
 
 
Materiaalit 
Runko:  CF8M 
Pallo:  CF8M 
Päädyt:  CF8M 
Kahva:  AISI 304 
Kara:  HST 316 
Tiiviste:  PTFE + 25 % hiilikuitutiiviste 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vesi, ilma ja muut ei-aggressiiviset väliaineet 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C … +200 °C 
 
 
Tekniset tiedot 
CE-merkintä:  PED 97/23/EC 
   Nesteet ryhmä 1 
   moduuli H, kategoria III 
Materiaalitodistus: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLOVENTTIILI EGO 

DN8-65, PN63 

Tyyppi 2006 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

8 SR42 3762519 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN8 PN63 60,5

10 NF36 3762520 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN10 PN63 60,5

15 HR01 3762521 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN15 PN63 64

20 OX36 3762522 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN20 PN63 77

25 VR56 3762523 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN25 PN63 90

32 AE69 3762524 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN32 PN63 100

40 PK44 3762525 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN40 PN63 118

50 DH71 3762526 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN50 PN63 138

65 EU03 3762527 PALLOV EGO 2006 HST 2-OS DN65 PN63 166,5
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Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

d L H W B C H1 H2 H3 T Momentti m

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) " (Nm) (kg)

8 11,6 60,5 50 102 14 5 32,5 12,5 10,5 5/16 4,07 0,26

10 13 60,5 50 102 14 5 32,5 12,5 10,5 5/16 4,07 0,28

15 15 64 50 102 14 5 32,5 12,5 10,5 5/16 4,41 0,30

20 20 77 62 120 22 6,5 40,5 16 13,5 3/8 5,88 0,55

25 25 90 75,5 159 22 8 50 18 15,5 7/16 7,35 0,84

32 32 100 81 159 24 8 49 17 15,5 7/16 8,82 1,26

40 38 118 98 188 24 9 60 19 17,5 1/2 13,2 2,00

50 50 138 108 188 24 9 62 20 17,5 1/2 16,2 3,13

65 65 166,5 136 245 35 12 79 31 30,5 3/4 44,1 6,00

DN

Nro Osa Materiaali

1 Runko CF8M

2 Pääty CF8M

3 Pallo CF8M

4 Kara HST 316

5 Laippamutteri AISI 304

6 Pallon tiiviste PTFE+C

7 Rungon tiiviste PTFE+C

8 Karan tiiviste PTFE+C

9 Segmenttirengas PTFE+C

10 Jousiprikka AISI 304

11 Karamutteri AISI 304

12 Vipu AISI 304

13 Vivun pinta PVC

14 Lukkolaite AISI 304
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