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Rakenne 
- laipoin PN40 (DIN 2501) 
- 3-osainen, purettava, täysaukko 
- uloslentämätön kara 
- kahvan lukitus 
- massiivipallo 
- kiristettävä poksi 
 
 
Materiaalit 
Runko:  CF8M 
Pallo:  CF8M 
Päädyt:  CF8M 
Kahva:  AISI 304 
Kara:  RST 316 
Tiiviste:  PTFE + 25 % hiilikuitutiiviste 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vesi, ilma ja muut ei-aggressiiviset väliaineet 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C … +200 °C 
 
 
Tekniset tiedot 
CE-merkintä:  PED 97/23/EC 
   Nesteet ryhmä 1 
   moduuli H, kategoria III 
Materiaalitodistus: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLOVENTTIILI EGO 

DN15-100, PN40 

Tyyppi 2010M 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

15 SG20 3762554 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN15 PN40 130

20 RP83 3762555 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN20 PN40 150

25 DH15 3762556 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN25 PN40 160

32 LP30 3762557 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN32 PN40 180

40 FJ92 3762558 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN40 PN40 200

50 FR20 3762559 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN50 PN40 230

65 EM02 3762560 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN65 PN40 290

80 UP62 3762561 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN80 PN40 310

100 RM30 3762562 PALLOV EGO 2010M HST 3-OS DN100 PN40 350
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Mittataulukko 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

d L H W U A M T H1 H2 m

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

15 15 130 83 152 24 36 M5 5 10,5 16,2 2,2

20 20 150 92 152 28 36 M5 6,5 13,5 20,7 3,2

25 25 160 86 182 35 42 M5 8 15,5 24,7 3,9

32 32 180 91 182 45 50 M5 8 15,5 21,7 5,8

40 38 200 112 214 55 50 M6 9 17,5 26,7 7,2

50 50 230 115 214 66 70 M8 9 17,5 26,7 10,3

65 65 290 172 314 86 102 M12 12 33 42,2 16,2

80 80 310 188 314 100 102 M12 12 33 40,2 22,5

100 100 350 207 339 125 102 M12 12 42 56 32,9

DN

Nro Osa Materiaali

1 Runko CF8M

2 Pääty CF8M

3 Pallo CF8M

4 Kara HST 316

5 Pallon tiiviste PTFE+C

6 Rungon tiiviste PTFE+C

7 Segmenttirengas PTFE+C

8 Karan tiiviste PTFE+C

9 O-rengas Viton

10 Joustolaatta AISI 301

11 Vipu CF8M

12 Karamutteri AISI 304

13 Lukkolaite AISI 304

14 Laipparengas AISI 304

15 Lukitusrengas AISI 304

16 Pultti AISI 304

17 Mutteri AISI 304

18 Jousiprikka AISI 304

19 Vivun pinta PVC
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