
 

LVI-Dahl Oy  Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa  

puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.lvi-dahl.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakenne 
- sisäkierre BSP-P 
- 3-osainen, purettava, täysaukko 
- antistaattinen 
- uloslentämätön kara 
- kahvan lukitus 
- massiivipallo 
- jousitettu kiristettävä poksi 
 
 
Materiaalit 
Runko:  CF8M 
Pallo:  CF8M 
Päädyt:  CF8M 
Kahva:  AISI 304 
Kara:  HST 316 
Tiiviste:  PTFE 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vesi, ilma ja muut ei-aggressiiviset väliaineet 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C … +200 °C 
 
 
Tekniset tiedot 
CE-merkintä:  PED 97/23/EC 
   Nesteet ryhmä 1 
   moduuli H, kategoria III 
Materiaalitodistus: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLOVENTTIILI EGO 

DN10-100, PN63 

Tyyppi 2013N-M3 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

10 OA26 3762536 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN10 PN63 60

15 ZR84 3762537 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN15 PN63 75

20 BE39 3762538 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN20 PN63 80

25 NU97 3762539 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN25 PN63 90

32 TB26 3762540 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN32 PN63 110

40 YK55 3762541 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN40 PN63 120

50 ES84 3762542 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN50 PN63 140

65 KZ13 3762543 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN65 PN63 185

80 VP71 3762544 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN80 PN63 205

100 GF39 3762545 PALLOV EGO 2013N-M3 HST 3-OS DN100 PN63 240
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Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

d L H C M W m

(mm) (mm) (mm) (mm) " (mm) (kg)

10 12,5 60 60,0 5,0 3/8 100,0 0,4

15 15,0 75 62,0 5,0 3/8 100,0 0,5

20 20,0 80 62,0 6,5 7/16 125,0 0,7

25 25,0 90 80,0 7,9 7/16 149,0 1,1

32 32,0 110 85,0 7,9 7/16 149,0 1,6

40 38,0 120 100,0 10,0 1/2 190,0 2,4

50 50,0 140 108,0 10,0 1/2 190,0 3,5

65 63,0 185 136,0 12,0 3/4 250,0 6,9

80 76 205 146 12 3/5 250 9,6

100 96 240 182 16 1 323 19,4

DN

Nro Osa Materiaali

1 Runko CF8M

2 Pääty CF8M

3 Jousiprikka AISI 304

4 Pulttimutteri AISI 304

5 Pallon tiiviste PTFE

6 Pallo CF8M

7 Pultti AISI 304

8 Rungon tiiviste PTFE

9 Karamutteri AISI 304

10 Jousiprikka AISI 304

11 Vipu AISI 304

12 Kara HST 316

13 Laippamutteri AISI 304

14 Karan tiiviste PTFE

15 Segmenttirengas PTFE

16 Vivun pinta PVC
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