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Oras (4000)

Palloventtiilit

Vari:

LVI:

EAN code:

Kuvaus: Palloventtiili on sulkuventiili, joka soveltuu neste- ja kaasuputkistoihin.

Tekniset Tiedot

Kayttdlampdotila -30°C - +180°C
Rakennepaine 0-2,5 MPa (0-25 bar)
Pallon tiivisteet PTFE
Raaka-aine erikoismessinki, sinkinkadonkestava
Liitanta sisakiertein
Kahva sinkitty teras
Mitat
Koko Oras-nro | LVIdoodi Mitat
DM G L H B D

8 1/4 400008 | 37136802 | 49 | &2 85 8

10 378 400010 | 3713503 | 49 |52 95 10
15 1/2 400015 | 3713604 | B9 |53 65 15
20 374 400020 | 3713605 | 67 |64 120 | 20
25 1 400025 | 3713506 | 85 |70 120 | 25
32 114 | 400032 | 3713607 | 100 |84 185 | 32
40 11/2 | 400040 | 3713608 | 110 | &9 155 | 40
50 2 400050 | 3713509 | 120 | 105 | 183 | 50

Ms-palloventtiilin paineenkestdvyys limpdtilan funktiona

MFa
3

Mspalkeventtibeitd voudaan kiythia vesverkos
tojen [saksi mim,

Kaasut; Ciljyt:
- argan - been=ini
- bustaani - dieseklly
\ - etaani - kasvisoly
] - frean - mineraabaly
\ -melaani - petroali )
1 My - propaani - synleeitinen djy
\ - ik aasu

Huom, Happtkaasuun oftava happiventtil

Epdselvissd tapauksissa toivomme

3 0 a0 100 150 20070 yhieydenottoa valmistagaan.

Ladattavat tiedostot

Tyyppihyvéksynta: STF VTT-RTH-03492-07 (PDF)
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