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Rakenne 
‐ pitkät hitsauspäät 
‐ taottu haponkestävä teräs 
‐ 3‐osainen, purettava, täyspallo 
‐ antistaattinen, tyhjötiivistetty,  
  uloslentämätön kara 
‐ kaksi rungon tiivistettä/pääty 
‐ käyttölaitevalmius ISO5211 
‐ supistettu aukko DN15‐DN40 
‐ täysaukkoinen DN50 

Materiaalit 
Runko:    HST A182 F316 (Taottu), 1.4401 
Päädyt:   HST A182 F316 (Taottu), 1.4401 
Pallo ja kara:  AISI 316/316L Dual Certified  
Pallon tiiviste:  R‐PTFE (Carbon Graphite PTFE) 
Rungon tiiviste: R‐PTFE/ Graphite – 2kpl 
Karan tiiviste:  R‐PTFE/Graphite/Viton – 3kpl 

Yleisimmät käyttökohteet 
‐ nesteet ja kaasut, matalat ja keskisuuret paineet,  
  palavat nesteet ja kaasut, kuumat öljyt,  
  matalapaine höyryt, lauhteet, kemikaalit, ym. 

Lämpötila‐alue 
‐101 °C … +250 °C 

Tekniset tiedot 
CE‐merkintä: PED 97/23/EC 

Nesteet ryhmä 1 
moduuli H, kategoria III 

Hyväksynnät:    FIRESAFE  
ATEX Ex II 2 GD 
SIL, TA‐Luft 
EN‐12266, ISO 5208 A 

Materiaalitodistus:  EN 10204‐3.1 
Alkuperämaa:    Italia 

Koko Pika LVI-NRO Nimi Toimittajan tyyppi Rak.pit 

15 TF52 3762800 PALLOV DN15PN100 236 316 HITS DN15 236SGS/IBW 236 

20 SG50 3762801 PALLOV DN20PN100 236 316 HITS DN20 236SGS/IBW 239 

25 VV36 3762802 PALLOV DN25PN100 236 316 HITS DN25 236SGS/IBW 250 

32 KN22 3762803 PALLOV DN32PN100 236 316 HITS DN32 236SGS/IBW 261 

40 UT88 3762804 PALLOV DN40PN100 236 316 HITS DN40 236SGS/IBW 272 

50 HA42 3762805 PALLOV DN50PN100 116 316 HITS DN50 116SGS/BW 191 

65 DO64 3762806 PALLOV DN65PN100 216 316 HITS DN65 216SGS/BW 191 

80 PU97 3762807 PALLOV DN80PN100 216 316 HITS DN80 216SGS/BW 210 

100 OA70 3762808 PALLOV DN100PN64 216 316 HITS DN100 216SGS/BW 305 

STARLINE PROSESSIPALLOVENTTIILI 

LVI-Dahl varasto-ohjelma

DN15‐80 PN100, DN100 PN64

STARLINE HST, HITSATTAVA
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Paine / Lämpötilakäyrästö 

Starline venttiilit on helppo automatisoida pneumaattisin AirTorque toimilaittein 

Maahantuoja:  2/2017 
Starline Valves Oy 

DN L B C BW ISO5211 Kg

15 236 79 144 21,3x2,0 F03 1,4

20 239 81 144 26,7x2,0 F03 1,6

25 250 98 173 33,7x2,6 F04 3,0

32 261 100 173 42,4x2,6 F04 3,9

40 272 110 218 48,3x2,6 F05 5,8

DN L1 B1 C1 BW1 ISO5211 Kg

50 191 122 218 60,3x2,9 F05 7,5

65 191 122 218 76,1x2,9 F05 7,5

80 210 136 420 88,9x3,2 F07 13,0

100 305 150 420 114,3x3,2 F07 25,5


