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Rakenne 
- pitkin hitsauspäin 
- 3-osainen, purettava, täysaukko 
- kahvan lukitus 
- massiivipallo 
- kiristettävä poksi 
 
 
Materiaalit 
Runko:  CF8M 
Pallo:  CF8M 
Päädyt:  CF8M 
Kahva:  AISI 304 
Kara:  HST 316 
Tiiviste:  PTFE 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vesi, ilma ja muut ei-aggressiiviset väliaineet 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C … +200 °C 
 
 
Tekniset tiedot 
CE-merkintä:  PED 97/23/EC 
   Nesteet ryhmä 1 
   moduuli H, kategoria III 
Materiaalitodistus: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALLOVENTTIILI EGO 

DN10-100, PN63 

Tyyppi 2012NL 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

10 AX97 3762563 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN10 PN63 120,2

15 SV84 3762564 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN15 PN63 140

20 XD13 3762565 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN20 PN63 140

25 OA00 3762566 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN25 PN63 152,5

32 ZR68 3762567 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN32 PN63 165

40 LG26 3762568 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN40 PN63 191

50 BE13 3762569 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN50 PN63 203

65 HM42 3762570 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN65 PN63 254

80 TB00 3762571 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN80 PN63 280

100 YK39 3762572 PALLOV EGO 2012NL HST 3-OS DN100 PN63 317
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Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

Nro Osa Materiaali

1 Runko CF8M

2 Pääty CF8M

3 Pallo CF8M

4 Pallon tiiviste PTFE

5 Rungon tiiviste PTFE

6 Kara HST 316

7 Segmenttirengas PTFE

8 Karan tiiviste PTFE

9 Laippamutteri AISI 304

10 Jousiprikka AISI 304

11 Karamutteri AISI 304

12 Vipu HST

13 Vivun pinta PVC

14 Lukkolaite AISI 304

15 Pultti AISI 304

16 Mutteri AISI 304

d D T L C S H W m

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) " (mm) (mm) (kg)

10 12,5 17,2 1,6 120,2 5,0 3/8 60,2 98 0,5

15 15,0 21,3 1,6 140,0 5,0 3/8 62,2 98 0,56

20 20,0 26,9 1,6 140,0 6,5 7/16 64,6 121 0,78

25 25,0 33,7 2,0 152,5 8,0 7/16 80,1 147 1,16

32 32,0 42,4 2,0 165,0 8,0 7/16 85,1 147 1,79

40 38,0 48,3 2,0 191,0 10,0 1/2 103,3 188 2,66

50 50,0 60,3 2,9 203,0 10,0 1/2 110,8 188 3,85

65 65,0 76,0 2,9 254,0 12,0 3/4 141,7 245 7,4

80 80,0 88,9 2,9 280,0 12,0 3/4 150,4 245 11,4

100 100,0 114,3 2,9 317,0 16,0 1 181,7 316 20,4
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