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PAROC Hvac Combi AluCoat T

/ ®
Sertifikaatin numero 0809-CPR-1016 / VTT Expert

Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland, 9.6.2014

Merkintékoodi MW-EN 14303-T8/T9-WS1-MV2-
CL10
Tuotekuvaus Usealle putkikoolle sopiva

alumiinilaminaatilla paallystetty
kivivillakouru, jonka paallysteessa on
pituussuuntainen teippisulkija.

Kayttokohteet Talotekniikan putkistojen lammdn- ja
kondenssieristykseen.

The notified body VTT Expert Services Ltd. (0809) performed and issued the certificates:
Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Paallysteen pintalampdtila ei saa ylittda 80 °C (lampdtilarajoitus maaraytyy paallysteen liima-aineen I1ammonkestavyyden mukaan).
PAROC-kivivillatuotteet kestavat hyvin korkeita lampétiloja. Sideaine poistuu eristeesta silta osin, kun sen l[ampétila ylittda +200 °C.
Eristyskyky sailyy kuitenkin ennallaan, mutta puristusjannitys heikkenee. Kivivillaeristeiden sulamislampétila on yli 1000 °C.

Mitat
Paksuus Sisahalkaisija Kourun pituus
20 - 80 mm 12-18,22-28,32-38,42-48 1200 mm
mm
Standardi EN 13467 Standardi EN 13467 Standardi EN 13467

Mittapysyvyys

Ominaisuus Arvo Standardi
Maksimikayttélampétila - mittapysyvyys 250 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)
Pakkaus
Pakkaustyyppi Muovi tai kartonki. Muovilla suojattu
lavapakkaus.

Palo-ominaisuudet
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Palo-ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka A2 -s1,d0 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

Muut palo-ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Palamattomuus Perustuote palamaton ENISO 1182

Lémpdéominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

limoitettu IAmmaonjohtavuus 10 °C, A1o 0,034 W/mK EN 14303:2009+A1:2013(EN ISO 8497)
limoitettu Iammdnjohtavuus 50 °C, Asg 0,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013(EN 1SO 8497)
limoitettu IBmmdnjohtavuus 100 °C, A100 0,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013(EN I1SO 8497)
Mitat ja toleranssit T8 kun ulkohalkaisija < 150 mm, T9 EN 14303:2009+A1:2013

kun ulkohalkaisija = 150 mm

Kosteusominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi
Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, W, <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Ominaisuus Arvo Standardi
Vesihdyryn lapaisyvastus Mv2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)

Syévyttavien aineiden vapautuminen:

Veteenliukenevien ionien maarét ja pH-arvo

Ominaisuus Arvo Standardi

Kloridi-ionit, Cl- <10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
Kestéavyys
Palokayttaytymisen pitkaaikaiskestéavyyden Kivivillan palo-ominaisuudet eivat
muuttuminen heikkene ajan kuluessa. Tuotteen

europaloluokitus riippuu tuotteen
orgaanisesta sisallosta, joka ei voi
kasvaa kayton aikana.

Palo-ominaisuuksien pysyvyys korkean lampétilan Kivivillan palo-ominaisuudet eivat

vaikutuksesta heikkene korkeassa lampdtilassa.
Tuotteen europaloluokitus riippuu
tuotteen orgaanisesta sisallosta, joka
pysyy vakiona tai pienenee
korkeassa lampétilassa.
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Lammonvastuksen pitkdaikaiskestavyyden
muuttuminen

Lammonvastuksen pysyvyys korkean Iampétilan
vaikutuksesta

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Kivivillan [Bmmodnvastus ei heikkene
ajan kuluessa. Kokemus on
osoittanut, etta eristeen kuiturakenne
on vakaa ja kuitujen valiset huokoset
siséltavat vain ilmakehan omia
kaasuja.

Kivivillan lammodnvastus ei heikkene
ajan kuluessa. Kokemus on
osoittanut, etta eristeen kuiturakenne
on vakaa ja kuitujen valiset huokoset
sisaltavat vain ilmakehan omia
kaasuja.
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Esitemateriaalimme esittda tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitdan tassa esitteessa esitettya ei ole pidettava
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme kayttamisesta kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kayton tai asentamisen yhteydessa. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen kayttotarkoitukseen, johon sité ei ole tdman esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidatdamme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitamme. PAROC
on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkki. ~ This data sheet is valid in following countries: Finland.
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