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Rakenne 
- laippojen väliin 
- yksiosainen valettu pesä 
- metallitiiviste 
- jousella tai ilman jousta 
- pieni painehäviö ja tukeva rakenne 
 
 
Materiaalit 
Runko:  HST CF8M 
Läppä:  HST CF8M 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- paperiteollisuuden massat 1…3 % 
- jätevesi, vesi, kaukolämpövesi 
- paineilma, kemikaalit 
 
 
Lämpötila-alue 
-10 °C…+200 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huom! Ohjelmassa on myös suurempia kokoja, eri paineluokkia sekä useita materiaalivaihtoehtoja. 
Takaiskuventtiilit saatavissa myös lisälaittein mm. vastapainoilla tai hydraulisella vaimentimella. 

 
 

LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILI CMO 

DN50-300, PN10-16 

Tyyppi R 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

50 ER00 3917900 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN50 PN16 43

65 NR07 3917901 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN65 PN16 46

80 UX21 3917902 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN80 PN16 64

100 WE31 3917903 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN100 PN16 64

125 UD11 3917904 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN125 PN16 70

150 OY06 3917905 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN150 PN16 76

200 YV70 3917906 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN200 PN16 89

250 DY99 3917907 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN250 PN10 114

300 NR27 3917908 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN300 PN10 114

Valmistaja: CMO CA, Espanja 

http://www.lvi-dahl.fi/
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Tekniset tiedot 
CE-merkintä: PED 97/23/EC 
Todistukset: EN 10204-3.1 
 
Virtaussuunta on merkitty runkoon nuolella. 
 
Mittataulukot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D d H L m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

50 107 44 43 60 1,5

65 127 58 46 70 2,6

80 142 72 64 90 3,7

100 162 90 64 102 4,6

125 194 112 70 120 8,0

150 219 135 76 140 10

200 273 180 89 185 18

DN

PN16 venttiilien mitat

D d H L m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

250 329 225 114 220 24

300 378 270 114 262 38

PN10 venttiilien mitat

DN

D d H L m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

50 107 44 43 60 1,5

65 127 58 46 70 2,6

80 142 72 64 90 3,7

100 168 90 64 102 4,6

125 194 112 70 120 8,0

150 224 135 76 140 10

200 291 180 89 185 18

PN40 venttiilien mitat

DN

D d H L m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

250 340 225 114 220 24

300 401 270 114 262 38

PN25 venttiilien mitat

DN

DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

50 UR72 3917909 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN50 PN40 43

65 JM71 3917910 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN65 PN40 46

80 LO47 3917911 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN80 PN40 JOUSI 64

100 FS62 3917912 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN100 PN40 JOUSI 64

125 WD20 3917913 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN125 PN40 JOUSI 70

150 EW04 3917914 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN150 PN40 JOUSI 76

200 GO97 3917915 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN200 PN40 JOUSI 89

250 BL59 3917916 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN250 PN25 JOUSI 114

300 JX24 3917917 LÄPPÄTAKAISKUV CMO R DN300 PN25 JOUSI 114

http://www.lvi-dahl.fi/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastapaino hydraulisella iskunvaimentimella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastapaino 
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