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Rakenne 
- laipoin 
- toimii vaaka- ja pystyasennossa 
- minimoitu painehäviö 
- ei aiheuta paineiskuja 
- jousipalautteinen 
 
 
Materiaalit 
Runko:  EN-GJL-250 valurauta 

+ epoksipinnoite 
Keila:  pronssi (DN50-65) 
  EN-GJL-250 valurauta 

+ epoksipinnoite (DN80-100) 
Kara:  pronssi 
Ohjain:  pronssi (DN50) 
  EN-GJL-250 valurauta 
  + epoksipinnoite (DN65-100) 
Jousi:  RST 1.4310 
Tiiviste:  EPDM 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vedenjakelu, pumppaus, teollisuus 
- puhtaat nesteet 
 
 
Lämpötila-alue 
-10 °C…+100 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAKAISKUVENTTIILI SOCLA 

DN50-100, PN16 

Tyyppi 402 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

50 RN00 3914813 100

65 PW07 3914814 120

80 HX74 3914815 140

100 ON73 3914816 170

TAKAISKUV. SOCLA 402 DN50 PN16

TAKAISKUV. SOCLA 402 DN65 PN16

Nimi

TAKAISKUV. SOCLA 402 DN80 PN16

TAKAISKUV. SOCLA 402 DN100 PN16
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Tekniset tiedot 
- DN50-80: PN16-40 laippojen väliin 
- DN100:  PN16 laippojen väliin 
- virtaussuunta esitetty nuolella 
 
 
Laipat:  EN1092-1 
CE-merkintä: PED 97/23/EC 
Hyväksynnät: ACS, Bureau Veritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Painetaulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
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(mm) (mm) (mm) (m3/ h) (kg)

50 100 97 165 99,0 5,8

65 120 125 185 159,0 8,1

80 140 150 200 222,0 10,2

100 170 187 220 396,0 14,5

m
DN

D KvsB C

Vesi Muut

bar bar

50 10 / 16 16 16 440 220 330

65 10 / 16 16 16 450 190 320

80 10 / 16 16 16 450 190 320

100 10 / 16 16 16 500 240 370

DN PN

Maksimipaine Avautumispaine mm/CE
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