
 

LVI-Dahl Oy  Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa  

puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.lvi-dahl.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakenne 
- laippojen väliin 
- toimii vaaka- ja pystyasennossa 
- pystyasennossa virtaus ylöspäin 
- yksinkertainen rakenne, helppo asentaa 
- maksimi virtausnopeus 5 m/s 
 
 
Materiaalit 
Runko:  HST 1.4408 
Läppä:  HST 1.4408 
Läpän kiinnitys: RST 1.4301 
Pultti:  RST 1.4301 
Tiiviste:  FKM 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- puhtaat nesteet 
- hiilivedyt, teollisuuden prosessit 
- ei kaukolämpöön 
 
 
Lämpötila-alue 
-10 °C…+150 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÄPPÄTAKAISKUVENTTIILI SOCLA 

DN40-300, PN10-16 

Tyyppi 627V 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 

DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

40 TJ74 3917844 16

50 EA92 3917845 16

65 ME74 3917846 16

80 UX68 3917847 16

100 HK93 3917848 16

125 EP55 3917849 16

150 SX25 3917850 19

200 UD52 3917851 28

250 KT30 3917852 32

300 EU88 3917853 38

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN200 PN10

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN65 PN16

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN80 PN16

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN100 PN16

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN125 PN16

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN150 PN16

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN250 PN10

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN300 PN10

Nimi

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN40 PN16

LÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 627V HST DN50 PN16

http://www.lvi-dahl.fi/
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Tekniset tiedot 
- sopii laippojen PN10-40 väliin 
- ei suositella sykkivän virtauksen 
  kohteisiin 
 
 
Laipat:  EN1092-2 sarja 1 
CE-merkintä: PED 97/23/EC 
Hyväksyntä: Bureau Veritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Painetaulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 

(mm) (mm) (mm)

40 22 94 16

50 32 106 16

65 42 129 16

80 53 144 16

100 71 162 16

125 94 194 16

150 114 220 19

200 164 275 28

250 199 331 32

300 240 380 38

A D E
DN

Vesi Muut

bar bar mm/CE m3/ h

40 10 / 16 16 10 17,3

50 10 / 16 16 10 49,0

65 10 / 16 16 10 93,0

80 10 / 16 16 10 141,8

100 10 / 16 16 10 218

125 10 / 16 16 10 412

150 10 / 16 16 10 514

200 10 10 10 1069

250 10 10 10 1569

300 10 10 10 2459

DN PN

Maksimipaine Avautumis

paine 

lähes 0

Kvs

http://www.lvi-dahl.fi/

