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Rakenne 
- laippojen väliin 
- toimii vaaka- ja pystyasennossa 
  (virtaus vain alhaalta ylös) 
- erittäin pieni painehäviö 
- sulkumekanismina kaksoisläppä palautusjousella 
 
 
Materiaalit 
Runko:  EN-GJL-250 valurauta 
  + epoksipinnoite (DN50-150) 
  EN-GJS-400-15 valurauta 
  + epoksipinnoite (DN200-300) 
Läppä:  RST 1.4308 
Tiiviste:  EPDM 
Jousi:  RST 1.4401 
Kara:  RST 1.4401 
Laakeri:  PTFE 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- vedenjakelu, pumppaus, teollisuus 
- puhdas neste ja neutraalit kaasut 
- ei suositella sykkiviin virtauksiin 
 
 
Lämpötila-alue 
-10 °C…+100 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saatavissa myös muista DN-kokoja. 
 

 

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUVENTTIILI 

SOCLA 

DN50-300, PN16 

Tyyppi 895 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

50 SR37 3914852 54

65 WF76 3914854 54

80 RW23 3914856 57

100 KY69 3914858 64

125 OU35 3914860 70

150 NN05 3914862 76

200 FN93 3914864 95

250 NN09 3914866 108

300 TP58 3914868 143

Nimi

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN50 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN65 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN80 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN100 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN125 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN150 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN200 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN250 PN16

KAKSOISLÄPPÄTAKAISKUV SOCLA 895 DN300 PN16

http://www.lvi-dahl.fi/
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Tekniset tiedot 
- PN10-40 laippojen väliin 
 
 
Asennusmitat: EN558-1 sarja 50 
Laipat:  EN1092-1 
CE-merkintä: PED 97/23/EC 
Hyväksynnät: ACS, Bureau Veritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Painetaulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 

(mm) (mm) (mm) (kg)

50 54 60 109 1,2

65 54 73 129 1,8

80 57 89 144 2,9

100 64 114 164 3,9

125 70 141 194 5,8

150 76 168 220 8,0

200 95 219 275 14,0

250 108 273 330 22,0

300 143 324 380 34,0

DN
DB C m

L1 L2 G1 G2

bar bar bar bar mm/CE m3/ h

50 10 / 16 16 16 16 16 35,7

65 10 / 16 16 16 15 16 64,7

80 10 / 16 16 16 12 16 116,1

100 10 / 16 16 16 10 16 253,3

125 10 / 16 16 16 0,5 16 481,8

150 10 / 16 13 16 0,5 16 698,4

200 10 / 16 10 16 0,5 16 1345,5

250 10 / 16 10 16 0,5 14 2249,5

300 10 / 16 10 16 0,5 11 3098

lähellä 0
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