GéAOiLRI 1/2020
TALU3 - TARKASTUSLUUKKU

TUOTEMERKINNAT
TALU3-@D
KANAVAKOKO
TUOTETUNNUS
TUOTTEEN KUVAUS
TEKNISET TIEDOT
i . PAKKAUSKOKO
® Eristamaton tarkastusluukku pyoreélle kanavalle LA L " 0
e Jalkiasennettava tarkastusluukku 3100 18 s 0
* Sinkitty teraslevy runko TALUS- ° S 5
* Helppo asentaa TALU3-125 185 85 50
* Tyyppihyvaksytty ja puhtausluokiteltu tuote tayttaa TALU3-160 185 85 50
luokan C tiiveysvaatimukset TALU3-200 300 100 20
TALU3-250 300 100 20
\Y TALU3-315 300 100 20
| | TALU3-400 400 200 20
lﬁ\l TALU3-500 400 200 20
L / . TALU3-630 500 400 5
G : !
! ! v ) TALU3-800 500 400
| | e TALU3-1000 500 400
X T TALU3-1250 500 400

ERIS:I'AMAT(")N PUHDISTUS- JA TARKASTUSLUUKKU
PYOREILLE KANAVILLE / UNINSULATED CLEANING
AND INSPECTION HATCH FOR ROUND DUCTS
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Huomioi luukun asennuksessa:
/ / \ /  Varmista tarkastusluukun
> © paloturvallisuus kiinnittamalla
\ \ \ poraruuvi/-ruuvit luukun kyljessa
2. olevaan/oleviin reikiin.

Kiinnita tarkastusluukun
mukana tullut asennus-
sapluuna kanavaan
suoraan asentoon
kanavan pituussuuntaan.

Attach the mounting

template provided with
the inspection hatch to
the duct in a lengthwise
position.

Leikkaa asennus-
sapluunan reunaa pitkin
kanavaan aukko ja
viimeistele leikkuujalki.
Jata asennussapluunan
kohdistusmerkit
kanavaan kiinni.

Make a hole by cutting
around the edge of the
mounting template, and
smooth the edges. Leave
the alignment marks.

Asenna tarkastusluukku
aukkoon kohdistus-
merkkien avulla.

Use the alignment
marks to slot the
inspection hatch into
the opening.
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Lukitse tarkastusluukku
vaantamalla kahva alas.

Secure the inspection
hatch by pushing the
handle down.
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« Varmista, ettei aukon reunaan jaa
teravia leikkaussarmia.

o Kaytd aina suojakasineita ja muita tyon
mukaisia suojavarusteita kun huollat
tai asennat ilmastointikanavatuotteita.
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