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Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

M/V-profiilin täysaukkoinen puristuspalloventtiili sisäkierteillä. 

Rungon materiaalina on pronssi (punainen messinki), ei sisällä lyijyä tai 
sinkkiä. Korroosiokäsitelty teräskahva. Venttiilin kara on iskunkestävä 
Grafoil(R) -tiivisteen ansiosta. Venttiilin sulkuna toimii uusi tarttumatto-
malla pinnoitteella (vihreä PTFE) varustettu pallo.

Asennus- ja käyttökohteet:

•	 Käyttövesi (vesijohtovesi)
•	 Suolavesijärjestelmät
•	 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
•	 Paineilmajärjestelmät
•	 Glykoliseos max 70%  

Kokoluokat: 	 M-profiili 12mm-35mm, V-profiili 12mm-54mm 
Paineluokka: 	 PN16 - enintään +85° C 
Lämpötila-alue, vesi:  	PN10: 0°C - +120°C, PN16: 0°C - +85°C  
Lämpötila-alue, ilma: 	 PN10: -10°C - +120°C, PN16: -10°C - +85°C

EI SOVELLU: Kaasut ja nesteet ryhmä 1 (Direktiivi 2014/68/EU)
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 Puristuspalloventtiili sisäkiertein Altech Eko Pro

PROFIILI T-mitta     
ISO228/1

Koko  Ø 
DN 

LVI- 
numero

Dahl  
pikakoodi

A-mitta 
mm

B-mitta 
mm

C-mitta 
mm

HL-mitta 
mm

L-mitta 
mm

P-mitta 
mm

TB-mitta 
(mm)

Kv     
m3/h

Paino 
g

M/V-press  G 1/2'' 15 3711334 WD53 71 15,5 22,0 54,0 91,5 14 15,3 15,7 245

M/V-press G 1/2'' 18 3711335 BL82 72 15,5 22,0 54,0 91,5 15 18,3 15,7 266

M/V-press G 3/4'' 22 3711336 HT11 85 16,5 23,0 57,5 91,5 20 22,3 30,8 359

M/V-press G 1'' 28 3711337 YR08 97 19,5 25,0 65,3 126,5 25 28,4 49,3 593

M/V-press G 1 1/4'' 35 3711338 KG66 109 21,5 31,0 70,8 126,5 32 35,3 79 926

V-press G 1 1/2'' 42 3711339 PO95 128 21,5 36,0 83,3 141,5 40 42,4 125,3 1587

V-press G 2'' 54 3711340 VW24 150 25 44,0 91,0 141,5 50 54,4 224,2 2484

Altech Eko Pro puristuspalloventtiili sisäkiertein

A

A

P T

BCA

H

L

 1 
 2 

 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 3 

TB

A

A

P T

BCA

H

L

 1 
 2 

 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 3 

TB

A

A

P T

BCA

H

L

 1 
 2 

 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 3 

TB

1/2



Altech tarkoittaa huolellisesti valittuja 
korkealaatuisia tuotteita edulliseen hintaan.

Dahl Suomi Oy 
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa
       PL 212, 01511 Vantaa
       020 759 4200
www.dahl.fi



Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.08
/2

02
0

Nro Osa Materiaali

1 O-rengas EPDM Perox

2 Venttiilin runko Pronssi (punamessinki)

3 Pallo Teflonpäällystetty messinki CW617N

4 Istukan rengas PTFE

5 Rungon lukitusosa Pronssi (punamessinki)

6 Kara Matalalyijymessinki CW511L

7 Pakkaustiiviste PTFE

8 Mutteri Messinki CW617N

9 Ruuvi Korroosiokäsitelty teräs

10 Kahva Muovi päällystetty, korroosiokäsitelty teräs
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ITALY
SOTTO LA MANIGLIA
UNDER THE HANDLE

VEDI DETTAGLIO B
SEE DETAIL B
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ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY
YY = YEAR / ANNO
WW = WEEK / SETTIMANA
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