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Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

M/V-profiilin täysaukkoinen puristuspalloventtiili ulkokierteillä. 

Rungon materiaalina on pronssi (punainen messinki), ei sisällä lyijyä tai 
sinkkiä. Korroosiokäsitelty teräskahva. Venttiilin kara on iskunkestävä 
Grafoil(R) -tiivisteen ansiosta. Venttiilin sulkuna toimii uusi tarttumatto-
malla pinnoitteella (vihreä PTFE) varustettu pallo.

Asennus- ja käyttökohteet:

•	 Käyttövesi (vesijohtovesi)
•	 Suolavesijärjestelmät
•	 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
•	 Paineilmajärjestelmät
•	 Glykoliseos max 70%  

Kokoluokat: 	 M-profiili 12mm-35mm, V-profiili 12mm-54mm 
Paineluokka: 	 PN16 - enintään +85° C 
Lämpötila-alue, vesi:  	PN10: 0°C - +120°C, PN16: 0°C - +85°C  
Lämpötila-alue, ilma: 	 PN10: -10°C - +120°C, PN16: -10°C - +85°C

EI SOVELLU: Kaasut ja nesteet ryhmä 1 (Direktiivi 2014/68/EU)
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 Puristuspalloventtiili ulkokiertein Altech Eko Pro

PROFIILI G-mitta     
mm

Koko  Ø 
DN 

LVI- 
numero

Dahl  
pikakoodi

A-mitta 
mm

C-mitta 
mm

D-mitta 
mm

HL-mitta 
mm

L-mitta 
mm

P-mitta 
mm

T-mitta 
mm

Kv     
m3/h

Paino 
g

M/V-press 1/2'' 15 3711327 XK82 74 22 12,0 54,0 91,5 14 15,3 15,7 250

M/V-press 1/2'' 18 3711328 DS11 75 22 12,0 54,0 91,5 15 18,3 15,7 260

M/V-press 3/4'' 22 3711329 JZ40 88 23 13,0 57,5 91,5 20 22,3 30,8 370

M/V-press 1'' 28 3711330 UP08 99 25 14,5 65,3 126,5 25 28,4 49,3 580

M/V-press 1 1/4'' 35 3711331 ZX37 112 31 15,0 70,8 126,5 32 35,3 79 900

V-press 1 1/2'' 42 3711332 FF66 132 36 17,0 83,3 141,5 40 42,4 125,3 1570

V-press 2'' 54 3711333 RV24 154 44 17,5 91,0 141,5 50 54,4 224,2 2490
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Valvoindustria Ing. Rizzio IL PRESENTE DISEGNO A TERMINE DI LEGGE NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O RESO
PUBBLICO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

CODICE DISEGNO

DESCRIZIONE
APPROVATO
CONTROLLATO
DISEGNATO da DATASCALA

FILE DWG

MODIFICHE
DATA

RIFERIMENTO

A D

06/02/2020

VALVOLA A SFERA IN BRONZO
CON ATTACCHI TUBO RAME PRESS-FITTING

EUROPA - MASCHIO ISO228/1

H
L

L

C

P

TAGLIA
SIZE
[in]

T
D TUBO
D PIPE
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

P
[mm]

Peso
Weight

[g]
1/2" ISO 228/1 - G 1/2 15 73.5 12 23 54 92 14.5 250
1/2" ISO 228/1 - G 1/2 18 74.5 12 23 54 92 15 260
3/4" ISO 228/1 - G 3/4 22 87.5 13 25 58 92 20 370
1" ISO 228/1 - G 1 28 99 14.5 27 65 127 25 580

1 1/4" ISO 228/1 - G 1 1/4 35 112 15 31 71.5 127 32 900
1 1/2" ISO 228/1 - G 1 1/2 42 132 17 36 83 142 40 1570

 2" ISO 228/1 - G 2 54 154 17.5 44 91 142 50 2490
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 H688P0TAB.2787   H688P0TAB_2787 H688P0TAB.2787

MATERIALE
MATERIALNCOMPONENTE

COMPONENTPOS

 BRONZE ASTM B62 C83600
1

BODY
1

 BRONZO EN 1982 CB491KCORPO VALVOLA
 BRONZE ASTM B62 C83600

1
FIXED-AND

2
 BRONZO EN 1982 CB491KMANICOTTO

 BRASS UNS C27453 (DZR AB) P.T.F.E. PLATED
1

BALL
3

 OTTONE CW511L EN 12165 (DZR AB) TEFLONATASFERA
 P.T.F.E.

2
SEAT

4
 P.T.F.E.SEGGIO DI TENUTA

 BRASS UNS C35330 (DZR)
1

STEM
5

 OTTONE CW602N EN 12164 (DZR)PERNO DI MANOVRA
 P.T.F.E.

1
PACKING-RING

6
 P.T.F.E.GUARNIZIONE PREMISTOPPA

 BRASS ASTM B124 C37700
1

PACKING-NUT
7

 OTTONE CW617N EN 12164DADO PREMISTOPPA
 STEEL ASTM A36 GEOMET PLATED

1
BLACK HANDLE

8
 ACCIAIO Fe P11 EN 10111 GEOMETMANIGLIA NERA
 STEEL ASTM A36 GEOMET PLATED

1
SCREW

9
 ACCIAIO Fe42 EN 10025 GEOMETBULLONE

VEDI DETTAGLIO  B
SEE DETAIL B
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Nro Osa Materiaali

1 O-rengas EPDM Perox

2 Venttiilin runko Pronssi (punamessinki)

3 Pallo Teflonpäällystetty messinki CW617N

4 Istukan rengas PTFE

5 Rungon lukitusosa Pronssi (punamessinki)

6 Kara Matalalyijymessinki CW511L

7 Pakkaustiiviste PTFE

8 Mutteri Messinki CW617N

9 Ruuvi Korroosiokäsitelty teräs

10 Kahva Muovi päällystetty, korroosiokäsitelty teräs
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