
Käyttö- ja huolto-ohjeet 
BLÜCHER® EuroPipe -muhviputkijärjestelmä 

ruostumattomasta teräksestä

Järjestelmään kuuluu: 
Muhviputket ja -yhteet ø40-315mm haponkestävää terästä AISI 316L tai vaihtoehtoisesti 
ruostumatonta terästä AISI 304 rakennuksiin tai maanalaiseen viemäröintiin, painovoima- ja 
alipaineviemäri-järjestelmään. Muhviputkissa ja -yhteissä on vakiona tiivisterengas EPDM- 
kumia. Tilauksesta saatavana tiivisterenkaat, joiden  materiaalina on öljynkestävä NBR 
(nitriilikumi) tai korkeita lämpötiloja kestävä FPM (Viton). 

Lisätarvikkeet ja varaosat: 
Tiivisterenkaat: EPDM, NBR, FPM

Muut lisätarvikkeet- ja osat:  Putken kannattimet, liitospannat

Tuotetiedot  www.blucher.fi

Omistajalle/käyttäjälle tiedoksi: 
BLÜCHER® EuroPipe -viemäröintijärjestelmä on haponkestävää terästä AISI 316L, tai 
vaihtoehtoisesti ruostumatonta terästä AISI 304. Viemäröintijärjestelmä on hyväksytty 
kansainvälisten standardien mukaan virtaus- ja itsepuhdistuvuusominaisuuksiltaan.

Tarkista seuraavat asiat ennen käyttöä: 
Putkistoon liitetyt wc-istuimet, käsienpesualtaat yms. on yhdistetty oikein.
Puhdistusyhteet on kiristetty ja suljettu asianmukaisesti.
Vesilukot on asennettu.
Tuuletusputki on asennettu oikein.

Normaali käyttö: 
BLÜCHER® EuroPipe -viemäröinti ei kaipaa huoltoa. Normaaleissa olosuhteissa hopeanhim-
meä, sileä pinta ei syövy esim. tavallisissa kylpyhuoneissa. Tietyissä teollisuussovelluksissa 
puhdistus tai kunnossapito voi kuitenkin olla tarpeen.

Teknistä tietoa: 
Tuoteluettelot ja tuotetiedot www.blucher.fi
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