
Uponor Vario S RST-jakotukki
Uponor Vario S -jakotukki on ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu laadukas jakotukki, joka on varustettu 
virtausmittarilla. 

Putket kiinnitetään jakotukkiin Eurocone-puserrusliimin, jotka 
valitaan käytettävän putkikoon mukaan. 

Jakotukkia on saatavana 2 – 12 lähtöisenä ja se voidaan 
asentaa Uponor Vario jakotukkikaappiin. 

Uponnor Vario S -jakotukin kanssa tulee käyttää Uponor Vario 
toimilaitteita, joita on sekä 24 V että 230 V jännitteellä.

Jakotukkiin asennettavat suorat tai kulmamalliset 
sulkuventtiilit valitaan syöttöputkien kytkentäsuunnan 
mukaan. Liittimessä on R¾ sisäkierre.

Lisätietoa Uponor-
lattialämmitysjärjestelmästä
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TUOTEKORTTI

Lähtöjen 
määrä

L 
mm

2 210

3 260

4 310

5 360

6 410

7 460

8 510

9 560

10 610

11 660

12 710
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UPONOR VARIO S RST -JAKOTUKIN KOMPONENTIT

Tuote LVI nro Uponor 
nro EAN-koodi

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM 2X3/4 EURO 2022115 1086538 4021598135192

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM 3X3/4 EURO 2022118 1086539 4021598135208

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  4X3/4 EURO 2022120 1086540 4021598135215

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  5X3/4 EURO 2022121 1086541 4021598135222

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  6X3/4 EURO 2022123 1086542 4021598135239

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM 7X3/4 EURO 2022124 1086543 4021598135246

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  8X3/4 EURO 2022127 1086544 4021598135253

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  9X3/4 EURO 2022129 1086545 4021598135260

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  10X3/4 EURO 2022130 1086546 4021598135277

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  11X3/4 EURO 2022133 1086547 4021598135284

UPONOR VARIO S RST JAKOTUKKI VM  12X3/4 EURO 2022135 1086548 4021598135291

Uponor Eurocone-liittimet

UPONOR VARIO LIITIN PEX 9,9X1,1-G3/4” SK EURO 2024322 1013426 8033424718574

UPONOR VARIO LIITIN PEX 12X1,7-G3/4” SK EURO 2025030 1065282 4021598127852

UPONOR VARIO LIITIN PEX 16X1,8-G3/4” SK EURO 2024323 1065284 4021598127906

UPONOR VARIO LIITIN PEX 17X2,0-G3/4” SK EURO 2025028 1065286 4021598127951

UPONOR VARIO LIITIN PEX 20X1,9/2,0-G3/4” SK EURO 2025029 1065290 4021598128002

Uponor VARIO S -sulkuventtiilit

UPONOR VARIO SULKUVENTTIILIPARI 3/4” - G1 2024553 1086558 4021598135390

UPONOR VARIO SULKUVENTTIILIPARI KULMA 3/4” - G1 2024554 1086559 4021598135406

Uponor VARIO S -toimilaitteet

UPONOR VARIO TOIMILAITE M30 S 24V 2024552 1087778 4021598149786

UPONOR VARIO TOIMILAITE M30 S 230V 2022137 1087763 4021598149762

Uponor VARIO S toimilaite 
M30 24 V tai 230 V

Uponor VARIO sulkuventtiilipari ¾”-G1
suora tai kulma

Uponor VARIO liitin G¾” eurocone 
SK (valitaan putkikoon mukaan)

Jakotukin paluuventtiilillä säädetään piirikohtainen 
virtaama oikeaksi. Säätöön voidaan käyttää patterin 
ilmausavainta tai jakotukin ilmausyhteessä olevaa 
hattua.  

Virtausmittarin asteikko on on 0-5 l/min ja esisäätö 
tehdään suunniteltujen virtaamien mukaan 
kiertovesipumpun käydessä, jolloin piireissä kiertää 
todellinen virtaama. 


