
HELPPO ASENTAA

CLIMCOVER TUBE Alu1
Sujutettava kanavaeriste ilmakanaville



CLIMCOVER TUBE Alu1 tekee IV-kanavien 
eristämisestä helppoa myös omatoimiraken-
tajalle. Erinomaisen käsiteltävyytensä ansi-
osta kanavien ja kulmaosien eristäminen käy 
helposti ja tehokkaasti. Tuoteperhe kattaa 
kaikki pientaloissa tyypillisesti käytettävät ka-
navakoot ja eristyspaksuudet.

CLIMCOVER TUBE Alu1 tuo aivan uuden ulot-
tuvuuden pientalojen iv-eristyksiin. Tuotteen 
suunnittelussa on panostettu erityisesti eristä-
misen helppouteen ja ajan säästämiseen. Ka-
navien eristäminen ennen niiden asentamista 
paikoilleen nopeuttaa työtä huomattavasti ja 
asennuksen jälkeen jäljelle jää vain eristesaumo-
jen viimeistely. Itse eristystyö on helppoa ja no-
peaa suorittaa työtason päällä. Lopputuloksesta 
tulee siisti ja kanavat saavat energiatehokkaan ja 
paloturvallisen lämmöneristyskerroksen. 

CLIMCOVER TUBE Alu1 
Sujutettava kanavaeriste ilmakanaville 



CLIMCOVER TUBE Alu1 soveltuu 
erityisesti pientalojen iv-kana-
vien lämmön- ja kondenssieris-
tyksiin. Tuoteperhe kattaa kaikki 
tyypilliset pientalon kanavakoot 
Ø100-160 mm mitoissa. Samalla 
tuotteella eristät myös 45° ja 90° 
kulmat, sekä T-haarat. Erillisiä kul-
maosia ei tarvita. Pakkauksessa 
olevat selkeät ohjeet helpottavat 
kulmien ja T-haarojen leikkaami-
sessa. Tuotetta on saatavilla 50 ja 
100 mm eristyspaksuuksilla.

Eristämiseen tarvitset
• CLIMCOVER TUBE Alu1 -kanavaeristettä
• Pakkauksen ohjeet
• Villaveitsen
• AL-asennusteippiä, leveys 75 mm
• Ruostumatonta 0,9 mm sidoslankaa
• Sivuleikkurit 

Eristä kanavat ennen asentamista - säästät aikaa ja vaivaa!
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CLIMCOVER TUBE Alu1 -kanavaeristeen edut kerrattuna:

Yksi tuote - 
Monta ylivertaista ominaisuutta

Eristäminen kanavatyön yhteydessä on helppoa ja nopeaa.  
Sopii erinomaisesti myös omatoimirakentajalle.

Erittäin kevyt ja helposti työstettävä tuote. Samasta tuot-
teesta saadaan myös kulmapalat ja T-haarat. Pakkauksessa 
mukana leikkausohjeet.

Kokoonpuristettava tuote - tuplamäärä tuotetta yhdessä 
paketissa. Samankokoinen laatikkopakkaus kaikilla tuotteilla, 
kätevä varastoida ja kuljettaa.

Paloluokka A1

λ10°C 0,036 W/m*K

Tuotteella saadaan helposti aikaan siisti ja huoliteltu lopputu-
los, joka varmistaa energiatehokkaan eristyksen.
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Tuote on valmistettu Suomessa.

Saint-Gobain Finland Oy 
ISOVER

Strömberginkuja 2, 00380
Helsinki

www.saint-gobain.fi

Puh   0207 75 511

email: etunimi.sukunimi@saint-
gobain.com

ERITTÄIN HELPPO JA NOPEA ASENTAA

HYVÄ LÄMMÖNERISTYSKYKY

PALOTURVALLINEN

HELPPO KULJETTAA JA VARASTOIDA

KOTIMAINEN TUOTE

KEVYT KÄSITELLÄ JA TYÖSTÄÄ

HYVÄNNÄKÖINEN LOPPUTULOS

11/2018


