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Hyvä rakentaja
Kiitos, kun valitsit Pipelife jätevesijärjestelmän. Pipelife järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi: Oikein asennettuina ja 
huollettuina tuotteet ovat pitkäikäisiä ja varmatoimisia. Mikäli olet epävarma tuotteiden asentamisessa, ole yhteydes-
sä osaavaan Pipelife jätevesikumppaniin. Kiinteistön omistajana sinulla on vastuu jätevesijärjestelmän toimivuudesta, 
joten sinun on hyvä tietää järjestelmän ominaisuuksista. Osallistumalla asennukseen perehdyt järjestelmän toimintaan 
ja huoltamiseen heti alusta alkaen. Kun järjestelmä ja sen toimintaperiaatteet ovat tuttuja, sen valvonta ja huoltaminen 
onnistuvat vaivatta.
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Noudata jätevesijärjestelmän asentami-
sessa aina annettuja asennusohjeita ja 
yleistä hyvää rakentamistapaa. 

Suunnitelman noudattaminen asennet-
taessa varmistaa laitteen tehokkaan 
toimivuuden ja vähentää huoltotarvetta. 
Pipelifen putkipakettien asennus suosi-
tellaan järjestettäväksi koulutetun Pipe-
life kumppanin kanssa. 

Pipelife suodatuskasettijärjestelmät
Pipelife suodatuskasettijärjestelmät on 
suunniteltu niin wc-, pesu- kuin talous-
vesienkin ympäristöystävälliseen puh-
distamiseen. 

Järjestelmän peruspaketissa on muka-
na saostussäiliö ja tarvittavat suodatus-
kasetit ja putkiosat sekä pieneläinsuoja. 
Asennusta varten tulee hankkia myös 
kiinteistöstä saostussäiliöön ja siitä 
suodatuskasetteihin tarvittava Ø110 
HT-viemäriputki. Tarvittaessa järjestel-
mään voidaan lisätä erillinen fosforin-
poisto. 

Lisäksi asentamiseen tarvitset riittä-
vän määrän sopivaa asennussoraa tai 
sepeliä sekä suodatushiekkaa. Muista 
käyttää asentamiseen oikeaa asennus-
soraa. Älä käytä kivituhkaa tai masuu-
ni-tuhkaa sillä ne sisältävät raekooltaan 
liian hienojakoista materiaalia, jotka 
saattavat tukkia kasetit.

Pipelifen pesuvesien suodatus- 
kasettipaketti:
Pipelifen pesuvesien suodatuskasetti-
paketti on suunniteltu ainoastaan pesu- 
ja talousvesien maaperäkäsittelyyn 
osavuotisessa tai muuten vähäisessä 
käytössä olevissa kiinteistöissä. 

Imeytysjärjestelmään ei saa johtaa 
wc-vesiä. Kaksoisviemäröinnillä voi-
daan wc-vedet johtaa erilliseen umpi-

säiliöön (Pipelife umpisäiliö 5000), josta 
ne viedään jatkokäsittelyyn asianmu-
kaiseen jätevedenkäsittelylaitokseen.
Järjestelmän peruspaketissa on muka-
na saostussäiliö ja tarvittavat suodatus-
kasetit ja putkiosat sekä pieneläinsuoja. 

Asennusta varten tulee hankkia myös 
kiinteistöstä saostussäiliöön ja siitä 
suodatuskasetteihin tarvittava Ø110 
HT-viemäriputki. Tarvittaessa järjestel-
mään voidaan lisätä erillinen fosforin-
poisto. 

Lisäksi asentamiseen tarvitset riittä-
vän määrän sopivaa asennussoraa tai 
sepeliä sekä suodatushiekkaa. Muista 
käyttää asentamiseen oikeaa asennus-
soraa. Älä käytä kivituhkaa tai masuu-
ni-tuhkaa sillä ne sisältävät raekooltaan 
liian hienojakoista materiaalia, jotka 
saattavat tukkia kasetit.

Suodatuskasetit 
Suodatuskasetit on valmistettu EPS-ma-
teriaalista. Suodatuskasetti koostuu suo-
datinelementistä, jossa luodaan olosuh-
teet mikrobitoiminnalle. 

Suodatuskasetissa on jokaisella sivulla 
umpinaiset esiaukotukset tulo- ja pois-
toyhteelle sekä umpinaiset esiaukotuk-
set kannessa tuuletusputkille. Suoda-
tuskasetit on kehitetty helpottamaan 
maasuodatuskentän rakentamista.

Suodatuskasettien avulla voidaan to-
teuttaa maasuodattamo pienen asen-
nustilaan. Huomio: Älä avaa suodatus-
kasetteja kokonaan.

Asennusohjeet

Suodatuskasetin rakenne
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Saostussäiliö ja suodatuskenttä asennettuna. 

Suunta ja etäisyys 
200 m säteellä oleviin 
vedenottamoihin 
selvitettävä

Kaivo

Tie

O
ja

Etäisyys vesistöön 
vähintään 30 m.

Etäisyys 
rakennukseen 
vähintään 5 m.

Etäisyys ojaan ja tontin 
rajaan vähintään 5 m.

Etäisyys tiehen vähintään 5 m. 
Huolehdi, että loka-auto pääsee 
tyhjentämään säiliön joko tieltä tai 
pihalta.

Asennuspaikan valinta

Asennuspaikka

Saostussäiliön ja imeytyskentän paik-
kaa valittaessa tulee huomioida mm. 
maaperän laji, pohjaveden asema ja 
korkeusvaihtelut, kallioperän läheisyys 
ja sen pinnanmuodot sekä matka vesis-
töön tai tontin rajaan. 

Tärkeimmässä asemassa järjestelmän 
paikkaa valittaessa ovat paikallisen vi-
ranomaisen ohjeet ja määräykset. Pipe-
lifen kumppani-suunnittelija ja kuntasi 
ympäristöviranomainen auttaa paikan 
valintaan ja mitoittamiseen liittyvissä 
ongelmissa. 

Asentaminen 

Säiliön ja putkien asentaminen tämän 
ohjeen sekä yleisen hyvän rakennus-
tavan mukaisesti saa jätevedet kulke-
maan järjestelmän läpi suunnitellulla 
tavalla. Tämä pidentää säiliön tyhjen-
nysväliä ja vähentää mahdollista huol-
lon tarvetta. 

Asennuksella ja asennuspaikan valin-
nalla, samoin kuin käytetyillä materi-
aaleilla ja rakennuspaikan maaperän 
laadulla on suuri merkitys siihen kuinka 
hyvin puhdistuneena vesi lopulta pää-
tyy luontoon. Järjestelmäkuvaukset 
löydät ohjeen lopusta. 

1-50 m Min. 5 m

Tuuletusputki Tuuletusputki

Suodatuskasetit

Suodatuskenttä
Hiekka ø 2–8 mm

Kokoomaputki
Salaojasora ø 8–16 mm

Saostussäiliö
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Viemäriputket

Kiinteistöstä saostussäiliöön ja siel-
tä jakokaivoon tulevat Ø 110 HT-vie-
märiputket asennetaan tiivistetylle, 
kivettömälle alustalle (hiekka) 1–2 % 
kaltevuuteen. Tämä tarkoittaa 1–2 cm 
laskua metrin matkalla. Asennustyössä 
on hyvä olla apuvälinennä vesivaaka tai 
vaaituslaite. 

Mikäli säiliö tulee kauas (yli 20 m) kiin-
teistöstä, on syytä asentaa kiinteistön 
ja saostussäiliön väliin viemärin tarkas-
tusputki tai -kaivo. Kiinteistön päässä 
viemäri on tuuletettava vapaasti katon 
kautta, eikä alipaineventtiiliä tule käyt-
tää. 

Tiivisteellisten putkiyhteiden asennusta 
helpottaa, jos käyttää liukastusainetta. 
Poistoputkea asennettaessa on varmis-
tettava, ettei säiliön sisällä oleva T-haa-
ra pääse liikkumaan tai kääntymään. 

Saostusäiliö

Saostussäiliötä varten tasataan kaivan-
non pohjalle tiivis ja vaakasuora hiek-
kapeti, jolle säiliö asennetaan. Säiliön 
jalkojen kohdalle on kaivettava reilun 
kokoinen kuoppa, niin että säiliön pohja 
koskee maahan koko alaltaan. Säiliö on 
hyvä ankkuroida paikoilleen, ettei poh-
javeden aiheuttama noste liikuttaisi tai 
vaurioittaisi sitä. 

Saostussäiliön ankkuroi helposti Pi-
pelifen ankkurointipusseja tai ankku-
rointisarjoja käyttäen. Jos säiliö ank-
kuroidaan muulla tavalla, suositellaan 
käytettäväksi paksua, lahoamatonta 
muoviköyttä ja puuparruja tai betoni-
laattaa. 

Kaivannon täyttäminen tehdään n. 15 
cm:n kerroksissa, jotka tulee tiivistää 
huolella ennen seuraavan kerroksen 
asentamista. Varmista, että kivet eivät 
kosketa säiliön pintaa, vaan säiliö on 
ympäröity asennussoralla. Täyttömate-
riaalin tulee olla kivetöntä ja routima-
tonta (=hiekkaa). Säiliön max. asennus-
syvyys on 1 m säiliön päältä. 

Jätevesijärjestelmän tehokkaan toimi-
vuuden varmistamiseksi järjestelmä tu-
lee eristää. Eristä järjestelmä saostus-
säiliön, viemäröinnin ja suodattamon tai 
imeyttämön päältä. Mikäli saostusäiliön 
tyhjennysyhteitä on tarpeen jatkaa, ot-
takaa yhteyttä valmistajaan.

3-osainen erotteleva saos-
tussäiliö (Suodatuskasettipaketit 5,
7 ja 10)

Saostussäiliö on suunniteltu puhdis-
tamaan ja erottelemaan jätevedestä 
kiintoaineita ja rasvaa mahdollisimman 
tehokkaasti. Jätevesi kiertää säiliön 
sisällä mahdollisimman pitkän matkan 
taaten kiintoaineen tehokkaan erotte-
lun, ja sen rasvanerottelukykyä on te-
hostettu. 

Tämän vuoksi suodatuskasetit ja put-
kistot pysyvät puhtaampana mikä ta-
kaa pidemmän käyttöiän järjestelmälle. 
Tuloputkessa on muhviliitos, joka estää 
tuloputken asentamisen liian syvälle 
säiliöön.

Saostussäiliön toiminta ylhäältä katsottuna
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Suodatuskentän 
rakentaminen

Kaiva suodatuskasettikentälle riittävän 
suuri asennustila. Asennuskuopan koko 
tulee olla kooltaan noin 5m x 1,5m. 
Asennuskuopan syvyys on määritetty 
jätevesisuunnitelmassa. 

Asenna asennuskuopan pohjalle ko-
koomakerros. Kokoomakerroksessa on 
20 cm vahvuinen kerros 8–16 mm se-
peliä. Upota kokoomaputket kokooma-
kerrokseen ja kiinnitä tuuletusputken 
kulma ja nousuputki valmiiksi. Johda 
suodatuskentän poistoputki suodatta-
mon purkupaikkaan. Jatka tarvittaessa 
poistoputkea. Poistoputki asennetaan 
2% kaltevuuteen. 

Kokoomakerroksen päälle asennetaan 
80 cm suodatuskerros 2-8 mm hiekas-
ta. Varmista, että tuuletusputki tulee 
kokoomakerroksesta maanpinnalle. 
Katso kuva oikealla. 

Asenna suodatuskasetit suodatusker-
roksen päälle. Kiinnitä kasetit toisiinsa 
liitosputkilla. Suodatuskasetit asenne-
taan noin 2% kaltevuuteen. Kiinnitä tu-
loputki saostussäiliöstä ensimmäiseen 
suodatuskasetin tuloyhteeseen.  

Avaa suodatuskaseteista tarvittavat lii-
tosyhteet. Kiinnitä kasetit toisiinsa lii-
tosputkien avulla avattuihin liitosyhtei-
den aukkoihin. Avaa viimeisen kasetin 
tuuletusyhde ja asenna tuuletusputki. 
Avaa ensimmäisen kasetin tuuletusyh-
de ja kiinnitä se kokooma kerroksesta 
tulevaan putkeen T-haaralla. 

Täytä suodatuskasettien sivut hiekalla 
(2-8 mm) tai kivettömällä täytemaalla. 
Täytä suodatuskasettien päällys kivet-
tömällä täytemaalla vähintään 20–40 
cm paksuudella. 

Jos käytät suodatuskasettipaketin ra-
kentamiseen jätevesipumppaamoa, 
asenna se saostussäiliön ja suodatus-
kentän väliin. Saostussäiliön ja jätevesi-
pumppaamon välinen putki asennetaan 
noin 10 % kaltevuuteen.

Täytemaa 
min. 20 cm

150 CM

Kasetit

Hiekka 
2–8 mm / 80 cm

Sepeli  
8 - 16  mm / 20 cm

Suodatuskentän rakenne
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Vaakavirtasuodatus- 
kasettikentän rakentaminen

Kaiva suodatukasettikentälle riittävän 
suuri asennustila. Asennuskuopan koko 
tulee olla kooltaan noin 5m x 4m. Asen-
nuskuopan syvyys on määritetty jäteve-
sisuunnitelmassa. 

Suodatuskasetit asennetaan noin 2% 
kaltevuuteen. Johda suodatuskentän 
poistoputki suodattamon purkupaik-
kaan. Jatka tarvittaessa poistoputkea. 
Poistoputki asennetaan 2% kaltevuu-
teen. 

Asenna kokoomaputki kaivannon alim-
paan kohtaan (vastakkaiseen kulmaan 

kuin kasetit) ja peitä kokoomasepelillä 
(8-16mm). Levitä suodatushiekka kai-
vantoon tasaisesti tiivistäen. Suoda-
tuskasetit asennetaan suodatushiekan 
päälle, noin 2% kaltevuuteen. 

Kiinnitä tuloputki saostussäiliöstä en-
simmäiseen suodatuskasetin tuloyh-
teeseen. Kiinnitä kasetit toisiinsa liitos-
putkien avulla.  

Avaa tuuletusputkien yhteet auki en-
simmäiseen ja viimeiseen kasettiin ja 
asenna tuuletusputket paikoilleen. Suo-
datushiekan päälle voidaan asentaa 

suodatuskangas (tilattava erikseen) tai 
EPS-eriste (tilattava erikseen). Johda 
suodatuskentän poistoputki suodatta-
mon purkupaikkaan. Poistoputki asen-
netaan 2% kaltevuuteen. 

Täytä suodatuskasettien sivut hiekalla 
(2-8 mm) tai kivettömällä täytemaalla. 
Täytä suodatuskasettien päällys kivet-
tömällä täytemaalla vähintään 20-40 
cm paksuudella.

Vaakavirtauskentän rakenne

Huom: Jos rakennat suodatuskasetti-
kentän jätevesipumpun avulla, asenna 
suodatuskasetit toisiinsa ilman kaatoa 
(0% kaato).

Huom: Vältä liikkumista suodatuskaset-
tikentän päällä asentamisen jälkeen, et-
teivät suodatukasetit vaurioituisi. 

Huom: Poistoputken liian suureksi asen-
nettu kaato saattaa edes auttaa poisto-
putken jäätymistä. 

Suodatinkangas

Suodatushiekka 2-8 mm
vähintään 30 cm

Täytemaa
vähintään 20 cm

Kasetit
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Suodatuskasettien 
asentaminen

Suodatuskasettien asentamisessa ei 
tarvita erikoistyökaluja. Sahaa pisto-
sahalla suodatuskasetin päästä tulo-
yhteen kansi auki ja kiinnitä saostus-
säiliösta tuleva Ø 110mm viemäriputki 
ensimmäiseen suodatuskasettiin.

Avaa vastaavalla tavalla niiden yhteiden 
aukot, joita tarvitset kasettien yhdis-
tämiseen toisiinsa. Yhdistä suodatus-
kasetit toisiinsa toimituspakkauksessa 
mukana tulleiden liitosputkien avulla.

Huomaa, että suodatuskaseteissa on 
aukot liitosyhteille niin pituus- kuin le-
veyssuunnassakin eli voit käyttää ka-
setteja poikittain tai pitkittäin.

Kasettien yhdistäminen

Tuuletusputket

Jätevesijärjestelmä vaatii toimiakseen 
tuuletuksen. Suodatuskasettien puh-
distusteho perustuu tehokkaaseen 
tuulettumisen. 

Huomioi, että viemärin tuuletus kiin-
teistön katolle pitää olla esteetön. Jär-
jestelmässä ei saa olla alipaineventtii-
lejä. 

Suodatuskentän tuuletusputket sijoi-
tetaan toisiinsa yhdistettyjen suoda-
tuskasettien ääripäihin avaamalla tuu-
letusputken aukko ensimmäisestä ja 
viimeisestä suodatuskasettikentän ka-
setista. 

Sahaa tuuletusyhteen ulkonema auki 
pistosahalla ja irrota esimuotoiltu tuule-

tusyhteen kansi. Asenna tuuletusputki 
tuuletusaukkoon. Huolehdi, ettet tuki 
tuuletusputkea asentaessasi maaker-
roksia suodatuskasetin myöhemmis-
sä vaiheissa. Varaa suodatuskentässä 
tuuletusputkiin riittävästi pituutta, jotta 
tuuletusputket eivät tukkeutuisi lumise-
na talvena.

Tuuletuksen avaaminen
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Teleskooppiset tyhjennysput-
ket

Saostussäiliö ja jakokaivo on varus-
tettu teleskooppisesti portaattomasti 
säädettävillä kansistoilla. Tämä paran-
taa merkittävästi kaivojen sopivuutta 
ympäröivään maastoon. Mikäli teles-
kooppinen säätövara ei riitä, kansistoa 
voidaan jatkaa tai lyhentää, ota tällöin 
yhteys valmistajaan.

Lyhentäminen 
Voit lyhentää kansistoa sahaamalla ly-
hemmäksi sekä teleskooppiosaa että 
säiliössä/kaivossa kiinniolevaa osaa.

Jatkaminen
Katkaise teleskooppiosa kuvan osoit-
tamasta kohdasta. Näin saatujen osien 
väliin sopii ulkohalkaisijaltaan 400 muovi-
putki, joka kiinnitetään ruuveilla ja sau-
mat tiivistetään tarvittaessa silikonilla. 

Kaikkiin teleskooppikansiin täytyy asen-
taa paketin mukana tulevat tiivisteren-
kaat. Liukuaineen käyttö helpottaa myös 
tiivisteellisten kansistojen lopullista asen-
tamista. 

Normaali

Katkaisukohta

Kiinnitys ruuveilla,
tiivistys elastisella
kitillä

Jatkettu

Lyhennetty Normaali

Lisävarusteet

FOS-STOP

Fos-STOP on helppokäyttöinen maa-
suodatus- ja maahanimeytysjärjes-
telmään asennettava fosforinsaos-
tuskemikaalin annostelulaite. Laite 
saostaa jätevesijärjestelmäsi esiselkey-
tyskammioon jäteveteen liuenneen 
fosforin korvaten erilliset fosforikaivot. 
Fos-STOP-annostelijalla tehostat maa-
peräkäsittelyjärjestelmäsi fosforinpois-
toa ja näin mahdollistat jätevesiasetuk-
sen puhdistusvaatimusten täyttymisen.

Pumppausjärjestelmä

Jos suodatuskenttä joudutaan raken-
tamaan korkeusasemaltaan ylemmäs 
kuin rakennuksen viemäriputket, täytyy 

jätevedet pumpata maasuodattamoon. 
Rakennuksesta tuleva viemäriputki ja 
saostussäiliö asennetaan tämän asen-
nusohjeen mukaisesti. Asenna saos-
tussäiliöstä viemäriputki pumppukaivon 
tuloyhteeseen. Tämän jälkeen asenne-
taan pumppukaivo ja paineputki pump-
pukaivon asennusohjeen mukaisesti. 
Jakokaivo ja suodatuskasettikenttä ra-
kennetaan kuten tässä asennusohjees-
sa on kerrottu. 

Pumppukaivo ja paineputki

Pumppukaivo asennetaan tiivistetylle 
tasaiselle hiekka-alustalle, samoin kuin 
muutkin järjestelmän kaivot. Märissä 

olosuhteissa pumppukaivo suositel-
laan ankkuroitavaksi paikoilleen. Tässä 
käytetään apuna lahoamatonta muovi-
köyttä ja betonilaattaa tai kyllästettyjä 
puuparruja. 

Pumppukaivoa valittaessa on huomioi-
tava, että sakkapesä on riittävän suuri 
mahdollisten huoltokatkoksien aikana, 
ja että valittu uppopumppu on riittävän 
tehokas olosuhteisiin nähden (riittävä 
nostokorkeus). Paineputki asennetaan 
pumpun valmistajan ohjeiden mukai-
sesti. Pumppu- ja jakokaivoon liitetty 
paineputki liitetään liitosyhteyden avul-
la.
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Pumppukaivo ennen suodatuskasetteja

Järjestelmän käyttöönotto

Täytä saostussäiliö vedellä ennen suo-
datuskasettijärjestelmän käyttöönot-
toa. Toimenpide on välttämätön järjes-
telmän tehokkaan toiminnan kannalta. 

Säännöllistä huoltoa ja tarkkailua vaativat 
kohteet:

• Huolehdi saostussäiliöiden tyhjentämi- 
   sestä vähintään 2 krt. vuodessa.
• Tarkasta tuuletusputkien esteetön toi-
   minta kerran vuodessa.
• Puhdista saostussäiliön poiston karkea-
   suodatin kerran vuodessa.
• Tarkista ennen maaperäkäsittelyä

olevan jakokaivon puhtaus ja toiminta
(suodatuskasettipaketti 10:ssä) kerran
vuodessa.

Yleisimmät vikatilanteet
Järjestelmässä esiintyy hajuhaittaa:

• Tarkasta ilmankierron esteetön toiminta
(viemärin tuuletusjärjestelmästä talon
katolle)

• Huolehdi saostussäiliön tyhjennyksestä

  (vanha, mätänevä liete aiheuttaa voi-
  makkaita hajuhaittoja)

Järjestelmä ei vedä:

• Puhdista saostussäiliön karkeasuodatin
• Puhdista ennen maaperäkäsittelyä

sijaitseva jakokaivo (suodatuskasetti-
   paketti 10:ssä) 
• Tyhjennä saostussäiliö

Rakenteiden kunnon tarkastus
• Saostussäiliöiden rakenteet tulee

tarkistaa säiliö tyhjänä 10 vuoden välein.

Merkitse käyttöönottopäivämäärä lait-
teen huoltokirjaan tai Pipelife Klubin 
sähköiseen huoltokirjaan.

Suodatuskasettipaketin 
huoltaminen

Suodatuskasetti on helppohoitoinen, 
kun riittävästä tuuletuksesta on huo-
lehdittu ja saostussäiliöön on asennettu 
jäteveden karkeasuodatin. 

Saostussäiliö tulee tyhjentää normaali-
kuormituksella noin kahdesti vuodessa. 
Imuautolla tyhjennettäessä saostus-
säiliö tulee samalla tyhjentää kaikista 
osastoista. Täytä saostussäiliö vedellä 
tyhjentämisen jälkeen. 

Huuhtele huollon yhteydessä T-haaras-
sa oleva karkeasuodatin. Varmista, että 
jätevesi virtaa tasaisesti maasuodatta-
moon. 

Muista, että kiinteistön omistaja on vas-
tuussa jätevesien puhdistamisesta kiin-
teistöllään. Laitteen toiminta on helpoin 
varmistaa säännöllisellä huoltamisella.
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Jätevesijärjestelmän myyjän yhteystiedot: 

Jätevesijärjestelmän asentajan tiedot: 

Asennuspäivämäärä:

Huoltotoimenpiteet

Täytä huoltotoimista oheista huoltopäiväkirjaa. 

Toimenpide Päivämäärä

Yhteystiedot 
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Pipelifen suodatuskasettipaketit 
ja lisävarusteet

Suodatuskasettipaketti 7 (LVI-NRO: 3625 511)

Mitoitettu 1–7 henkilölle. Omakoti ja vapaa-ajan asumiseen. Toimitussisältö:
• kolmikammioinen 5m³ saostussäiliö
• 9 kpl suodatuskasetteja
• Ø 110 mm kokoomaputket 8 kpl
• Ø 110 mm T-haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

Suodatuskasettipaketti 5 (LVI-nro: 3625 510)

Mitoitettu 1–5 henkilölle. Omakoti ja vapaa-ajan asumisen tarpeisiin. Toimitussisältö:

• Kolmikammioinen 2 m3 saostussäiliö
• 6 kpl suodatuskasetteja
• Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
• Ø 110 mm T-haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

Pesuvesien suodatuskasettipaketti (LVI-nro: 3625 402)

Mitoitettu 1–5 henkilölle. Harmaiden vesien käsittelyyn omakotikohteissa ja kesämökeillä. Toimitussisältö:

• Kaksikammioinen 1 m3 saostussäilö
• 6 kpl suodatuskasetteja
• Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
• Ø 110 mm T-haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan
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Suodatuskasettipaketti 10 (LVI-NRO: 3625 512)

Mitoitettu 1–10 henkilölle. Omakoti ja vapaa-ajan asumiseen. Toimitussisältö:

• 2m3 esiselkeyttimistä ja 2m³ saostussäiliöstä
• 12 kpl suodatuskasetteja
• Jakokaivo
• Ø 110 mm kokoomaputket 10 kpl
• Ø 110 mm T-haara 2kpl
• Ø 110 mm kulma 4 kpl
• Kokoomakaivo Ø 315
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön T-haaraan

Fos-STOP saostuskemikaalin annostelija (LVI-NRO: 3625 403)

Fosforin saostuskemikaalin annostelija uusiin ja vanhoihin maaimeyttämöihin ja -suodattamoihin.

Pumppukaivo D700 täyskorkea (LVI-NRO: 3625 501)

Toimitussisältö:

• Pumppaamo saostussäiliön jälkeen
• Sisältää uppopumpun ja sisäputkiston

Ankkuripussisarja (LVI-NRO: 3625 406)

Toimitussiältö:

• Panospuhdistamoiden ja säiliöiden ankkurointiin (sis. 2 pussia)
• Kevyt ja pieneen tilaan mahtuva
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Takuuehtoja 

Pipelife Finland Oy myöntää jätevesijärjestelmilleen 12 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuu 
kattaa tavanomaisessa käytössä ilmenevät valmistusvirheet.

Takuun edellytyksenä on, että virheestä ilmoitetaan Pipelife Finland Oy:lle 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta kirjallisesti, tai 
käyttämällä puhdastulevaisuus.fi -sivustolta löytyvää reklamaatiokaavaketta. Ilmoituksesta tulee merkitä tuote, vian laatu mahdolli-
simman tarkasti, mahdolliset liitteet (kuvat, ostokuitit yms.) sekä tuotteen alkuperäinen ostopäivä.

Pipelife Finland Oy:llä on oikeus takuukorvaukseen joko korjaamalla tuotetta, toimittamalla sen tilalle uuden tai palauttamalla asiak-
kaan tuotteesta maksetun kauppahinnan.

Takuu ei ole voimassa, jos vauriot johtuvat virheellisestä sijoituksesta, käsittelystä, asennuksesta, työvirheistä, käytöstä, varastoinnis-
ta tai korjauksesta aiheutuvia vaurioita. 

Takuu ei ole voimassa epätavallisista olosuhteista, luonnonilmiöistä (kuten tulvat yms.), johtuvista vaurioista.

Valmistaja ei vastaa välillisistä kustannuksista. Kuljetuksessa syntyneistä vaurioista vastaa kuljetusliike. Vastaanotettaessa on tuot-
teen kunto tarkastettava ja merkittävä mahdolliset vauriot rahtikirjaan.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotteeseen on tehty muutoksia ilman Pipelife Finland Oy:n lupaa.
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Pipelife Finland Oy

Pipelife on yksi Suomen johtavista LVI- ja sähkötuotteita valmistavista ja markkinoivista yrityksistä. Pipelife Finland on osa Pipelife 
International GmbH konsernia, jolla on käytössään yhtenä LVIS-alan johtavana toimijana merkittävä materiaali-, tuote- ja tuotantotekninen 
osaaminen 26 maassa.

Pipelife valmistaa ratkaisuja kunnallis- ja kiinteistöteknisiin kohteisiin sekä teollisuuden tarpeisiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat muoviset put-
kijärjestelmät, kaivot, öljynerottimet, jätevesijärjestelmät sekä sähkön- ja kaapelinsuojausjärjestelmät.

Tuotteidemme korkeasta laadusta kertoo Nordic Polymark -laatumerkki. Se osoittaa asiakkaille, että tuote on pohjoismaisiin olosuhtei-
siimme sopiva, standardien mukaisesti valmistettu ja pitkäikäinen – sinun eduksesi.

Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu
Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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