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Altech säätöpelti/säätö-sulkupelti BDEP-DA

Altech on Dahlin uusi teknisten tuotteiden tuote-
merkki. Altech tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkailleen 
emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen 
osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen 
suuren ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Altech 
tuotteet tarjoavat hinta-laatu -suhteeltaan parhaan 
ratkaisun.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Käyttö

Säätöpeltiä BDEP käytetään ilmavirran sulku- ja 
säätöpeltinä pyöreissä kanavissa.
Säätöpeltiä on saatavana kahta eri mallia tiiviys-
luokan (EN 1751 1998) mukaan.
BDEP-1 säätöpelti, tiiviysluokka 0
BDEP-4 säätö- ja sulkupelti, tiiviysluokka 4 
(koko 008 tiiviysluokka 3)

Rakenne
Pellin osat ovat lieriömäinen vaippa ja peltiläppä. Pellit säädetään manuaalisesti, ja ne on varustettu 
asteikolla säätöpellin kulman asettamista varten. Säätöpelleissä kokoon 031 asti säätökulma 
asetetaan käsipyörästä, tätä suuremmissa pelleissä ohjauskahvasta. Säätökulma lukitaan ruuvilla.
Koot 040 - 063 soveltuvat kanavien 50 mm:n ulkopuoliseen eristämiseen. 

LVI-nro Dahl pika Tuote (bbb-mitat) L (mm) A (mm) B (mm) Paino kg Pakk.koko 

8419350 NF71 SÄÄTÖP. BDEP-1-010-1-DA 135 90 50 0,34 30

8419351 VP22 SÄÄTÖP. BDEP-1-012-1-DA 135 100 65 0,42 20

8419352 IF17 SÄÄTÖP. BDEP-1-016-1-DA 135 120 100 0,46 30

8419353 MI86 SÄÄTÖP. BDEP-1-020-1-DA 135 140 120 0,82 40

8419354 VJ77 SÄÄTÖP. BDEP-1-025-1-DA 125 165 145 1,20 27

8419355 IG73 SÄÄTÖP. BDEP-1-031-1-DA 125 195 175 1,50 18

8419356 ND44 SÄÄTÖP. BDEP-1-040-1-DA 160 270 220 2,70 12

8419357 BV28 SÄÄTÖP. BDEP-1-050-1-DA 160 320 270 3,90 8

LVI-nro Dahl pika Tuote (bbb-mitat) L (mm) A (mm) B (mm) Paino kg Pakk.koko 

8419358 ME27 SÄ/SU.P BDEP-4-010-1-DA 135 90 50 0,34 30

8419359 GI73 SÄ/SU.P BDEP-4-012-1-DA 135 100 65 0,42 20

8419360 SD37 SÄ/SU.P BDEP-4-016-1-DA 135 120 100 0,46 30

8419361 BP43 SÄ/SU.P BDEP-4-020-1-DA 135 140 120 0,82 40

8419362 JD37 SÄ/SU.P BDEP-4-025-1-DA 125 165 145 1,20 27

8419363 PT89 SÄ/SU.P BDEP-4-031-1-DA 125 195 175 1,50 18

8419364 LS14 SÄ/SU.P BDEP-4-040-1-DA 160 270 220 2,70 12

8419365 MJ41 SÄ/SU.P BDEP-4-050-1-DA 160 320 270 3,90 8

Lisävaruste: 
Moottorin jälkiasennussarja BDEZ-42
LVI-nro 8413349   Dahl pika KL11


