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Rakenne 
- BSP-P kierreliitos 
- valurunko 
- nousematon kara 
 
 
Materiaalit 
Runko:  HST CF8M 
Kara:  HST AISI 316 
Luisti:  HST CF8M 
Kannen tiiviste: PTFE 
Karatiiviste: PTFE 
Käsipyörä: alumiini 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- höyryt, kaasut ja nesteet 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C…+240 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUISTIVENTTIILI EGO 

DN15-50, PN10 

Tyyppi 2029SL 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Pituus (mm)

15 OM75 3837702 55

20 ZB33 3837703 60

25 RZ20 3837704 65

32 WH59 3837705 75

40 ED33 3837706 85

50 PT91 3837707 95

Nimi

LUISTIVENT 2029SL DN15 PN16 HST SK

LUISTIVENT 2029SL DN20 PN16 HST SK

LUISTIVENT 2029SL DN25 PN16 HST SK

LUISTIVENT 2029SL DN32 PN16 HST SK

LUISTIVENT 2029SL DN40 PN16 HST SK

LUISTIVENT 2029SL DN50 PN16 HST SK

http://www.lvi-dahl.fi/
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Tekniset tiedot 
   
Kierre:  DIN 2999 & BS21 
Testaus:  EN12266-1 
CE-merkintä: PED 97/23/EC, kategoriat I & II 
  moduuli H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

L H W m

(mm) (mm) (mm) (kg)

15 55 101 70 0,4

20 60 108 70 0,5

25 65 118 80 0,7

32 75 132 80 1

40 85 149 90 1,4

50 95 175 100 2,1

DN
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