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PAINEENALENNUSVENTTIILI HONEYWELL

Toiminnot

- Jarjestelman suojaamiseen liian korkealta paineelta

- Vahentaa veden- ja energiankulutusta

- Asetettu paine nakyy asteikolla

- Saatojousi ei ole kosketuksissa veden kanssa

- Sisdosa helposti huollettavissa

- Integroitu hienosuodatin joka vaihdettavissa
itsepuhdistuvaksi hienosuodattimeksi

- Virtaussuunta merkittyna runkoon

- Euroopan eniten myyty paineenalennusventtiili

Materiaalit
Runko: erikoismessinki, DZR
Sisdosat: erikoismessinki, DZR
synteettinen muovi ;
HST teras ‘ DOGF-3/4LFA
Tiivisteet: NBR-kumia S
Jousi: RST jousiteras 3
Liitanta: ulkokierre, DN15-DN50
Kalvo: kuituvahvisteista NBR-kumia
Kayttékohteita:
- Kayttovesi . Tyyppi DO6F
- Kerrostalot ja omakotitalot
- Teollisuus

- Laboratoriot

- Sprinkler-jarjestelmat
- Kastelujarjestelmat

- Paineenkorotusasemat

LVI-Dahl varasto-ohjelma

Pikakoodi LVI-numero DN-koko Nimi ja tyyppikoodi Pituus
0oD45 4132202 15 Paineenalennusv. DO6F-1/2A 140
TF65 4132204 20 Paineenalennusv. DO6F-3/4A 160
WX27 4132206 25 Paineenalennusv. DO6F-1A 180
SV85 4132208 32 Paineenalennusv. DO6F-11/4A 200
FV33 4132210 40 Paineenalennusv. DO6F-11/2A 225
WMO09 4132212 50 Paineenalennusv. DO6F-2A 255
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Varaosat
Paineenalennusventtiili DOGF vuodasta 1907 alkaon
MNra Kuvas Ozanro
1 Jouskuomittzinen 1T+ 300 JaME15
aucjahuppu LR Ly CAMEG
téydalisani 115"+ 27 Ja01a1a
2 Wantiilin sisikea, T+ 3y DoeFa-1s2
taydallinen, COGF LR LY DOEFA-AE
{iman suodatirts) 115"+ 27 DoEFA-14/2
3 Tivistarengas 1ia® CR01443
{10 kply Iy a0 444
1t Ca0144E
115y Ca01 446
117" Ca01447
a2 Ca0i44a
4 Suojatuppa S0EK-1/4

vanustettuna C-
rankazalia R 4" (5 kpl)

5 Wamsuodatin- a4+ 30y ES0BF-1724
patruuna, O0EF 1"+ 11" ESOGF-1E
117" 4+ 2" ESOEF-11/24
6  O-rengassara, 2"+ 3y 0901246
CORF (10 kply 1"+ 11" a1 499
e+ 20 0901248
T  Lapirdkyvi 2" 4+ 3y SKET-1/2
sundatinkupgi SR L SKOET-1B
O-renkagla, COGF 172" + 2" SEOET-11/2
8 Measirkinen et + 30! EMIET-A/2
sundatinkupgi SR L SMIET-1B
O-renkadla, COsF 12"+ 2" SMOET-1472
Lisdivarusteet

FNOSS HABEDO @ jdlkiasennettava suodatin

Vastahuuhtelusuodatin paineenalennusventtiiin
muuntamisesn jakikiteen yhdistelmasuodattimeksi,

MO7M  Painemittari

Kotelon halkalsija 62 mm, takaosan litantakieme
G ", Aluest: 0-4,0-10,0-16 bar tal 0-25 bar.
imoita painealusen yin arvo tilatessasi,

ZRO6K Kaksoislenkkiavain

Jouskuormitteisen suojahatun ja sucdatinkupin
imrottamisaen.

RV277  Tulopuolen takaiskuventtiili
Saatavissa koot B 18" - 2"

VSTOG-A Liitinsarja
Klerralittimeat

VSTOE-A VSTOE-B
FNOSS VST06-B Liitinsarja

Juotospaat
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Tekniset tiedot

- Tulopaine max. 16 bar
- Lahtopaine 1,5 — 6 bar (esiasetettu 3 bar)

- DWGV-hyvik

sytty

- Lampétila-alue 0 °C...+40 °C,
messinkisella suodatinkupilla +70 °C

Virtauskaavio
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Painshavit venttilissa ap —m
Mittataulukko
Liitantakoko = 175" £ 1" 174" 11" 2
Mimealliskoko & DM 15 20 25 32 40 a0
Paino kg 0.8 1.0 1.4 2.0 3.3 4.5
Mitat mm
L 140 160 180 200 225 255
| 80 20 100 105 130 140
H 89 89 111 111 173 173
h 58 58 G4 =% 126 126
D 54 24 61 &1 B2 82
kys-arvo 2.4 3.1 5.8 5.9 126 12.0
OCVGW-hyvaksyntanro DW-6330AT2214
Maahantuoja/toimittaja: Honeywe" 2019
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