
RUOSTUMATOMAT TERÄSLAJIT
Nimelliskoostumus (paino-%)

Outokumpu EN ASTM
Tyypillinen             

C
Vähimmäismäärä

   Cr           Ni        Mo          Muut SS DIN
4301 1.4301 (304) 0.04 17.0 8.5 - 2333 1.4301

4307 1.4307 304L 0.02 18.0 8.0 - (2352) (1.4306)

4541 1.4541 321 0.04 17.0 9.0 - Ti 2337 1.4541

4306 1.4306 304L 0.02 18.0 10.0 - 2352 1.4306

4401 1.4401 316 0.04 16.5 10.0 2.0 (2347) (1.4401)

4404 1.4404 316L 0.02 16.5 10.0 2.0 (2348) (1.4404)

4571 1.4571 316Ti 0.04 16.5 10.5 2.0 Ti 2350 1.4571

4436 1.4436 316 0.04 16.5 10.5 2.5 2343 (1.4436)

4432 1.4432 316L 0.02 16.5 10.5 2.5 2343 (1.4435)

4435 1.4435 316L 0.02 17.0 12.5 2.5 2353 1.4435

4438 1.4438 317L 0.02 18.0 13.0 3.0 2367 1.4438

Outokumpu EN ASTM
Tyypillinen

       C                   Cr                  Mo                 Ti                 No DIN
4003 1.4003 S40977 0.02 11.0 - - - 1.4003

Outokumpu EN ASTM
Tyypillinen

      C             Cr             Ni         Mo           N   Muut SS DIN
Duplex

LDX 2101® 1.4162 S32101 0.03 21.5 1.5 0.3 0.22 5,5 Mn - -

2304 1.4362 S32304 0.02 23.0 4.8 0.3 0.10 2327 1.4362

2205 1.4462 S32205 0.02 22.0 5.7 3.1 0.17 2377 1.4462

2507 1.4410 S32750 0.02 25.0 7.0 4.0 0.27 2328 -

Austeniittinen
904L 1.4539 N08904 0.01 20.0 25.0 4.3 0.06 2562 1.4539

254 SMO® 1.4547 S32154 0.01 20.0 18.0 6.1 0.20 2378 -

Outokumpu EN ASTM
Tyypillinen

     C            Cr              Ni        Si                    N SS DIN
4948 1.4948 304H 0.05 18.1 8.3 - 0.06 2333 1.4948

4878 1.4878 321 0.05 17.3 9.1 - 0.01 2337 1.4878

153 MA™ 1.4818 S30415 0.05 18.5 9.5 1.3 0.15 2372 -

253 MA® 1.4835 S30815 0.09 21.0 11.0 1.6 0.17 2368 -

4828 1.4828 - 0.04 20.0 12.0 2.0 0.04 - 1.4828

4833 1.4833 309S 0.06 22.3 12.6 - 0.08 - 1.4833

4845 1.4845 310S 0.05 25.0 20.0 - 0.04 2361 1.4845

Standardi -teräslajit

Teräslajit vaativiin korroosio-olosuhteisiin

Tulenkestävät ja kuumalujat terälajit

Ferriittinen teräslaji

Outokumpu / tyypilliset arvot. Vanhat SS- ja DIN-standardit spesifi oivat hiukan 
korkeammat nikkelipitoisuudet, millä ei ole vaikutusta korroosiokestävyyteen.


