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Rakenne 
- sisäkierre BSP-P 
- varustettu jousella 
- Y-tyypin lautastakaisku 
 
 
Materiaalit 
Runko:  HST CF8M 
Jousi:  HST 304 
Lautanen: HST 316 
Tiiviste:  PTFE 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- soveltuu höyrylle, kaasulle ja nesteille 
 
 
 
 
Lämpötila-alue 
-20 °C…+200 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAKAISKUVENTTIILI EGO 

DN8-50, PN40 

Tyyppi 2050 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

8 UM87 3917500 TAKAISKUV EGO 2050 DN8 PN40 HST 65

10 AJ90 3917501 TAKAISKUV EGO 2050 DN10 PN40 HST 65

15 WV83 3917502 TAKAISKUV EGO 2050 DN15 PN40 HST 65

20 EP41 3917503 TAKAISKUV EGO 2050 DN20 PN40 HST 80

25 HN62 3917504 TAKAISKUV EGO 2050 DN25 PN40 HST 90

32 LE20 3917505 TAKAISKUV EGO 2050 DN32 PN40 HST 105

40 SX62 3917506 TAKAISKUV EGO 2050 DN40 PN40 HST 120

50 VW76 3917507 TAKAISKUV EGO 2050 DN50 PN40 HST 140
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Tekniset tiedot 
- asennuspituus DIN 3202 F1 
- suunnittelu ANSI B16.34 
- testaus API 598 
 
CE-merkintä: PED 97/23/EC, moduuli H, 
  kategoria III 
  Nesteet ryhmä 1 
Todistukset: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

L H W D m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

8 65 46 19 11 0,27

10 65 46 19 13 0,26

15 65 46 19 15 0,26

20 80 58 23 20 0,42

25 90 69 27 25 0,80

32 105 75 32 32 1,00

40 120 85 41 38 1,50

50 140 98 50 50 2,20

DN

Avauspaine

(mbar)

8 30

10 30

15 30

20 32

25 32

32 35

40 35

50 40

DN
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