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Rakenne 
- laippojen väliin 
- varustettu jousella 
- metallitiivisteet 
- vaaka- ja pystyasennuksiin 
- myös virtauksille alaspäin 
 
 
Materiaalit 
Runko:  HST CF8M 
Jousi:  HST AISI 316 
Lautanen: HST AISI 316 
 
 
Yleisimmät käyttökohteet 
- soveltuu höyrylle, kaasulle ja nesteille 
- ei sykkiville linjoille 
 
 
Lämpötila-alue 
-50 °C…+250 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saatavissa myös muista DN-kokoja. 
 
 

 

LAUTASTAKAISKUVENTTIILI EGO 

DN15-200, PN40 

Tyyppi 2026 

LVI-Dahl varasto-ohjelma 
DN Dahl koodi LVI-nro Nimi Pituus (mm)

15 JH44 3917510 TAKAISKUV EGO 2026 DN15 PN40 HST 16

20 UM84 3917511 TAKAISKUV EGO 2026 DN20 PN40 HST 19

25 AV34 3917512 TAKAISKUV EGO 2026 DN25 PN40 HST 22

32 MN33 3917513 TAKAISKUV EGO 2026 DN32 PN40 HST 28

40 RG37 3917514 TAKAISKUV EGO 2026 DN40 PN40 HST 31,5

50 PD18 3917515 TAKAISKUV EGO 2026 DN50 PN40 HST 40

65 UD89 3917516 TAKAISKUV EGO 2026 DN65 PN40 HST 46

80 AN42 3917517 TAKAISKUV EGO 2026 DN80 PN40 HST 50

100 VY82 3917518 TAKAISKUV EGO 2026 DN100 PN40 HST 60

125 DO25 3917519 TAKAISKUV EGO 2026 DN125 PN40 HST 90

150 GL13 3917520 TAKAISKUV EGO 2026 DN150 PN40 HST 105

200 UH78 3917521 TAKAISKUV EGO 2026 DN200 PN40 HST 140
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Tekniset tiedot 
 
CE-merkintä: PED 97/23/EC, moduuli H, 
  kategoria III 
  Nesteet ryhmä 1 
  Kaasut ryhmä 1 
Todistukset: EN 10204-3.1 
 
 
 
 
 
Avautumispaine mbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittataulukko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja:  2/2014
 Haitima 

15 25 21 23

20 25 21 23

25 25 21 23

32 27 21 24

40 29 21 25

50 29 21 25

65 25 21 23

80 32 21 26

100 33 21 27

125 35 22 29

150 38 22 32

200 42 22 35

DN

d B D L m

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

15 12,5 44,6 54,0 16,0 0,10

20 20,0 54,0 62,0 19,0 0,16

25 25,0 65,0 73,0 22,0 0,28

32 32,0 78,0 83,0 28,0 0,52

40 38,0 88,0 93,0 31,5 0,70

50 49,0 101,6 107,0 40,0 1,10

65 66,0 120,4 126,5 46,0 1,58

80 78,0 134,0 143,0 50,0 1,76

100 98,0 164,0 171,4 60,0 3,30

125 110,0 190,0 190,0 90,0 10,00

150 130,0 218,0 218,0 105,0 13,00

200 170,0 273,0 273,0 140,0 34,00

DN
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