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1 Uponor Smatrix

1.1 Alykkaat saatimet lammitykseen ja viilennykseen

Smatrix on Uponorin saatdjarjestelma lattialdammitykseen ja -
viilennykseen. Smatrix-jarjestelma saataa lattialammitysjarjestelmaa
tarkasti. Se parantaa energiatehokkuutta ja samalla varmistaa
ihanteellisen mukavuuden jokaisessa huoneessa. Smatrix-
tuotevalikoima kasittaa alykkaita huonetilan, alueen ja vedenjakelun
saatojarjestelmia. Modulaariset ja laajennettavat jarjestelmat ovat
helppoja asentaa, ja ne tayttavat vaatimukset kaikissa
rakennushankkeissa — niin uudisrakennuksissa kuin
remonttikohteissakin. Tarkeimpia ominaisuuksia ovat muun muassa
jopa 20 % energiaa saastava automaattinen tasapainotus,
tehokkaalla kondensaatiosuojauksella varustettu viilennystoiminto
seka Smatrix Pulse -tuotesarjojen etakayttomahdollisuus
alypuhelimella tai tabletilla.

Automaattinen tasapainotus parantaa
mukavuutta ja tehokkuutta

Perinteisissa jarjestelmissa putkipiirit pitda tasapainottaa
manuaalisesti tarvittavan energiamaaran saamiseksi eri huoneisiin.
Jos jarjestelma jatetédan tasapainottamatta ja virtaus on
yhdenmukainen, toisissa huoneissa on ylitehoa ja toisissa alitehoa.

Vaarin tasapainotetussa jarjestelmassa tarvitaan nain ollen enemman

energiaa kaikkien huoneiden riittdvaan lammittdmiseen tai
viilentamiseen.

Smatrix-huonesaatojarjestelmien automaattinen
tasapainotustekniikka laskee jatkuvasti ja saataa tarkasti tarvittavaa
energian maaraa optimoiden mukavuuden jokaisessa huoneessa.
Nain voidaan saastaa jopa 20 prosenttia energiaa verrattuna
tasapainottamattomiin jarjestelmiin, joissa ei ole huonekohtaista
saatoa. Tekniikan ansiosta jarjestelman manuaalista tasapainotusta
ei tarvitse suorittaa osana kayttdonottoa.

Remonttikohteissa automaattinen tasapainotus mukautuu helposti
kaytossa olevaan jarjestelmaan. Sen ansiosta manuaaliseen
tasapainotukseen tarvittavia laskelmia ei tarvita. Monissa tapauksissa
jarjestelman manuaalinen saaté ei olisi edes mahdollista, koska
laskelmissa tarvittavia tietoja ei ole kaytettavissa. Pienetkin
muutokset rakennuksen sisatiloissa voivat vaikuttaa perinteisten
lattialdmmitysjarjestelmien toimintaan. Esimerkiksi tietyn [ampétilan
saavuttamiseen tarvittava vesimaara voi muuttua, kun lattianpaallyste
vaihdetaan. Tassakin tapauksessa Smatrix pystyy automaattisen
tasapainotuksen ansiosta mukautumaan naihin muutoksiin. Se antaa
asukkaille vapautta kotinsa sisustamiseen asumismukavuuden
karsimatta.
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Viilennys tehokkaalla seurannalla
kondensoitumisen estamiseksi

Tarvittaessa Smatrix pystyy ohjaamaan tehokkaasti viilennysta.
Talloin jarjestelma toimii kaanteisesti: se avaa toimilaitteita, kun
huonelampdtila ylittdd maaritetyn asetusarvon. Samoin kuin
lammitystilassa, automaattinen tasapainotustoiminto varmistaa, etta
jokaiseen huoneeseen toimitetaan tdsmalleen oikea maara
viilennystehoa.

Viilennetyissa tiloissa suhteellinen kosteus voi aiheuttaa ongelmia.
Smatrix suojaa tehokkaasti kondensaatiolta, koska jarjestelman
huonetermostaateissa on kosteusanturit. Jos yksittdisen huoneen
kosteus nousee liian suureksi, vilennys pysaytetadan automaattisesti
tai jarjestelméa antaa ilmoituksen. Jarjestelmaan voidaan myds
integroida kosteudenpoistaja.

Joissakin viilennysjarjestelmissa, joissa kaytetaan useita sateilevia
laitteita, kuten lattia- ja puhallinkonvektoreissa, automaattinen
tasapainotus taytyy mahdollisesti kytkea pois paalta. Katso lisatietoja
asennus- ja kayttdoppaasta.

Smatrixin huonekohtaiset, aluekohtaiset ja
menoveden saatimet

Smatrix Wave- ja Base-tuotelinjat (huonelampétilan saato) sisaltavat
automaattisen tasapainotuksen ja mahdollisuuden viilennykseen.
Ennalta maaritettyja lampdtila-asetuksia kayttamalla ne voivat laskea
huonelampétilaa esimerkiksi 6isin. Huonetilan saatojarjestelmien
asennus kay helposti, koska kaapelointia tarvitaan vain vahan — tai ei
ollenkaan: Smatrix Base Pulse tarjoaa johdotetun vaihtoehdon.
Smatrix Base PRO tarjoaa langallisen ratkaisun, joka voidaan
yhdistda KNX -kiinteistbautomaatiojarjestelmaan. Smatrix Wave
Pulse kayttda langatonta ohjausta, joka tarjoaa lismukavuutta ja
jarjestelmatoimintoja.

Smatrix Move on menoveden saatdjarjestelma, joka saatelee
ensisijaisen energianlahteen tuottaman menoveden lampétilaa. Ne
optimoivat menoveden lampdétilaa suhteessa ulkolampdétilaan ennalta
maaritettyja asetusarvoja kayttamalla. Smatrix Move -jarjestelmaa
voidaan kayttaa seka lammityksessa etta viilennyksessa. Lisaksi
keskusyksikkd pystyy viestimdan huonetermostaatin kanssa, minka
ansiosta sisalampdétilat voidaan ottaa huomioon laskennassa.

Viilennyksessa menoveden Smatrix Move -saatojarjestelmassa on
myds tehokas suojaus kondensaation valttdmiseksi. Jarjestelman
ennalta maaritetty vilennyskayra mukautuu huoneen suhteellisen
kosteuden mukaan ja pienentaa tarvittaessa viilennysenergiaa
kondensaation estdmiseksi.

Uponor Smatrix Move PRO -keskusyksikko on joustava,
asentajaystavallinen ja monipuolinen monen alueen menoveden
saadin. Tama saadin on suunniteltu sisailman hallintaan. Se sopii
erilaisiin jarjestelmiin sisa- ja ulkotiloissa, kuten patteril@mmitykseen
ja -viilennykseen, lampimaan kayttdveteen ja lumensulatukseen.

Ensiluokkainen kayttomukavuus ja
toiminnallisuus

Uponor Smatrix Base Pulse ja Wave Pulse

Uponor Smatrix Base Pulse ja Uponor Smatrix Wave Pulse ovat
Smatrix-huonesaatdjarjestelmien lippulaivoja, joissa on
mobiilisovelluskayttoliittyma sekd monia mukavuutta ja jarjestelman
kaytettavyyttad parantavia toimintoja:

+  Comfort-asetus parantaa asumismukavuutta pitamalla lattian
ldmpimana silloinkin, kun kaytetédan vaihtoehtoista
ldammonlahdetta.

«  Trendien visualisoinnista ndet kaaviot, joissa verrataan
lampétila-asetuksia huoneittain.

. Jarjestelman vianmaaritys havaitsee mahdolliset ongelmat
sopivan lampétilan saavuttamisessa ja antaa tahan liittyvia
ilmoituksia.

. Huonetilan ohitus varmistaa veden riittdvan virtauksen
ldampdpumpulle, vaikka jarjestelmassa ei olisikaan puskurisailiéta
tai se olisi lilan pieni.

+  Kayttolittyma mobiilisovelluksessa asennusta, maaritysta,
seurantaa (esimerkiksi pikailmoitukset) ja kayttéa varten.

Uponor Smatrix Pulse -sovellus lisaa kayttdmukavuutta,
energiatehokkuutta ja joustavuutta. Sovellusta voidaan kayttaa seka
alypuhelimissa etta tableteissa (iOS tai Android), ja se on yhteydessa
Web-moduuliin (joka puolestaan kommunikoi keskusyksikén kanssa)
Wi-Fin tai internetin kautta (edellyttda yhteyttd Uponor-pilvipalveluun).

Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen avulla voit helposti asettaa ja
maarittdd Uponorin Iammitys- ja viilennysjarjestelman ja kayttaa sita
(esimerkiksi lukea huonelampdtilat, vaihtaa lammitys-/viilennystilaa,
muuttaa Kotona/Poissa- ja Comfort/ECO-tilojen valilla sekéa vaihtaa
huonelampétilan asetusarvoja ja tarkistaa sadennusteen).
Kaytettavissa on myds sovelluksen sisaiset, yksityiskohtaiset ohjeet
asetusten maarittamiseen, joten kayttdohjetta ei tarvita (mutta ne on
kuitenkin my&s sovelluksessa saatavilla).

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO on asuin- ja julkistentilojen Smatrix-
huonesaatojarjestelmien aatelia. Siina on kosketusnaytolla varustettu
kayttdpaneeli sekd monia mukavuutta ja jarjestelman kaytettavyytta
parantavia toimintoja:

+  Comfort-asetus parantaa asumismukavuutta pitamalla lattian
ldmpimana silloinkin, kun kaytetédan vaihtoehtoista
ldammonlahdetta.

*  Trendien visualisointi ndyttda huonekohtaiset lampétila-
asetukset kayrina ja vertailukaavioina kosketusnaytolla
varustetussa kayttpaneelissa.

. Jarjestelman vianmaaritys havaitsee mahdolliset ongelmat
sopivan lampétilan saavuttamisessa ja antaa tahan liittyvia
ilmoituksia.

. Huonetilan tarkistus tunnistaa, onko termostaatit maaritetty
oikein [dBmmitys- tai viilennyspiireihin. TAma toiminto on
kaytettavissa vain Base PRO -jarjestelmissa, joihin on liitetty
vahemman kuin viisi keskusyksikkoa.

. Huonetilan ohitus varmistaa veden riittavan virtauksen
ldBmpopumpulle, vaikka jarjestelmassa ei olisikaan puskurisailiéta
tai se olisi liian pieni.

»  Kiinteiston automaatiojarjestelman (BMS) integrointi kayttamalla
KNX-moduulia.

Etuja asukkaille, asentajille ja suunnittelijoille

Uponorin Smatrix-saatdjarjestelmat ovat erinomainen ratkaisu niin
asukkaiden, asentajien kuin suunnittelijoidenkin kannalta. Asukkaat
hyétyvat optimaalisesta mukavuudesta ja energiansaastosta,
asentajat séastavat aikaa asennuksen ja kayttéonoton
suorittamisessa ja suunnittelijat 16ytavat helposti oikean ratkaisun
jokaiseen rakennusprojektiin.

Lisatietoja Smatrix-tuotesarjasta on osoitteessa www.uponor.com/
smatrix.



2 Huonetilan saatojarjestelma — toiminnot

Tassa on lueteltu kaytettavissa olevat toiminnot eri jarjestelmille. Tekniset toiminnot Wave Base Base PRO
Kaikki toiminnot on kuvattu myohemmin tassa luvussa. Pulse Pulse
Perustoiminnot Wave Base Base PRO Uponor-pilvipalvelu v v

Pulse Pulse Tietojen tallennus v v/ v/
Automaattinen tasapainotus. v v v Pumpun ohjaus v/ v/ v/
Viilennystoiminto v v v Jéarjestelmén vianméaaritys v v v/
Moduulirakenne '4 '4 v LP-integrointi v/
Asennus- ja asetusten maaritys Wave Base Base PRO Huonetilan ohitus / v/ v
-toiminnot Pulse Pulse Huonetilan tarkistus v
Asennusohjelma v v/ BMS-integrointi v
Asetusten maaritys Offline -tilassa v 4 GSM-moduuli v
Langattomat paivitykset v v
Kolmannen osapuolen etatuki v v
Mukavuustoiminnot Wave Base Base PRO

Pulse Pulse
Mobiilisovellus v v
Alykkaat ilmoitukset v/
Trendien visualisointi v v v
Useamman asennuskohteen v v
ohjaus
Alykoti-integrointi v v
Mukavuusasetukset v '4 v
ECO-profiilit v v v
Sahkoisen lattialammityksen v v
ohjaus
limanvaihdon integrointi v
Puhallinkonvektorin integrointi v
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2.1 Perustoiminnot

Automaattinen tasapainotus.

HUOMAUTUS!

Automaattista tasapainotusta voidaan kayttada myos
yhdessa manuaalisen tasapainotuksen kanssa.

Uponor Smatrix -keskusyksikkd voi ohjata toimilaitteita joko paalle/
pois-signaaleilla tai automaattisella tasapainotuksella (paalla
oletusarvon mukaan) kayttamalla PWM-signaaleja.

Automaattinen tasapainotus on toiminto, jossa jarjestelma laskee
yksittaisten huoneiden todellisen energiantarpeen ja saataa kuhunkin
piiriin 1ahetettavaa tehoa piirin pituuden mukaan. Taten lyhyt piiri voi
saada ajasta esimerkiksi 20 % ja pitka puolestaan vaikkapa 60 %.

Automaattinen tasapainotus mukautuu lammityskausien vaihteluun
seka asukkaiden elamantapojen ja kayttétottumusten muuttumiseen,
eika jarjestelmaa tarvitse sen ansiosta tasapainottaa manuaalisesti.

Tama pitaa lattialampdtilat tasaisempina ja saa jarjestelman
reagoimaan nopeammin, jolloin energiankulutus on pienempi
normaaliin paalle/pois-jarjestelmaan verrattuna.

Manuaalinen tasapainotus ottaa huomioon vain alkuperaiset
olosuhteet, kun taas automaattinen tasapainotus saataa
automaattisesti jarjestelman tai huoneen lampdétilan optimaaliseksi
muutoksen (esimerkiksi pintamateriaalin vaihdon) jalkeen ilman, etta
asentajan taytyy saataa jarjestelma uudelleen.

B |
4 v
22 L
21 /
Y \/\/\/K/\/\/\/\/\/\/\

19 I

20 A

18 l
17

16
>3

DI0000016:

A Manuaalinen tasapainotus
B Automaattinen tasapainotus.

C Asetusarvo
Viilennystoiminto

Uponor Smatrix Base Pulse ja Wave Pulse

Keskusyksikkd ohjaa lattiaviilennysjarjestelmaa asiakkaan tarpeiden
mukaan. Lampétilaa voidaan sdatéa termostaateilla, jotka sijaitsevat
jokaisessa huoneessa, tai Uponor Smatrix Pulse -sovelluksella (vaatii
Web-moduulin), jos se on asennettuna.

Kun termostaatti mittaa asetusarvoa korkeamman lampétilan, se
lahettda keskusyksikkdon pyynnén muuttaa huonelampétilaa.
Keskusyksikkd avaa toimilaitteet kaytéssa olevan toimintatilan ja
muiden asetusten mukaisesti. Jos automaattinen tasapainotus on
poistettu kaytdsta, toimilaitteet avautuvat ennen ohjearvon
saavuttamista. Kun asetuslampétila on saavutettu, siité 1ahetetaan
tieto eteenpain ja toimilaitteet sulkeutuvat.

Uponor Smatrix Pulse -sovellus (vaatii Web-moduulin)

Jarjestelma tukee erilaisia villennysmenetelmid, ja ne asetetaan
Uponor Smatrix PULSE -sovelluksessa.

Kaytettavissa olevat viilennysmenetelmat Uponor Smatrix Pulse -
sovelluksessa:

. Lattiaviilennys (UC)
Viilennys toteutetaan kayttamalla lattiapiireja.
. Puhallinkonvektori (FC)

Viilennys toteutetaan puhallinkonvektorien avulla (kytketty

huonetermostaattiin rekisterdityyn relemoduuliin).

Huomautus! Automaattinen tasapainotus (Asennusasetukset)

tulisi poistaa kaytosta.

Huoneissa, joissa lattiaviilennys on sallittu ja puhallinkonvektori

on asennettu, lattiaviilennys kaynnistyy, kun huonelampétila on

pari astetta asetusarvon alapuolella (1. vaihe) ja
puhallinkonvektori kédynnistetaan, kun huonelampétila on
asetusarvossa (2. vaiheen viilennys).

+  Kattoviilennys (CC)

Viilennys toteutetaan kattoviilennyksen avulla (2- tai 4-

putkijarjestelma).

Valitse, jos jarjestelmassa kaytetaan lammitykseen/

viilennykseen 2- tai 4-putkista jakeluratkaisua.

*  2-putkinen ratkaisu tarkoittaa yhta jarjestelman menoveden
lampdtilaa kerrallaan (Iammitys tai viilennys).
Automaattinen tasapainotus pois kdytosté: Huoneissa,
joissa lattialammitys ja -viilennys on sallittu. Lattia- ja
kattoviilennys kaynnistetaan, kun huonelampdétila on noin
yhden asteen asetusarvon alapuolella.

Automaattinen tasapainotus kdytéssa: Katto- ja
lattiaviilennys seuraavat senhetkista viilennystarvetta.

*  4-putkisessa ratkaisussa on erilliset lammitys- ja
viilennyslahteet.

Lammitystila:

Lattiapiirit ovat kaytdssa, kun tilassa on lAmmitystarve.
Viilennystila:

Seka lattiapiireja etta kattoviilennysta kaytetaan
samanaikaisesti, kun tilassa on viilennystarve.

Katso Uponor Smatrix PULSE -sovelluksesta lisatietoja yksittaisista
toiminnoista.

Tuetut asennustavat

Eri viilennysmenetelmat voidaan yhdistaa eri tavoin.

. Lattialdammitys ja -viilennys

+  Lattialammitys ja kattoviilennys (kaksiputkinen)

+  Lattialammitys/-viilennys ja kattoviilennys (kaksiputkinen)
+  Lattialammitys ja kattoviilennys (neliputkinen)

+  Lattialammitys ja puhallinvektorit"

. Lattialammitys/-viilennys ja puhallinkonvektorit"

1) Vain Uponor Smatrix Wave Pulse.

Aikaviiveellinen toisen vaiheen viilennys relemoduulilla (vaatii
Web-moduulin)

Wave Pulse -keskusyksikkd6n voidaan liittda valinnainen toinen
viilennysvaihe kayttamalla relemoduulia M-161 ja digitaalista
termostaattia.

Jompaakumpaa reletta kayttdmalla toisen viilennysvaiheen
kaynnistymista viivastetdan joko 30 minuuttia (rele 1) tai 90 minuuttia
(rele 2).



Uponor Smatrix Base PRO

Keskusyksikkd ohjaa lattiaviilennysjarjestelmaa asiakkaan tarpeiden
mukaan. Lampétilaa voidaan saataa jokaisessa huoneessa
sijaitsevilla termostaateilla, kayttopaneelilla (jos asennettuna) tai KNX
-vaylan kautta (vaatii KNX-muuntimen).

Kun termostaatti mittaa asetusarvoa korkeamman lampétilan, se
l1ahettda keskusyksikkddn pyynnén muuttaa huonelampdtilaa.
Keskusyksikkd avaa toimilaitteet kaytdssa olevan toimintatilan ja
muiden asetusten mukaisesti. Kun asetuslampétila on saavutettu,
siita lahetetaan tieto eteenpain ja toimilaitteet sulkeutuvat.

Viilennys ja suhteellinen kosteus

HUOMAUTUS!

Base PRO -keskusyksikdssa on perusviilennystoiminnot
kiinteilla oletusarvoilla, kun sita kaytetdan ilman
kayttdpaneelia |-147).

Kaikki Uponor Smatrix -jarjestelmat ovat "viilennysvalmiita". Tama
tarkoittaa, etta suhteellinen kosteus voidaan mitata jokaisessa
huoneessa (yhteensopivalla termostaatilla), menoveden lampdtilaa
voidaan saataa Smatrix Movella viilennyskayran avulla ja
jarjestelmaasetukset ohjaavat, milloin vaihdetaan [Ammityksen ja
viilennyksen valilla.

Yhdella termostaatilla voidaan saataa saman alueen kattoviilennysta
tai lattialdammitysta/-villennysta. Tama maaritetaan
jarjestelmaasetuksissa. Viilennys- ja kosteusasetukset voidaan
maarittad myos asiakkaan omien tarpeiden mukaan.

Moduulirakenne

Keskusyksikkd on moduulirakenteinen. Tama tarkoittaa, etta kaikki
paaosat voidaan irrottaa ja sijoittaa erikseen (sijoituspaikasta riippuen
lisdjohdotus voi olla tarpeen).

2.2 Asennus- ja asetusten
maaritys -toiminnot

Asennusohjelma

Uponor Smatrix Pulse -sovellus sisaltda asennusohjelman, joka
helpottaa asennusta ohjaamalla asentajan/kayttajan sen lapi.

Asetusten maaritys Offline -tilassa

Web-moduuliin sisdanrakennettu Wi-Fi-tukiasema mahdollistaa
paasyn asennukseen Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen kautta
ilman reititinta tai internetyhteytta.

Langattomat paivitykset

Uponor-pilvipalvelu tarjoaa ohjelmistopaivityksid Uponor Smatrix
Pulse -jarjestelmille. Kun pilviyhteys on muodostettu, kayttajat saavat
pikailmoituksen mobiililaitteeseen, kun paivitykset ovat
asennettavissa. Tata varten on aktivoitava jarjestelman
automaattinen ohjelmistopaivitys Uponor Smatrix Pulse -
sovelluksessa.

Kolmannen osapuolen etatuki

Kayttajat voivat antaa kayttdoikeuden jarjestelmaansa Uponor
Smatrix Pulse -sovelluksen kautta. Siten esimerkiksi asentajat
paasevat tarkistamaan kayttajan jarjestelman tilan etdna ennen
kayntia kohteessa.

2.3 Comfort-toiminnot

Mobiilisovellus

Uponor Smatrix Pulse -sovellus lisaa kayttémukavuutta,
energiatehokkuutta ja joustavuutta. Sovellusta voidaan kayttaa seka
alypuhelimissa etta tableteissa (iOS tai Android), ja se on yhteydessa
Web-moduuliin (joka puolestaan kommunikoi keskusyksikén kanssa)
Wi-Fin tai internetin kautta (edellyttaa yhteyttd Uponor-pilvipalveluun).

Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen avulla voit helposti asettaa ja
maarittdd Uponorin 1ammitys- ja viilennysjarjestelman ja kayttaa sita
(esimerkiksi lukea huonelampdtilat, vaihtaa lammitys-/viilennystilaa,
muuttaa Kotona/Poissa- ja Comfort/ECO-tilojen valilla seka vaihtaa
huonelampétilan asetusarvoja ja tarkistaa sadennusteen).
Kaytettavissd on myds sovelluksen sisaiset, yksityiskohtaiset ohjeet
asetusten maarittamiseen, joten kayttoohjetta ei tarvita (mutta ne on
kuitenkin my6s sovelluksessa saatavilla).

Alykkaat ilmoitukset

Kayttajat voivat maarittdd Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen
lahettdmaan pikailmoituksia, kun jarjestelmassa on halytys.

Trendien visualisointi

Trendindytosta nakee kaikkien huoneiden lampétilan ja kayttdasteen
trenditiedot viikon ajalta. Liséksi toiminto iimaisee saman ajanjakson
energiankulutuksen.

Useamman asennuskohteen ohjaus

Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen avulla kayttajat voivat kayttaa
etana useita Uponor Smatrix Pulse -jarjestelmia (jarjestelmien
maaraa ei ole rajoitettu). Talla tavoin on mahdollista maarittaa ja
kayttaa milloin ja mista tahansa useita asennuksia, esimerkiksi loma-
asuntoja.

Alykoti-integrointi

Uponorin pilvipalvelu mahdollistaa yhteyden ulkoisesta jarjestelmasta
Uponor Smatrix Pulse -jarjestelmaan sovellusohjelmointirajapinnan
(API) kautta. Ulkoinen jarjestelma voi olla esimerkiksi lampépumppu,
kolmannen osapuolen alykotijarjestelma tai puheohjaus (kuten
Amazon Alexa tai Google Assistant).

Mukavuusasetukset

Comfort-asetuksella jarjestelma yllapitda huoneessa perustason
mukavuuslammon, kun lammitysta ei tarvita. Se lyhentda huoneen
lammitysaikaa ja on kaytanndllinen toiminto silloin, kun huoneessa on
muita lBmmonlahteita, esimerkiksi tulisija.

ECO-profiilit

ECO-profiilien ansiosta kayttajat voivat luoda erillisid huoneen tai
koko jarjestelman laajuisia Comfort/ECO-aikatauluja jarjestelmiin,
joihin on liitettynd Uponorin pilvipalvelu.

Sahkadisen lattialammityksen ohjaus

Uponor Smatrix Pulse tarjoaa langallisen mahdollisuuden integroida
sahkdinen lattialammitys jarjestelmaan Uponor Smatrix Pulse -
keskusyksikon toimilaitelitdnnan kautta.

llImanvaihdon integrointi

Uponor Smatrix Pulse -jarjestelma tarjoaa potentiaalivapaan
tunnistavan tulolitdnnén avulla mahdollisuuden kytkea (rele kiinni) ja
sammuttaa (rele auki) ilmanvaihtolaitteet ymparistén mukavuuden
lisdamiseksi.
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Puhallinkonvektorin integrointi

Uponor Smatrix Wave -relemoduulien avulla puhallinvektorit voidaan
helposti integroida jarjestelmaan viilennysta varten. Puhallinvektoreita
voidaan kayttaa joko erillisina viilennyslaitteina tai kaksivaiheisena
viilennyskokoonpanona (joissa puhallinvektoreita kaytetaan
viilennyksen tukena, kun asennettu viilennys ei ole riittdvan tehokas).

2.4 Tekniset toiminnot

Uponorin pilvipalvelu

Uponorin pilvipalvelu mahdollistaa jarjestelman etéahallinnan
internetin valityksella Uponor Smatrix Pulse -sovelluksella,
keskusyksikon automaattiset ohjelmistopaivitykset, ECO-profiilien
kaytoén, trendien visualisoinnin ja jarjestelmaintegroinnit avoimen
ohjelmointirajapinnan (API) kautta.

Tietojen tallennus

Uponor Smatrix Pulse

Jarjestelmaasetukset ja lokit tallennetaan pilveen, ja ne ovat
saatavissa Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen kautta aina
tarvittaessa.

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO -jarjestelmassa kaytetadn microSD-korttia
kloonaamiseen (kayttépaneelin asetukset), automaattiseen
varmuuskopiointiin (asetukset ja termostaattien rekisterdintitiedot),
varmuuskopion manuaaliseen palauttamiseen, kirjaamiseen (huone-,
keskusyksikko- ja jarjestelmatiedot seka tapahtumat) ja ohjelmiston
paivittamiseen.

Pumpun ohjaus

Kiertovesipumppu kytketédan joko keskusyksikdn releeseen tai
langattomaan relemoduuliin (vain Wave Pulse).

Yksittainen pumppu:

Reletoiminto ohjaa pumppua keskusyksikko-kohtaisesti. Yksi
kiertovesipumppu keskusyksikkda kohden kytketaan releeseen 1.
Kun tietylle keskusyksikdlle tulee toimintapyyntd, vain tdhan
keskusyksikkdon tai relemoduuliin (vain Wave Pulse) liitetty pumppu
kaynnistyy.

Yhteinen pumppu:

Reletoiminto ohjaa koko jarjestelmaa (enintdan nelja keskusyksikkéa
yhdessa jarjestelmassa). Jarjestelmaan on asennettu vain yksi
pumppu (liitynta vain paayksikon releeseen 1 tai vain Wave Pulsen
relemoduuliin). Kun jossakin jarjestelman osassa on pyynti paalla,
paapumppu kaynnistyy.

Kun asetuksena on Yhteinen, muiden keskusyksikdiden
kiertovesipumpun reletta voidaan kayttaa muihin toimintoihin.

Jarjestelman vianmaaritys

HUOMAUTUS!

Uponorin Smatrix Base Pulse- ja Wave Pulse -
jarjestelmat on liitettdva kohteeseen Uponorin pilvipalvelu
tdman toiminnon hyddyntamiseksi.

Jarjestelman diagnostiikan avulla voidaan havaita, onko jarjestelman
menoveden lampdtila optimaalinen.

Talla toiminnolla voidaan seurata, onko menoveden lampétila liian
korkea tai liian matala.

Tulos naytetdan halytyksena noin 24 tunnin kuluttua. Nakyviin tulee
my®&s neuvoja jarjestelman optimoimiseksi.

Lampdpumpun (LP) integrointi

HUOMAUTUS!

Tama toiminto on kaytettavissa vain Uponor Smatrix
Base PRO -jarjestelmissa, joissa on enintdan nelja
keskusyksikkda.

Keskusyksikkd voidaan yhdistaa valittuihin lampdpumppuihin
(esimerkiksi joihinkin NIBE-Iamp&pumppuihin/sisamoduuleihin), ja se
voi saataa menoveden lampétilaa.

Toiminto on kaytettavissa vain tietyissd maissa, lisatietoja saa
paikallisesta Uponor-toimipisteesta.

Huonetilan ohitus

Huonetilan ohitus auttaa parantamaan lampdpumpun suorituskykya,
kun tarvitaan vain pienté virtausta tai kun jarjestelman puskurisailié
on liian pieni.

Aikarajoitettu huoneen ohitus (vain Base Pulse ja
Wave Pulse)

Aikarajoitettu huoneen ohitustoiminto estaa jarjestelman kayttoajat,
jotka ovat lyhyemmat kuin 30 minuuttia. TAma perustuu jarjestelman
tietojen analysointiin (onko huone lahelld asetusarvoa,
huonelampétiloja jne.) Jarjestelma valitsee automaattisesti aina
optimaalisimman huoneen, jota kaytetdan ohitukseen.

Huonetilan tarkistus

HUOMAUTUS!

Base PRO -jarjestelmissa tdma toiminto on kaytettavissa
vain, jos niihin on liitetty alle viisi keskusyksikkoa.

Huonetarkastus on diagnostiikkatoiminto, joka tarkastaa, onko
huonetermostaatti asennettu oikeaan huoneeseen.
Diagnostiikkatoiminto kestaa noin 24 tuntia termostaattia kohden.

BMS-integrointi

Uponor Smatrix Base PRO voidaan kytkea ja yhdistaa kiinteiston
automaatiojarjestelmaan (BMS) kayttamalla KNX-moduulia.

GSM-moduuli

GSM-moduuli tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa Comfort- ja ECO-tilan
vélilla etédohjauksella (tekstiviestilla).

Lisdominaisuudet:
. Lampdtilatieto ja -halytykset

. Halytysten rajat ja asetukset seka puhelinnumero, johon
hélytykset lahetetdan

. Kokoonpanoasetukset.
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3 Menoveden saato

— toiminnot

Tassa on lueteltu kaytettavissa olevat toiminnot eri jarjestelmille.
Kaikki toiminnot on kuvattu myohemmin tassa luvussa.

Perustoiminnot Move Move
PRO
Useiden alueiden hallinta v
Lammin kayttovesi v v
Viilennystoiminto v/ v
Mukavuustoiminnot Move Move
PRO
Ohjattu asennus v v
Reaaliaikaiset tilatiedot v v
ECO-asetukset v v
Tekniset toiminnot Move Move
PRO
Tietojen tallennus v
Meltaway-toiminto v
Huoneohjauksen integrointi e v
Pumpun ohjaus v v
BMS-integrointi v

1) Vaatii antennin ja digitaalisen Wave-huonetermostaatin

3.1 Perustoiminnot

Useiden alueiden hallinta

Uponor Smatrix Move PRO on menoveden lampétilan
ohjausjarjestelma, jota kaytetéan eri alueilla. Alueiden maara ja
asetukset vaihtelevat sen mukaan, mika keskusyksikén mukana
toimitetuista kayttotilapakkauksista on asennettu (aseta micro-SD-
kortti keskusyksikkdon).

Lammitys kaytossa

Lammityskaytdssa voidaan asettaa enintdan nelja aluetta
lammitystilaan eri jarjestelmien avulla (esimerkiksi lattialammityspiirit

ja patterilammitys), kayttveden lammitykseen tai sulanapitoon
(lumensulatukseen) suurten alueiden pitamiseksi lumettomina.

Lammitys-/viilennysjarjestelma
Lammitys-/viilennyskaytdssa voidaan asettaa enintdan kolme aluetta
lammitys- ja/tai viilennystilaan eri jarjestelmien avulla (esimerkiksi
lattialammityspiirit ja kattopaneelit), kayttdveden lammitykseen tai
sulanapitoon (lumensulatukseen) suurten alueiden pitamiseksi
lumettomina.

Lammin kayttovesi

Jarjestelma voidaan maarittda sadatdmaan lampiman kayttéveden
tuotantoa.

Uponor Smatrix Move

Menoveden saadin saatelee lampiman kayttdveden lampdétilaa
upotettavalla termostaatilla, joka on asetettu kayttovesisailioon.

Uponor Smatrix Move PRO

Menoveden saadin saatelee lampiman kayttdveden lampdétilaa
saatamalla veden virtausta (sekoitusventtiili), saatamalla
kiertovesipumppua ja mittaamalla sy6tto- ja paluulinjojen lampétiloja
antureilla.

Viilennystoiminto

Jarjestelma voidaan maarittda vaihtamaan lammityksen ja
viilennyksen valilla automaattisesti tai manuaalisesti, suhteellisen
kosteuden ohjauksella. Jos ulkolampétila-anturi on kytketty, voidaan
kayttaa viilennyskayraa.

Viilennyskayraa kaytetddn menoveden l[ampdtilan saatadmiseen
ulkoldmpétilan suhteen. Kayria myds rajoittavat jarjestelmassa
asetetut enimmais- ja vahimmaisparametrit.

Kéayran valinta riippuu useiden eri tekijéiden yhteisvaikutuksesta:
rakennuksen eristyskyvysta, maantieteellisesta sijainnista, [Ammitys-/
viilennysjarjestelman tyypista jne.

Esimerkki:
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Lampdopattereilla lammitettava rakennus vaatii korkeampiarvoisen
kayran kuin vastaava rakennus, jossa on lattialammitys.

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move voi vaihtaa lammityksen ja viilennyksen valilla
integroitumalla Uponor Wave Pulse -jarjestelmaan, kayttamalla
fyysista lammitys-/viilennyskytkinta, joka on kytketty menoveden
saatimeen, tai digitaalisen termostaatin avulla, joka on rekisteroity
menoveden saatimeen (vaatii antennin A-155). Naita vaihtoehtoja ei
voi yhdistaa langattomalla termostaatilla varustetussa Move-
jarjestelméassa, koska parametrin 11 tai 12 vaihtoehto L/V poistetaan
kaytdsta, kun menoveden saatimeen rekisterdidaan digitaalinen
termostaatti.

Uponorin jarjestelma saataa asetusarvoja lammityksen ja
jaahdytyksen vaihtotilanteissa siirtymalampétilan avulla. Tama
parantaa jarjestelman toimintaa ja vahentaa manuaalisen saatadmisen
tarvetta lammityksen ja viilennyksen rajakohdan 16ytamiseksi.
Oletusarvo on 2 °C, ja sita kaytetadn asetusarvon nostamiseen
viilennystilaan siirryttdessa. Kun jarjestelma siirtyy takaisin
lammitykseen, asetusarvoa alennetaan.

Uponor Smatrix Move PRO

Kun lammitys-/vilennyskayttd on asennettuna, Uponor Smatrix Move
PRO voi vaihtaa eri alueilla Iammityksen ja viilennyksen valilla useilla
eri tavoilla.

*  Lammitys-/villennystarve integroidusta Uponor Smatrix Base
PRO jarjestelmasta.

+  Sisa- ja ulkolampdétilat.

*  Menoveden lampétila.

. Ulkoinen (fyysinen tai signaali) lammitys-/viilennyskytkin.

. Pakotettu Iammitys ohjelmistokytkimen kautta.

. Pakotettu viilennys ohjelmistokytkimen kautta.

Pakollinen huoneldmpétila-anturi ja kosteusanturi on sijoitettu

viitehuoneeseen sisdlampdétilan asetusarvon parametreja varten. Sen

avulla sisalampdtila ja suhteellinen kosteus pidetaan mahdollisimman
lahella asetusarvoa.

3.2 Comfort-toiminnot

Ohjattu asennus

Uponor Smatrix Move

Menoveden saadin kdynnistda ohjatun asennuksen ensimmaisen
kaynnistyksen yhteydessa tai tehdasasetusten palauttamisen jalkeen,
ja se ohjaa asentajan kaikkien jarjestelméasetusten lapi. Naihin
asetuksiin padsee mybhemmin tarvittaessa.

Uponor Smatrix Move PRO

Menoveden saadin kaynnistda ohjatun asennuksen, kun se
kaynnistetdan ensimmaisen kerran tai tehdasasetukset on palautettu.
Kaynnistysohjelma on suunniteltu keskusyksikén alueiden
maarittdmiseen. Muita asetuksia voidaan tehda Asetukset-valikossa.

Se voidaan kaynnistad myds manuaalisesti valikkojarjestelman
kautta.

Reaaliaikaiset tilatiedot

Normaalin kaytén aikana naytdssa nakyvat anturin senhetkiset tiedot,
joissakin tapauksissa myds esimerkiksi lammitys-/villennystarve.

ECO-asetukset

Menoveden saatimeen liitetyn ajastimen avulla [ampdtilojen
asetusarvotiloja voidaan vaihtaa kahden eri [Bmpétilan valilla
(Comfort- ja ECO-tila).

Jarjestelma voi my6s vaihtaa Comfort- ja ECO-tilan valilla
vastaanotettuaan signaalin integroidusta Uponor Smatrix Base
PRO:sta (integroitu Uponor Smatrix Move PRO:hon) tai Uponor
Smatrix Wave Pulse -jarjestelmasta (integroitu Uponor Smatrix
Moveen).

3.3 Tekniset toiminnot

Tietojen tallennus

Uponor Smatrix Move PRO kayttda microSD-korttia kayttétavan
valintaan (lAmmitys tai Iammitys/viilennys), parametriasetusten
automaattiseen varmuuskopiointiin ja varmuuskopion manuaaliseen
palauttamiseen.

Meltaway-toiminto

Jos alueen asetuksena Uponor Smatrix Move PROssa on Meltaway
eli lumensulatus (suurien alueiden pitdminen lumettomina), alueella
on kaytéssa lumensulatus. Menoveden lampdtilan asetusarvo
lasketaan ulkoanturin, maalampétila-anturin ja maan kosteusanturin
avulla.

Lumensulatuksen kaynnistaminen ja lopettaminen (tila: Pysaytys,
Yllapito tai Meltaway eli sulatus) maaraytyy ulkolampétila-anturin ja
kahden Uponor Smatrix Move PRO S-158 -lumianturin avulla. Toista
S-158-antureista kaytetdan maalampdétilan mittaukseen ja toista
maan kosteuden mittaukseen.

Paluuveden Iampétila-anturilla lasketaan menoveden ja paluuveden
lampétilojen valinen ero, ja se laukaisee halytyksen, jos ero on liian
suuri. Ensidpiirin paluuveden anturi suojaa lAmmdnlahdetta liian
alhaiselta paluuveden lampdtilalta.

Huoneohjauksen integrointi

Uponor Smatrix Move

Kokonaisjarjestelman tehoa voidaan parantaa yhdistamalla Uponor
Smatrix Move Uponor Smatrix Wave -jarjestelmaan kayttamalla
rekisterditya langatonta huonetermostaattia (tarvitaan antenni A-155).
Samalla yhdistdminen poistaa tarpeen kayttaa erillistd termostaattia
ja ulkoanturia Move-jarjestelmassa.

Move-keskusyksikk6on valitetaan tietoja jarjestelman tilasta ja
viitehuonelampdtilasta, ja se sdataa menoveden lampdtilaa niiden
mukaan.

Siirrettavia jarjestelmatilatietoja ja lampdtiloja ovat:

+  Comfort/ECO-tila*

. Lammitys-/viilennystila

*  Tilapainen ECO*

+  Viitehuonelampétila ja asetusarvo

»  Ulkolampdtila (jos asennettu termostaattiin)

. Etéanturi (jos asennettu termostaattiin)

» limoitus, jos suhteellinen kosteus ylittda asetetut rajat (edellyttaa
digitaalista termostaattia T-168 tai T-169 ja Uponor Smatrix
Pulse -sovellusta)

*) Asetusarvon muuttamisen kautta: kayttéaa yhdistetyn jarjestelman ECO-
alennusarvoa. Tilan muuttamistieto ei ndy Move-keskusyksikdssa.



Uponor Smatrix Move PRO

Jos Uponor Smatrix Move PRO:n alueen asetus on Smatrix Base
PRO, alueen huonekohtainen ohjaus otetaan kayttéon integroidun
Uponor Smatrix Base PRO -jarjestelman kautta. Menoveden
lampétilan asetusarvo lasketaan anturitiedon ja Base PRO -
jarjestelman nykyisen tilan perusteella.

Lammitys-/viilennystila asetetaan Smatrix Base PRO -jarjestelmasta.

Ulkolampétilan anturi on liitetty Base PRO -jarjestelmaan
termostaatilla, joka on rekisteroity jarjestelmalaitteeksi. Termostaatti
suositellaan sijoitettavaksi ei-yleiseen tilaan, esimerkiksi tekniseen
huoneeseen. Myds muut alueet kayttavat ulkolampétilan anturin
tietoja.

Talléin Move PRO -keskusyksikdn on oltava kytkettyna Smatrix Base
PRO -vaylaan.

Smatrix Base PRO -jarjestelman suhteellisen kosteuden anturia
kaytetddn kondensoitumisongelmien valttdmiseen viilennystilassa.

Pumpun ohjaus

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move voi ohjata kiertovesipumppua alueen nykyisen
lammitys-/viilennystarpeen mukaan.

Uponor Smatrix Move PRO

Varoitus!
A Liittimien enimmaisarvo on 1 A. Ulkoinen rele voidaan

tarvita.

Uponor Smatrix Move PRO voi ohjata kiertovesipumppua nykyisten
lammitys-/viilennysvaatimusten mukaan jopa neljalla eri alueella
lammityskaytossa (kolme erilaista aluetta lammitys-/
viilennyskaytossa).

BMS-integrointi

Uponor Smatrix Move PRO voidaan kytkea ja yhdistaa kiinteiston
automaatiojarjestelmaan (BMS) Modbus RTU -liitannalla RS-232-
kaapelin avulla.
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4 Huonetilan saatojarjestelma —
komponenttien kuvaus

Téssa kappaleessa on kuvattu lyhyesti joitakin Uponor Smatrix -
tuoteperheen komponentteja. Yksityiskohtaisia tietoja ja
asennusohjeet I0ytyvat kunkin jarjestelman asennus- ja
kayttdoppaista.

Taman dokumentin loppuosassa on erilaisia asennusmahdollisuuksia
kuvaavia esimerkkeja kayttokohteista. Katso Esimerkkejé
kéayttdkohteista — Wave Pulse, Sivu 38, Esimerkkeja kédyttékohteista
— Base Pulse, Sivu 57 tai Esimerkkeja kdyttokohteista — Move

PRO, Sivu 71 (muut kuin asuinrakennukset Base PROn kanssa)
saadaksesi lisatietoja.

4.1 Uponor Smatrix Pulse -Web-
moduuli

HUOMAUTUS!

Jarjestelma voidaan maarittaa ilman internetyhteytta.

HUOMAUTUS!

Jarjestelman asetusten maarittdminen Web-moduulin
kanssa vaatii mobiililaitteen (alypuhelimen/tabletin).

HUOMAUTUS!

On suositeltavaa kiinnittdd web-moduuli seindan kaapin
ulkopuolelle Wi-Fi-yhteytta kaytettdessa.

HUOMAUTUS!

Kiinnitd Web-moduuli seindan kaapin ulkopuolelle, jos
sinulla on yhteysongelmia Uponor Smatrix Wave -
termostaattien kanssa.

Web-moduuli mahdollistaa jarjestelman paikallisen ja etdohjauksen
(vaatii yhteyden Uponorin pilvipalvelu) mobiililaitteesta (kayttaen
Uponor Smatrix Pulse -sovellusta).

Web-moduuli sisaltdad seka antennimoduulin (sisdiseen viestintaan
esim. termostaattien kanssa) etta paikallisen verkkomoduulin Wi-Fi-
tai ethernet-yhteytta varten.

Sovellus toimii linkkina kayttajan/asentajan ja keskusyksikon

(-yksikoiden) valilla ohjaten jarjestelmaa, nayttaen tietoja ja tarjoten
yksinkertaistetun ohjelmointitavan kaikille olennaisille

jarjestelméaasetuksille. Uponor Smatrix Pulse -sovellus voidaan ladata

Google Playsta (Android) tai App Storesta (iOS).

Uponorin Smatrix Base Pulse- tai Smatrix Wave Pulse -jarjestelmaa
voidaan kayttaa ilman sovellusta ja Web-moduulia, mutta vain
perustoiminnoilla (termostaattien kanssa).

Toiminnot

Tarkeimmat ominaisuudet:

*  Uponor Smatrix Pulse -sovellusyhteys.
*  Yhteys reitittimeen joko Wi-Fi- tai Ethernet-yhteydella.

Sisainen radioantenni Uponor Smatrix -jarjestelman sisaiseen
tiedonsiirtoon (poistaa tavanomaisen antennin tarpeen).

»  Lisatoiminnot (kayttden Uponor Smatrix Pulse -sovellusta):

*  Lammitys-/viilennysasetukset

»  Lisareletoiminnot (jaahdytin, kosteudenpoistaja jne.).

*  Yhdista jopa nelja keskusyksikkda yhdeksi jarjestelmaksi.
Lisdmahdollisuudet:

*  Asennus kaappiin tai seinaan (DIN-kiskolla tai mukana tulevilla
ruuveilla).

Web-moduulin komponentit

Web-moduuli ja sen komponentit on kuvattu alla olevassa kuvassa.
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Num Kuvaus

ero

A Uponor Smatrix PULSE Com R-208
B Valinnainen takalevy DIN-kiskolle

C Tiedonsiirtokaapeli

D Asennustarvikkeet
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4.2 Uponor Smatrix Wave Pulse

Kaapelin tekniset tiedot

Kaapelit Kaapelin normaalipituus Kaapelin enimmaispituus Johtimen paksuus

Johto keskusyksikdsta antenniin 3m 5m CAT.5e tai CAT.6, RJ 45 -liitin
Kaapeli keskusyksikosta web- 2m 5m CAT.5e tai CAT.6, RJ 45 -liitin
moduuliin

Kaapeli keskusyksikosta 0,75 m 20m Keskusyksikko: 0,2—1,5 mm?
toimilaitteeseen

Ulkoisen anturin johto termostaattin 5 m 5m 0,6 mm?

Lattia-anturin johto termostaattiin 5m 5m 0,75 mm?

Ulkoanturin johto termostaattiin - 5m Kierretty parikaapeli

Kaapeli relekytkimesta 2m 20 m Keskusyksikko: Enintaan 4,0 mm?
keskusyksikén GPI-tuloliitdntaan (jaykka) tai 2,5 mm? (taipuisa), var.

johdinholkeilla
Rele: 1,0-4,0 mm?

Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 julkisen tilan termostaatilla tai Uponor Smatrix Pulse -
sovelluksella (vaatii Web-moduulin).

Varoitus! . Erilliset releet pumpun ja Iammityskattilan ohjaukseen (muut
. L ohjaustoiminnot ovat kaytettavissa Web-moduulin ja Uponor
Keskusyksikon kanssa voi kayttaa vain 24 V AC:n Smatrix Pulse -sovelluksen kautta).

-toimilaitteita.
Uponor-toimilaitteita . Venttiilin ja pumpun yllapitokaytto.

Keskusyksikko ohjaa toimilaitteita, jotka taas saatelevat menoveden +  Suhteellisen kosteuden ohjaus (vaaditaan Uponor Smatrix Pulse

virtausta sisadlampétilan muuttamiseksi rekisterdidyiltd termostaateilta -sovellus).
tulevien tietojen ja jarjestelmaasetusten mukaan. . o " . N

*  Yhdistetyn lattialdammityksen/-viilennyksen ja kattoviilennyksen
Keskusyksikkd, joka sijaitsee yleensa jarjestelman jakotukkien tai puhallinkonvektorien ohjaus (vaatii Web-moduulin ja Uponor
lahelld, voi ohjata enintdan kuutta kanavaa ja kahdeksaa toimilaitetta. Smatrix Pulse -sovelluksen).
Alla olevassa kuvassa nakyvit keskusyksikkd, muuntajamoduuli ja . Laske sisalampétilaa lammitystilassa tai nosta sisalampétilaa
toimilaitteet. viilennystilassa ECO-tilan avulla. ECO-tila aktivoidaan kaikissa

huoneissa kerralla potentiaalivapaalla koskettimella, julkisen
tilan termostaatilla tai Uponor Smatrix Pulse -sovelluksella (vaatii
Web-moduulin). ECO-tilan voi aktivoida yhdessa huoneessa
ohjelmoitavalla digitaalisella termostaatilla tai ECO-profiilien
avulla.

Lisamahdollisuudet:
»  Sovellusyhteys luodaan Web-moduulilla (etédyhteys vaatii
Uponorin pilvipalvelu -yhteyden).

*  Keskusyksikkoa voi laajentaa lisdosalla, joka lisaa jarjestelmaan
kuusi termostaattikanavaa ja kuusi toimilaiteliitantaa.

. Kytke max. nelja keskusyksikk6a yhdeksi jarjestelméaksi (vaatii
Web-moduulin ja Uponor Smatrix Pulse -sovelluksen).

*  Moduulisijoittelu (irrotettava muuntaja).
«  Asennus jakotukkikaappiin tai seindan (DIN-kiskolla tai mukana
tulevilla ruuveilla).

et Keskusyksikon vapaa sijoittaminen ja asento (lukuun ottamatta
antennia/Web-moduulia, joka on asennettava pystysuoraan).

Toiminnot

Tarkeimmat ominaisuudet:

* Integroidut DEM (Dynamic Energy Management) -toiminnot,
kuten automaattinen tasapainotus (oletusarvoisesti kaytossa).
Muut toiminnot, kuten Comfort-asetus, huoneen ohitus ja
menoveden lampétilan seuranta, vaativat Uponor Smatrix Pulse
-sovelluksen (vaatii Web-