
Uponor Minitec-lattialämmitysrakenne

Uponor Minitec on lattialämmitysrakenne, jolla saavutetaan 
erityisen matala asennuskorkeus saneerauksissa ja muissa 
kohteissa, joissa lattiaa voidaan korottaa vain vähän. 

Minitec-asennuslevy asennetaan lattian päälle ja 9,9 mm 
Comfort Pipe PLUS -lattialämmitysputket asennetaan 
suunnitellun asennusvälin mukaisesti. 

Lopuksi päälle valetaan pumpputasoite. Uponor Minitec 
-lattiarakenteella ja hyvin levittyvillä pumpputasoitteilla 
lattiapinta korottuu vain 15 mm. Käytettävien 
pumpputasotteiden yhteensopivuus lattialämmityksen kanssa 
ja minimi valupaksuudet tulee varmistaa tasoitevalmistajalta.

Massan kuivuttua päälle voidaan asentaa normaalisti laatta-, 
laminaatti- tai parkettilattia. 
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TUOTEKORTTI

Edut:

• Matala asennuskorkeus: Erinomainen ratkaisu, kun lattialämmitys lisätään olemassa olevaan 
rakennukseen

• Helppo: Putken kiinnittäminen asennuslevyyn on erittäin helppoa

• Mukavuus: Matalan rakenteen ansiosta nopea reagointi ja alhaiset toimintalämpötilat

Lisätietoa järjestelmästä 



UPONOR MINITEC -lattialämmitysrakenteen tuotteet
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LVI- 
numero

Uponor- 
numero Tuote Määrä EAN-koodi

2023413 1083866 Uponor Minitec -lattialämmityslevy 1100x700x12 6,2 m² 4021598131163

2012142 1063287 Uponor Minitec Comfort Pipe 9.9 x 1.1 60 m 7321500056667

2012143 1063288 Uponor Minitec Comfort Pipe 9.9 x 1.1 120 m 7321500056674

2012144 1063289 Uponor Minitec Comfort Pipe 9.9 x 1.1 240 m 7321500056681

2012155 1063381 Uponor Minitec Comfort Pipe 9.9 x 1.1 480 m 7321500056698

2023053 1085981 Uponor Minitec reunaprofiili PVC 40 x 10 mm 1,3 m 4021598133662

2023054 1005267 Uponor Minitec reunanauha PE 80 x 8 mm 20 m 4021598024403

2024322 1013426 Uponor Vario PEX 9.9 x 1.1 G3/4 ” SK Eurocone 8033434718574

Uponor Minitec -järjestelmän kanssa käytetään Uponor Vario Plus Eurocone tai Uponor Smart S RST- jakotukkia.

1	 Uponor reunanauha

  Uponor Minitec-
lattialämmityslevy

3	 Uponor PE-Xa putki

9,9 x 1,1 mm

a	 Olemassa oleva 
betonilattia, jonka
alla on eriste	

Olemassa oleva 
laattalattia

a2 	Olemassa oleva
puulattia

B Grundierung des 

Praimeri	

c	 Itsestään tasoittuva 
lattiatasoite

c1 	Tasoitekerros 
tarvittaessa	

D Parkett mit 
Parketti tai laminaatti

D1 	Laattalattia 
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1  Uponor reunanauha

2  Uponor Minitec -lattialämmityslevy

3  Uponor Minitec Comfort Pipe PLUS  
9,9 x 1,1 mm

A  Olemassa oleva betonilattia, jonka 
alla on eriste

A1  Olemassa oleva laattalattia

A2  Olemassa oleva puulattia

B  Praimeri

C  Itsestään tasoittuva lattiatasoite

C1  Tasoitekerros tarvittaessa

D  Parketti tai laminaatti

D1  Laattalattia


