Teekay-putkilitinjarjestelma

Teekay-putkiliittimista on saatavana kaksi eri perusmallia: Axilock ja Axiflex

Teekay Axilock (vetoa kestavi)

Axilock sisaltaa kaksi metallista ankkurointirengasta,
jotka asennettaessa pureutuvat putken ulkopintaan.
Taman ansiosta putket eivdt irtoa toisistaan paine- tai
vetokuormituksen alaisina.

Axilock-putkiliittimesta on saatavana kaksi eri mallia:
Axilock-S (yksinkertainen vaipparakenne) ja

Axilock (kaksinkertainen vaipparakenne).

Mitat: 21,3-711,0 mm

Tiivisteet: EPDM -40 °C ... +100 °C, NBR -20 °C ... +80 °C,
HNBR -20 °C ... +130 °C, Viton -20 °C ... +250 °C,

silikoni -70 °C ... +200 °C (+250 °C hoyry)

Axilock soveltuu metalliputkille seka lasikuitu-

putkille (GRP ja GRE)

Teekay Axiflex (ei vetoa kestivi)

Axiflex liittaa tukipisteilld varustetut putket yhteen joustavasti.
Axiflex liitos sallii huomattavan kulmapoikkeaman
putkilinjoissa ja kestaa lampoliikkeitd.

Ruostumattomasta terdksesta valmistetut

liittimet ovat huomattavasti kevyempia kuin

valurautaliittimet tai saatolaippaliittimet. Niiden etuja ovat
lyhyempi asennusaika, vahaisempi henkilostotarve ja

ndin myds kustannussaastot.
Mitat: 21,3 - 4200mm

Tiivisteet: EPDM -40 °C ... +100 °C, NBR -20 °C ... +80 °C,
HNBR -20 °C ... +130 °C, Viton -20 °C ... +250 °C,

silikoni -70 °C ... +200 °C (+250 °C hoyry)

Axiflex soveltuu kaikille putkimateriaaleille.
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the pipe coupling
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Teekay - tuotevalikoima

PLASTLOCK

muoviputkien yhdistamiseen
vetoa kestavasti

KPE-, PB-, ABS-, PP-, PVC-C-, PVC-U-,
HD PE- ja PEH-putkien yhdistamiseen

Axilock

vetoa kestava
putkiliitinjarjestelma

Axilock FP ja
Axilock FP Ultra

patentoitu sisddnrakennettu
palosuoja

Axiflex
joustava putkiliitin
kaikille putkimateriaaleille

Axiflex Step liitin
ulkohalkaisijoiltaan
erikokoisten ja materiaaleiltaan
erilaisten putkien yhdistamiseen
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Axiflex REP korjausliitin
kohteisiin, joissa tarvitaan
paineenalainen pysyva asennus

Axiflex

Double Lock Repair
erikoislevea
toleranssiliitin
nimelliskoko 50 - 3000
leveys 85mm - 410mm
kayttopaine 16 bar saakka

> DN 200mm +20mm
< DN 200mm +10mm

Supistuskappale ja
laippasupistuskappale

ulkohalkaisijoiltaan erikokoisten
putkien yhdistamiseen

Laippaliitin

pumppujen ja venttiilien
ensiasennukseen

(helpottaa huoltoa ja kunnossapitoa)

RHS-putkiliitin (nelid)
nelionmallisten putkien
yhdistamiseen
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Teekay-putkiliittimien
avulla putkiliitos voidaan
tehdd nopeasti ja helposti
laipoittamatta, hitsaamatta
tai ilman urien tai kierteiden
4 tekoa.
Voit katkaista putket, keskittaa
putket vastakkain ja liittda ne yhteen
Teekay-putkiliittimelld paikan paalla.
Naln Jokalnen asennus saastaa tilaa, painoa, aikaa ja
siten myods kustannuksia. Teekay-putkiliittimia on
valmistettu jo yli kolme vuosikymmenta kokoluo-
kissa 21,3 - 4200mm, ja niitd on toimitettu yli 85
maahan. Liittimien kdyttokohteet ovat lahes rajatto-
mat.  Kayttokohteita  ovat  muun muassa
putkirakentaminen, laivanrakennus, rakennustek-
niikka, autoteollisuus, maa- ja vesirakentaminen,
tuotantolaitokset seka oljy- ja kaasuteollisuus.

Kaksi putkea ...
Kaksi ruuvia ...

Kaksi minuuttia!

TEch

TECA Oy
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