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control

aalberts

NexusValve Vertex

Linjasaatoventtiili




NexusValve Vertex

Johdanto

NexusValve Vertex on saadettava aukkoinen kaksoissaatoventtiili
vesikiertoisten [ammitys- ja jaahdytysjarjestelmien tasapainottamiseen.

NexusValve Vertex on saatavana kokoluokassa DN 10 - DN 50. Valikoimassa
myo0s tyhjennyksella varustetut mallit.

Materiaalina kaytetaan sinkkikadon kestavaa messinkia (DZR).

Kokoluokassa DN 65 — 600 suositellaan kaytettavaksi NexusValve Fluctus -
valikoimaa, josta saatavana myos laipalliset mallit.
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NexusValve Vertex

Ominaisuudet

e Tuotevalikoima DN 10 - DN 50 [ammitys- ja jaahdytysjarjestelmiin
e Mittaus-, esisaato-, tyhjennys- ja sulkutoiminto

e Kompakti rakenne helpottaa asennusta ahtaisiin tiloihin

e Virtaussuunnalla ei ole merkitysta venttiilin asennuksen kannalta
e Esisdaato on nopeaa ja helppoa kuusiokoloavaimella

e Asetusasteikko on tarkka ja helppolukuinen

e Virtauksen sulkeminen yksinkertaisesti kaantamalla kahvaa 90°
o Sulkeminen ei vaikuta esisaatoon

e Tyhjennysventtiilia voidaan kaantaa 360° huollon helpottamiseksi
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NexusValve Vertex

Venttiilin rakenne
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Aalberts hydronic flow control
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Saato kuusiokoloavaimella
Saatokara
Pallo-/sulkuventtiili
Sulkukahva
Tyhjennysventtiili (optio)

Mittauspisteet

hydronic flow
control



NexusValve Vertex A hydronic flow
control

aalberts

Asennus

NexusValve Vertex voidaan asentaa kaikkiin asentoihin, myds virtaussuuntaa huomioimatta.
Asennuksessa huomioitava 5 x DN mutkan jalkeen ja 2 x DN ennen mutkaa.
10 x DN huomioitava asennettaessa pumpun jalkeen.
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NexusValve Vertex A hydronic flow

control
aalberts

Mittaus ja saato
NexusValve Vertex on varustettu mittausyhteilla paine-eron mittausta varten. Kun NexusValve

Vertex on esisaadetty, virtaus voidaan mitata kaikilla yleisimmilla virtausmittareilla.

Asetus on helppo tehda kuusiokoloavaimella. Venttiilin kahvan paalla oleva asteikko nayttaa
tarkan asetuksen ja on helppo lukea myo6s kaukaa.

Nexus BC3 mittauslaite liitetaan sovelluksen avulla alypuhelimeen tai tablettiin. Sovellus on

saatavana Anroid tai iOS kayttojarjestelmiin. Nexus BC3 mittauslaitteeseen on

tallennettu kaikkien Nexus —venttiilien
tiedot valmiiksi. Virtauksen mittausta
varten laite yhdistetaan venttiilin
mittauspisteisiin ja haluttu venttiili

valitaan listauksesta virtauksen lukemista

varten.
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NexusValve Vertex A hydronic flow

control
aalberts
Venttiilin valinta
DN 50
RRTRRCH AR AR AT RURA
DN 40
| LA ARAF NI R AR AR
DN 32
il | LTI
DN 25
| NI RARREAR N 0 A | I
DN 20
| A0 A0 AR R0
DN 15
IR | | N AT
DN 10
Flow rate
0003 Q004 Q005 QuDose Q007 0.01 0.02 0.03 0.0 0.06 00E 01 0.2 a3 0.4 05 05 08 10 20 30 4.0 I/s
10.8 144 180 52 36.0 720 108.0 144 Pl 288 &0 720 1080 1440 1go0 2160 2880 3600 7200 10800 14400 I/h
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NexusValve Vertex

Venttiilin valintataulukko

03.10.2022

Flow range
I/s
0.00314-0.074
0.0054-0.148
0.015-0.325
0.023-0.603
0.087-1.25
0.13-1.88

0.27-3.51

I/h
11-270
19-530
55-1170
84-2170
310-4500
450-6770

960-12640

Kvs
mfh
0.67
1.71
4.40
7.46
13.50
23.70

34.50
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Dimension

DM 10
DM 15
DM 20
DM 25
DN 32
DM 40

DM 50



NexusValve Vertex

Tekniset tiedot

mnﬂ

@)
Lounag

==

DN

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40

DN 50

03.10.2022

A (mm)
89

89

94

102

137

144

159

B (mm)
110
103
106
112
165
170

180

€ (mm) D (mm)
72 68

58 68

63 T4

76 80

89 88

98 94

119 106

Aalberts hydronic flow control

Maks/min lampotila
Paineluokka
Liitos

Materiaalit:

Venttiilipesa
Palloventtiili ja saatokara
Kahva

Tiivisteet

hydronic flow

control
aalberts

120°C / -20°C
25bar
Sisakierre DN 10 — DN 50

DZR messinki CW602N CuZn36Pb2As
DZR messinki CW602N (kromattu)
Polyamidi (PA6.6 30%GF)

EPDM (O-renkaat), PTFE (tiivisteet),
EPDM (mittauspisteet)



NexusValve Vertex

Venttiilien virtauskaaviot ja esisaatoarvot

Virtauskaaviota kaytetaan venttiilin paine-eron maarittelemiseen tietylla esiasetusarvolla ja
virtaamalla.

Pienin saatdarvo on 0.0 ja suurin sdatdarvo on 9.9 (venttiili taysin auki). S3até mahdollistaa
100 eri saatdarvoa. Jokainen saatdarvo vastaa tiettya Kv-arvoa.

Kv-arvo (Kvs) viittaa koko venttiilin aiheuttamaan paine-eroon. N&ita arvoja kaytetaan
jarjestelman mitoittamiseen ja pumpun valintaan.

Kv- ja Kvs-arvo eroaa Kvm-arvosta, joka kuvaa paine-eroa venttiilin mittauspisteiden valilla.
Arvojen ero muodostuu mittausalueen turbulenssin johdosta.

Kvm-arvoa kaytetaan jarjestelman saadon aikana varmistamaan oikea virtauslukema

mittauslaitteella. Venttiilin Kvm-arvo syotetaan mittauslaitteeseen virtauksen lukemista
varten.
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NexusValve Vertex hydronic flow
aalberts contro

Virtauskaaviot

DN 10 - female/female

bar kPa Pressure drop across valve Position
15 250
20 200
10 100 25,
09 20
0.8 80 30
.
0.6 60
0.5 50
0.4 40
E.EI.
03 30
0.2 20
0.1 10
0.09 9
0.08 8
0.07 7
0.06 [
0.05 <
0.04 4
0.03 o
0.02 2
0.01 1 . Flow
0.00314 0.01 0.02 0.03 004 005 0.07 008 o010 (I/s)
36 72 108 144 180 252 288 360 (|/h)
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NexusValve Vertex hydronlic flow
aalberts contro

Virtauskaaviot

DN 15 - female/female

bar kPa Pressure drop across valve Position
25 250

20 200

20

= [ T e T o e W o e

g ® BRagks B B B E 5888

I ¥ 5 ¥ 23zes
§

0.02 2

0.01 1 ! i } : ; — . Flow
00054  0.007 0.01 0.02 0.03 004 005 006 007008 010 0148 |/s
194 25.2 36 72 108 144 180 216 252 288 360 533 I/h
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NexusValve Vertex

Virtauskaaviot

03.10.2022

DN 20 - female/female

bar

25
20

0,02

001

-

20 A

B o O NROeS

]

Pressure drop across valve

aalberts

Position

0.015 0.02 003 0.04 005 0.06 007 008 009010

55.1 72 108 144 180 216 252 288 324 360

Aalberts hydronic flow control

0.325
1170

Flow
I/s
I/h

hydronic flow
control
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NexusValve Vertex hydronlic flow
aalberts contro

Virtauskaaviot

DN 25 - female/female

bar kPa Pressure drop across valve Position
25 250
e S
20 200 /
1.0 100 —
09 90
0.8 80
0.7 70
06 60
05 50
04 40
03 30
0.2 20

AN

o

] 0

0,09 9 %

0.08 8 ;

0.07 7

0.06 6

005 5

0.04 4

003 3

0.02 2

0.01 1 / Flow
0023 003 004 005 006 007 0.08 0.090.10 0.20 0.30 040 050 o603 /s
835 108 144 180 216 252 288 324 360 720 1080 1420 1800 2171 |/h
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NexusValve Vertex

Virtauskaaviot

03.10.2022

DN 32 - female/female

bar

25
20

0,02

0.01

kPa
250

200

100
90
10
70
60

50
40

30

20

PR - e -l =]

1

Pressure drop across valve

aalberts

Position

s

e

7

pd Flow
0087 00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 08 09 1.0 1.25 I!’S
313 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 4500 I{h
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NexusValve Vertex

Virtauskaaviot

03.10.2022

DN 40 - female/female

bar

25
2.0

0.02

00

kPa
250

200

20

-

& N O Nooo

aalberts

Pressure drop across valve Position
o
/ iy
Flow
0.13 0.2 03 0.4 05 0.6 07 08 09 10 1.88 II‘S
452 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 32403600 6768 I."h
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NexusValve Vertex hydronlic flow
aalberts contro

Virtauskaaviot

DN 50 - female/female

bar kPa Pressure drop across valve Position
25 250
20 200
1.0 100
09 90
08 80
0.7 70
06 60
05 50
04 40
03 30
02 20
o1 10 /
0.09 9
008 8 /
007 7
0.06 6
0.05 5
0.04 4
003 3
0.02 2
001 . i Flow
027 03 04 0.5 06 0.7 08 09 10 20 3.0 3.51 I}rS
954 1080 1440 1800 2160 2520 2880 32403600 7200 10800 12636 |,“|'|
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 10 - female/female

Setting .:‘:;n Setting Kvsm’h  Setting “':‘,';h Setting :‘,’?h Setting Kvs m*/h
00 | 0065 10 | 0144 20 | o022 30 | 0311 40 | 032
o1 | oo 11| 01 21 | 023 31 | 0319 41 | 0400
02 | 0080 12 | 0160 22 | 0244 32 | 0328 42 | 0407
03 | o088 13 | 0168 23 | o2 33| 0336 43 | 0415
04 0.096 14 0.177 24 0.261 34 0.344 4.4 0.423
05 | 0104 15 | 0185 25 | 0269 35 | 0352 45 | 0430
06 | 0112 16 | 0193 26 | 0271 36 | 0380 46 | 0438
o1 | o0 17 | o202 27 | 0285 37 | 0368 a1 | 0ms
08 | 0128 18 | 0210 28 | 02% 38 | 0376 48 | 0452
09 | 01% 19 | oxs 29 | 030 39 | o034 48 | 0459
Setting ::;h Setting :i,":h Setting Kvsm®/h  Setting :‘,’:h Setting “':‘,';h
50| 0466 60 | 0530 10 | 02 80 | 062 °0 | 0692
51 | 0473 61 | 053 71| 0586 81 | 0625 91 | 0654
52 0.480 6.2 0.541 12 0.591 8.2 0.628 9.2 0.657
53 | oass 63 | 0547 73 | o0sos 83 | 0631 93 | 0660
54 | 0493 64 | 0552 74 | 059 84 | 063 04 | 0682
. 55 | 049 65 | 0557 75 | 0603 85 | 0638 95 | 0665
56| 0505 66 | 0563 76 | 0607 86 | 0641 96 | 0668
51 | o2 67 | 0568 77 | osn 81 | 0643 o7 | os6m0
58 0.518 6.8 0.572 78 0.614 8.8 0.646 9.8 0673
| 59| o052 69 | 0517 79 | 068 89 | 0649 99 | 0675
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 15 - female/female

‘ Setting :‘:;h Setting :‘:Ish Setting :::h Setting ::?h Setting :::h
00 0.06 10 011 20 0.25 30 040 40 055
o0 0.06 11 012 21 026 31 | o4 a1 057
02 0.06 12 013 22 0.28 32 043 42 058
03 0.06 13 0.5 23 029 33 | 044 a3 0.60
04 0.07 14 016 24 0.31 34 046 44 062
05 | oo 15 0.7 25 | o0m 35 | o047 45 063
06 0.08 16 019 26 0.34 36 049 46 065
o7 008 17 020 27 035 a7 | 0% a7 067
08 0.09 18 022 28 0.37 28 052 48 0.68
09 0.10 19 023 29 0.38 39 | 053 49 0.70
Setting :‘:;h Setting :vash Setting :::h Setting :“::h Setting :::h
50 0.72 60 091 70 113 80 135 2.0 155
51 0.74 6.1 093 71 115 81 | 137 9.1 157
5.2 0.76 62 096 72 118 82 1.40 9.2 159
53 0.77 63 098 73 120 83 | 14 93 161
54 0.79 6.4 100 7.4 122 8.4 144 94 163
EE 0381 65 102 75 124 85 | 146 95 164
56 0.83 66 1.04 76 127 85 1.48 96 166
| 57 085 67 106 77 129 87 | 150 97 168
58 0.87 68 109 78 131 88 152 08 169
59 0.89 69 111 79 133 89 | 154 99 17
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 20 - female/female

Setting n"(n‘:;h Setting :fvfh Setting I:‘(I::h Setting :\‘::h Setting :::h
00 0.12 10 0.31 20 0.64 30 0.98 40 1.33
ol 0.13 11 0.34 21 067 | | 31 | 10 a1 137
02 0.14 12 0.37 22 0.70 32 105 42 1.40
BE 0.16 13 0.40 23 074 | | 33 | 109 43 144
0.4 0.17 14 0.4 24 0.7 34 112 44 148
05 | 019 15 047 25 | o8 35 | 116 45 151
06 021 16 0.50 26 0.84 36 119 46 1.55
o7 024 17 053 27 088 | 37 | 123 a7 159
08 026 18 0.57 28 091 38 1.26 48 1.63
09 0.29 19 0.60 29 095 | 39 | 130 49 166
Setting n':‘,'fh Setting nf,"?h Setting n'::!’h Setting ;‘,’?h Setting :':!’h
50 170 6.0 2.13 T0 263 8.0 3.20 9.0 3352
sl L74 6.1 218 71 268 81 | 326 9.1 388
52 1.78 6.2 222 T2 274 82 3.32 92 395
53 182 63 227 73 279 | 83 | 338 93 401
5.4 L&T 6.4 2.32 T4 2.85 8.4 3.44 9.4 4.08
BEE 191 65 237 75 291 85 | 350 95 414
56 195 6.6 242 76 296 86 357 96 421
57 199 6.7 247 77 302 87 | 363 97 427
58 2.04 6.8 252 78 3.08 8.8 3.69 98 434
53 208 69 257 79 314 | 89 | 376 9.9 440
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 25 - female/female

Setting ::;h Setting :‘,v;h Setting :.:;h Setting ::::h Setting ;:?h
00 0.34 10 048 20 093 30 155 40 221
ol 0.34 11 051 21 0.8 31 162 41 227
0.2 0.34 12 0.55 22 104 32 168 42 234
03 035 13 0.59 23 110 33 175 43 240
04 0.35 14 063 24 116 34 181 44 247
oS 037 15 067 25 1.23 35 188 45 253
06 038 16 072 26 129 36 195 46 259
‘ a7 0.40 1.7 Q.77 27 135 3.7 201 47 2.66
08 042 18 082 28 142 38 208 48 272
09 0.45 19 087 29 148 39 214 49 278
Setting UL Setting VN Setting | Setting WL Setting UL
50 285 6.0 351 1.0 431 8.0 535 9.0 6.57
51 281 6.1 358 71 440 8.1 547 9.1 6.69
52 297 62 365 72 450 82 559 92 681
53 304 63 373 73 459 83 571 93 692
54 3.10 6.4 3.80 74 4869 84 583 9.4 7.03
. 55 317 65 3.88 75 4.80 8.5 596 95 7.13
56 323 66 396 76 490 86 608 96 723
57 330 67 4.04 77 501 87 6.20 97 732
58 337 68 413 73 5.12 88 633 98 7.40
59 344 69 422 79 524 89 645 99 7.46

Aalberts hydronic flow control

aalberts

hydronic flow
control

21



NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 32 - female/female

‘ Setting ::;h Setting :\,v:h Setting :.:;h Setting ;:?h Setting ::?h
00 185 10 245 20 328 30 | 420 40 5.24
01 189 11 253 21 336 31| 430 41 5.34
02 1.94 12 261 22 3.45 32 440 42 546
03 1.99 13 269 23 354 33 | 450 43 5,57
04 2.05 14 277 24 3.63 3.4 460 4.4 5.69
. o0s 211 15 285 25 373 35 | 470 45 5.80
0.6 217 16 293 26 3.82 36 481 46 592
o7 224 17 302 27 391 37 | 491 47 6.04
0.8 231 18 3.10 28 4.01 38 5.02 4.8 6.16
09 238 19 319 29 410 39 | 513 43 629
Setting ::;h Setting :\,v:h Setting :.:;h Setting ;:?h Setting ::?h
50 641 60 7.71 7.0 9.8 80 | 1046 00 | 191
51 654 61 784 71 921 81 | 1060 91 | 107
52 6.6 62 7.98 72 9.35 82 | 1074 92 | 123
53 679 63 812 73 9.49 83 | 1088 93 | 1240
54 6.92 6.4 8.25 7.4 9.63 g4 | 1102 94 | 1257
- ss 7.0 65 839 75 9.76 85 | 1116 95 12.75
56 7.18 0.6 853 7.6 9.99 8.6 1131 96 1293
57 731 6.7 8566 77 10.04 87 | 1145 97 1312
58 T.44 0.8 8.80 7.8 10.18 8.8 1160 9.8 1333
59 758 69 8.94 79 | 103 89 | 1.7 99 | 1348
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 40 - female/female

Setting ::;h Setting :‘:?h Setting ::;h Setting :;?h Setting ::;h
00 270 10 357 20 496 30 6.64 40 845
| o1 275 11 369 21 512 31 | e a1 8.63
02 282 12 381 22 5.28 32 6.99 42 882
03 289 13 394 23 5.44 33 | 11 43 9.01
04 297 14 408 24 5,61 34 735 44 9.20
| o5 | 305 15 | 42 25 | 578 35 | 153 45 | 939
0.6 3.14 16 4.36 26 5.95 36 771 46 5.58
| o7 324 17 451 27 6.12 37 | 790 a7 977
08 3.34 18 465 28 629 38 8.08 48 996
BEE 345 19 481 29 646 39 | 8 43 | 1015
Setting |V setting Wi Setting [ Setting | setting U
50 | 1035 60 | 1239 70 | 1470 80 | 1740 90 | 2055
| 51 | 1054 61 | 1261 71 | 1495 81 | 1769 91 | 2089
52 10.74 6.2 1283 7.2 15.20 82 1799 92 21.24
| 53 | 1094 63 | 1305 73 | 1546 83 | 1830 03 | 2158
54 | 1114 64 | 1327 74 | 1572 84 | 1861 94 | 2193
| 55 | 135 65 | 1350 75 | 1599 85 | 1892 o5 | 2228
56 11.55 6.6 1373 76 16.26 86 1924 96 2263
| 57 1176 67 1397 77 16.54 87 | 1956 97 2299
58 | 1197 68 | 1421 78 | 1682 88 | 1989 98 | 2334
| 59 | 1218 69 | 1445 79 | 1n 89 | 202 98 | 2368
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kv/Kvs) putkistomitoitukseen

03.10.2022

DN 50 - female/female

Setting ::;h Setting :‘,v:h Setting ::;h Setting :::h Setting ::;h
00 5.71 10 703 20 9.22 30 1148 40 13.85
‘ 0.1 5.75 11 723 21 9.45 31 1171 41 14.10
02 5.82 12 T.44 22 9.68 32 1194 4.2 1436
03 591 13 766 23 9.90 33 | 117 43 | 1462
0.4 6.02 14 788 24 10.13 34 | 1240 44 14.89
05 6.15 15 8.10 25 | 1035 35 | 1264 45 | 1516
08 6.30 18 832 26 10.58 36 1287 46 1543
o7 647 17 855 27 1081 37 | 13n 47 1571
08 6.65 18 877 28 11.03 38 | 1336 48 16.00
08 6.83 19 9.00 29 1126 39 | 1360 49 1628
Setting ::;h Setting :',v?h Setting ::;h Setting :;:h Setting ;:;h
5.0 16,58 6.0 19.74 70 | 2318 80 26.62 %0 | 3022
51 1687 6.1 20.08 71 | ns 81 | 2697 91 | 3062
52 17.18 6.2 2042 72| 2387 82 | 2131 92 | 3104
53 17.48 6.3 20.76 73 24.22 83 2766 93 3147
54 17.80 6.4 21.10 14 | 2456 84 | 2801 94 | 319
55 1811 65 2145 75 | 2481 85 | 2836 95 | 3240
58 18.43 6.6 21719 7.6 25.25 8.6 2872 96 3290
57 1875 67 | 2214 77 | 2559 87 | 2908 97 | 3343
5.8 13,08 68 2248 78 | 2594 88 | 2945 98 | 3400
59 1941 69 | 2283 79 | 2628 89 | 2083 99 | 3452
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisaatoarvot (Kvm) mittaamiseen/saatamiseen

03.10.2022

DN 10 - female/female

Setting

0.0
0.1
0.2
03
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Setting

50
51
52
5
54
313
56
57
5.8
59

Kvm
m3/h
0.065
0.073
0.081
0.089
0.097
0.105
0.112
0.120
0.128
0.136

Kvm
m3/h
0.451
0.457
0463
0.469
0.475
0481
0.486
0.492
0497
0.502

Setting ‘

10 |
11|
12 |
13 |
14

15 |
16

17|
18

19 |

Setting

6.0
61 |
62
63 |
6.4
65 |
66
67 |
6.8
69 |

Kvm
m3/h
0.144
0.152
0.161
0.169
0.177
0.185
0.193
0.201
0.209
0217

Kvm
m3/h
0.507
0.512
0.517
0.522
0.526
0.531
0.535
0.539
0.543
0.547

Setting

2.0
21
22
23
2.4
25
26
27
28
29

Setting

7.0
71
1.2
73
T4
15
16
7.7
7.8
79

Kvm
m3/h
0.226
0.234
0.242
0.250
0.258
0.266
0.274
0.282
0.290
0.298

Kvm
m3/h
0.551
0.554
0.558
0.561
0.564
0.567
0.570
0.573
0.576
0.579

Setting

3.0
il
32
)
34
25
36
i/
38
39

Setting

8.0
8.1
8.2
83
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Aalberts hydronic flow control

Kvm
m3/h
0.306
0.314
0.322
0.330
0.338
0.346
0.361
0.368
0.368
0.376

Kvm
m3/h
0.581
0.584
0.586
0.589
0.591
0.593
0.595
0.597
0.599
0.601

Setting

4.0
41
42
43
4.4
45
46
4.7
48
49

Setting

9.0
91
9.2
93
9.4
s
9.6
9.7
9.8
99

Kvm
m3/h
0.383
0.390
0.397
0.404
0411
0418
0425
0432
0.438
0.445

Kvm
m3/h
0.602
0.604
0.606
0.607
0.609
0.610
0.612
0.613
0.615
0.616

aalberts

hydronic flow
control
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisaatoarvot (Kvm) mittaamiseen/saatamiseen

03.10.2022

DN 15 - female/female

Setting ::';';; Setting ::,;';1 Setting ::;';:1 Setting ::;';;1 Setting ::,';:1
0.0 0.06 10 0.11 20 025 30 039 40 054
0.1 0.06 11 0.12 21 026 31 | o4 41 056
02 0.06 12 013 22 0.28 32 042 42 057
03 0.06 13 0.15 23 029 33 | o 43 059
04 0.07 14 0.16 24 031 34 045 44 061
05 007 15 0.17 25 032 35 | o047 45 0.62
06 0.08 16 019 26 0.34 36 048 46 0.64
07 0.08 17 0.20 27 035 37 | 050 41 0.65
038 0.09 18 022 28 037 38 051 48 0.67
09 0.10 19 023 29 038 39 | 053 49 0.69

Setting ::;';:. Setting ::,;':1 Setting ::;';:1 Setting ::;';:1 Setting ::,}':‘
50 0.70 60 0.8 70 1.09 80 129 90 148
5.1 012 61 0.90 71 11 81 | 13:1 9.1 149
52 0.74 62 092 72 113 82 133 92 151
53 0.76 63 0.94 73 115 83 | 13 93 153
54 0.77 64 0.96 74 117 84 137 94 154
55 0.79 65 0.8 15 119 85 | 139 95 156
56 081 66 100 76 1.21 86 141 96 157
5.7 0.83 6.7 103 17 123 87 | 143 9.7 158
58 085 68 105 78 1.25 88 144 98 160
59 087 69 107 79 127 89 | 146 9.9 161

Aalberts hydronic flow control
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisaatoarvot (Kvm) mittaamiseen/saatamiseen

03.10.2022

DN 20 - female/female

Setting 'L Setting |0l Setting | Setting | Setting SO
0.0 0.12 1.0 031 2.0 0.63 30 0.96 40 129
0.1 0.13 11 0.34 21 0.66 31 | 09 41 132
0.2 0.14 12 0.37 22 0.70 32 1.03 42 1.36
03 0.16 13 040 23 0.73 33 | 106 43 139
04 0.17 14 0.4 24 0.76 34 109 44 143
05 019 15 047 25 0.79 35 | 1p 45 146
06 021 16 0.50 26 083 36 116 46 150
07 0.24 17 053 27 0.86 37 | 119 47 153
0.8 0.26 18 0.57 28 0.89 38 122 48 1.57
09 029 19 0.60 29 093 39 | 12 49 160

Setting :,:;,';:. Setting ll::;;l;'l Setting ::;';;1 Setting ::;';;1 Setting :;';;1
5.0 164 60 203 7.0 246 80 2.96 9.0 353
5.1 167 61 207 71 251 81 | 30 91 360
52 171 6.2 211 1.2 2.56 82 3.07 9.2 366
53 175 63 215 73 261 83 | 313 93 EX?)
5.4 179 6.4 219 74 266 84 3.18 9.4 379
55 183 65 224 15 271 85 | 324 95 3.86
56 1.86 66 28 76 276 86 3.29 96 393
5.7 190 6.7 233 77 281 87 | 335 9.7 4.00
5.8 194 6.8 237 7.8 2.86 8.8 341 9.8 407
59 198 6.9 242 19 291 89 | 347 99 415

Aalberts hydronic flow control
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisaatoarvot (Kvm) mittaamiseen/saatamiseen

03.10.2022

DN 25 - female/female

Setting :;';:' Setting ::;T;‘ Setting :;';;1 Setting ':,';:1 Setting ::;}';1
00 035 10 048 20 095 30 155 40 217
01 0.34 11 052 21 100 31 | 16 41 223
02 034 12 056 22 1.06 32 167 42 229
03 034 13 0.60 23 112 33 | 1m3 43 235
04 035 14 064 24 118 34 180 44 241
05 036 15 0.69 25 124 35 | 186 45 247
06 038 16 073 26 1.30 36 19 46 253
07 0.40 17 0.79 27 136 37 | 198 41 259
08 042 18 084 28 142 38 204 48 265
09 045 19 0.89 29 149 39 | 210 49 m

Setting ;‘;E Setting ::;T;‘ Setting :1‘;';:1 Setting ':,';:1 Setting ::;';:1
50 278 60 345 70 429 80 531 90 630
5.1 284 6.1 353 71 439 81 | 54 9.1 638
52 290 62 361 72 448 82 5.52 92 645
53 297 63 369 73 458 83 | 563 93 651
54 303 64 377 74 468 84 5.73 94 657
55 3.10 65 3.85 15 479 85 | 584 95 661
56 317 66 393 76 489 86 5.94 96 6.64
57 324 67 402 17 499 87 | 603 9.7 6.66
58 331 638 411 78 5.10 838 6.13 98 666
59 338 69 420 79 521 89 | 622 9.9 6.66

Aalberts hydronic flow control
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisaatoarvot (Kvm) mittaamiseen/saatamiseen

03.10.2022

DN 32 - female/female

Setting :;';:. Setting ::,?:1 Setting :1‘;';:1 Setting |r:;.;:| Setting 'r:;';:‘
0.0 181 1.0 242 2.0 321 30 406 40 5.00
0.1 1.85 11 2.49 2.1 3.29 31 | 415 41 5.10
02 1.90 12 257 22 3.37 32 424 42 5.20
0.3 1.96 13 264 23 3.46 33 | 433 43 5.30
0.4 2.02 14 2.72 24 3.54 34 4.42 4.4 5.40
0.5 2.08 15 2.80 25 3.63 35 | 451 45 5.50
06 2.14 16 288 26 371 36 461 46 5.60
07 221 17 296 27 3.80 31 | 470 47 5.70
08 228 18 3.04 238 3.89 38 479 48 5.80
09 235 19 312 29 397 39 ‘ 4.89 49 5.90

Setting :;';:. Setting ':,T; Setting ::;';:1 Setting ::;';:I Setting :;';:1
50 6.00 6.0 7.10 7.0 8.30 8.0 9.50 9.0 108
5.1 6.10 6.1 7.20 71 840 81 | 9.60 a1 109
52 6.20 6.2 730 72 8.50 82 9.70 9.2 110
53 6.30 6.3 7.50 73 8.60 83 | 9.90 93 1.1
54 6.40 6.4 760 T4 8.80 8.4 100 9.4 113
55 6.50 6.5 7.70 75 8.90 8.5 | 10.1 9.5 114
56 6.70 6.6 780 16 9.00 86 102 96 116
57 6.80 6.7 7.90 1.7 9.10 8.7 | 10.4 9.7 117
58 6.90 6.8 8.00 78 9.30 838 105 9.8 113
59 7.00 6.9 820 79 9.40 8.9 | 10.6 9.9 120
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kvm) mittaamiseen/sadtamiseen

03.10.2022

DN 40 - female/female

Setting :;';:. Setting ::,}':l Setting ;‘;';:1 Setting ::;';:1 Setting ::,';:‘
0.0 261 1.0 350 2.0 490 3.0 6.40 40 8.00
01 268 11 3.60 2.1 5.00 2.1 6.60 41 820
02 2.75 1.2 3.80 2.2 5.20 32 6.70 42 830
03 283 13 390 23 5.30 33 6.90 4.3 850
04 292 14 4.00 24 5.50 34 7.00 44 8.70
0.5 3.01 15 420 25 5.60 3.5 7.20 45 8.80
06 3.10 16 430 26 5.80 36 7.40 46 9.00
0.7 320 17 440 27 5.90 37 7.50 47 9.20
08 331 1.8 460 2.8 6.10 38 7.70 48 9.30
0.9 342 19 470 29 6.20 39 7.80 49 9.50

Setting :;';:. Setting ::;}':' Setting ;‘;';; Setting ::;';:1 Setting :;';:‘
50 9.70 6.0 114 7.0 133 8.0 155 9.0 180
51 9.80 6.1 115 71 13.5 8.1 15.7 9.1 183
52 10.0 6.2 117 7.2 137 8.2 15.9 9.2 186
53 102 6.3 119 73 139 83 16.2 9.3 189
54 103 6.4 121 74 14.1 8.4 164 9.4 19.1
53 10.5 6.5 123 75 143 85 16.7 9.5 194
56 10.7 6.6 125 76 145 86 17.0 9.6 19.7
57 10.8 6.7 127 7.7 148 87 17.2 9.7 200
58 11.0 6.8 129 78 15.0 8.8 175 3.8 203
5% 112 6.9 131 79 15.2 8.9 17.8 9.9 206
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NexusValve Vertex

Venttiilin esisdatoarvot (Kvm) mittaamiseen/sadtamiseen

03.10.2022

DN 50 - female/female

Setting ::';';:. Setting ::,;':1 Setting ::;';; Setting ::;';:1 Setting :;';:1
00 55 10 69 20 89 30 111 40 133
0.1 56 11 7.1 2.1 9.2 31 | u3 41 135
02 57 12 73 22 94 32 115 42 138
03 58 13 75 23 96 33 | 171 43 140
04 59 14 77 24 98 34 120 44 142
05 6.1 15 79 25 10.0 35 | 122 45 145
06 62 16 81 26 102 36 124 16 117
07 64 17 83 27 104 37 | 126 47 149
08 66 18 85 28 10.7 38 129 48 152
09 67 19 87 29 109 39 | 11 49 154

Setting ::;';:. Setting ::;;';1 Setting :1‘;';:1 Setting ::;';:1 Setting ::;';:1
5.0 15.7 6.0 182 7.0 20.9 8.0 2386 9.0 26.4
5.1 159 6.1 185 7.1 212 81 | 239 9.1 268
52 162 62 187 72 214 82 242 92 271
53 164 63 190 73 217 83 | 244 93 274
54 16.7 64 193 74 220 84 247 94 277
55 169 65 195 15 222 85 | 250 95 281
56 172 66 198 76 225 86 253 96 284
57 174 67 20.1 77 238 87 | 256 97 268
58 17.7 68 203 78 231 858 258 98 232
59 179 69 206 79 233 89 | 261 99 2956
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NexusValve Vertex

Venttiilin mitoitusesimerkki

Esimerkin puhallinkonvektorille maaritellyt virtaamat:

Venttiili 1: 0.07 I/s (252 1/h)
Venttiili 2: 0.20 1/s (720 1/h)
Venttiili 3: 0.25 I/s (900 I/h)
Venttiili 4: 0.52 |/s (1872 I/h)

Venttiileille kaytettavissa olevat paine-erot:

Venttiili 1: 3.0 kPa
Venttiili 2: 7.0 kPa
Venttiili 3: 10.0 kPa
Venttiili 4: 20.0 kPa

/]

aalberts

hydronic flow
control
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NexusValve Vertex

Venttiilin mitoitusesimerkki

Hyva saatotarkkuus saavutetaan, kun venttiili mitoitetaan
vastaamaan vaadittua virtaamaa ja paine-eroa, taysin tai lahes

taysin auki asetuksella.

Valitaan pienin mahdollinen venttiili jokaiselle piirille.

Venttiili nro 1:

Pienin valittavissa oleva venttiilion DN 15 esisaatoarvolla 8.5

(taysin auki 9.9).

DN 20 saatoarvolla 5.8 on myds mahdollinen valinta, mutta
hieman kalliimpi eika niin tarkasti saadettavissa kuin DN 15.

03.10.2022

Aalberts hydronic flow control

hydronic flow

/]

Nexus Valve Vertex No. 1

control
aalberts
DN 15
bar kPa Pressure drop across valve Position
25 250 [
10 100 7
0,1 10 - /

7/// 7

0,01 Flow
ooo54 007 0.1 0148 /s
19.4 252 360 533 I/h
bar kPa Pressure drop across valve Position
25 250
od
10 100 / 1
01 10 Mexus Valve Vertex No. 3 //
007 Mexus Valve Vertex No. 2 A T
0.03
Flow
0.01
; 02 025 0325 /s
55 252 360 720 900 1170 I/h
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NexusValve Vertex

Venttiilin mitoitusesimerkki

Venttiili nro 2 ja 3:

Valitaan venttiili DN 20 esisaatoarvolla 7.2 ja 7.4

Venttiili nro 4:

Valitaan venttiili DN 25 esisaatoarvolla 6.9

03.10.2022

DN 20

bar kPa Pressure drop across valve
25 250 |

A hydronic flow
control

aalberts

Position

o
1.0 100 /
Nexus Valve Vertex No. 3 //
01 10 4
1 Nexus Valve Vertex No. 2 A T~

003 rechigusValve VegexNoo) L,
0.01

! Flow
00153 0.7 0.1 02 025 o035 /s
55 252 360 720 900 1170 I/h
bar kPa Pressure drop across valve Position
25 250
o
10 100 n
7
[ r.)D
[ 2
| 4
20 Mexus Valve Vertex Nol4 el
= i
01 104 }‘Qf
_ 5
o1 : // Flow
0.0232 0.05 0.1 02 03 04 0520603 l/s
835 180 360 720 1080 1440 18722171 |/h
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NexusValve Vertex

Haluatko lisitietoja?

Ota yhteyttd myyntitiimiimme.

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740 Vantaa

T +358103209990
E fi.info@aalberts-hfc.com

03.10.2022

Nexus Vertex

+ S3aato-, mittaus-, tyhjennys- ja

sulkutoiminto

« Asennus virtaussuunnasta riippumatta

+ Saato kuusiokoloavaimella sulkukahvasta
+ Sulku saatdarvoa muuttamatta

+ 360° kdantyva tyhjennysyhde

« Valikoima DN10 - DN50

Nexus Fluctus

Sisaanrakennettu venturiputki
Mittaustarkkuus +/-3%

Muuttumaton Kvm-arvo saatoarvosta
riippumatta

Samanaikainen mittaus ja saato
Voidaan asentaa ilman rauhoitusalueita
Valikoima DN15 - DN600

Aalberts hydronic flow control

%

Nexus BC3

« Mittalaite staattisen paineen, paine-eron

javirtauksen mittaamiseen

Soveltuu myos jaahdytysjarjestelmiin,
joissa jaanestoaineita
Lampotilavaikutusten digitaalinen
kompensointi

Langaton tiedonsiirto Bluetooth avulla
mobiililaitteeseen, joissa iOS tai Anroid
kayttojarjestelma

llmainen sovellus

Tukee kaikkia yleisimpia markkinoilla
olevia linjasaatoventtiileita

aalberts

hydronic flow
control
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