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Suodatuskasettipaketit

Suodastuskasettipaketit ovat tehokkaat 
ja vaivattomat maaperäkäsittely-
järjestelmät jätevesien puhdis tamiseen. 
Järjestelmät on mitoitettu 1–10 henkilön 
jätevedenpuhdistuksen tarpeisiin. 

Suodatus kasettipakettien etuja ovat 
niiden edul lisuus asennusvaiheessa ja 

helppohoitoisuus käytettäessä. Suoda-
tuskasettipaketit ovat muita suodatus-
järjestelmiä pienikokoisempia, joten ne 
voidaan asentaa pienemmille tonteille. 
Suodatuskasettipakettien asentaminen 
kestää ammattilaiselta noin päivän. 

Suodatuskasettipaketit koostuvat saos-
tussäiliöstä , suodatuskaseteista ja tar-
vittavista kokooma- ja tuuletusputkista. 
Paketit sisältävät kaiken tarvittavan maa-
suodatusjärjestelmän rakentamiseen.

Suodatuskasettipaketti 5

Suodatuskasettipaketti sopii 1-5 hengen 
talouden jätevesienkäsittelyyn. 

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 510):

• Kolmikammioinen 2 m³ saostussäiliö
• Suodatuskasetteja 6 kpl
• Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
• Ø 110 mm T-Haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön

T-haaraan

Suodatuskasettipaketti 7

Suodatuskasettipaketti sopii 1-7 hengen 
talouden jätevesienkäsittelyyn.

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 511):

• Kolmikammioinen 5 m³ saostussäiliö
• Suodatuskasetteja 9 kpl
• Ø 110 mm kokoomaputket 8 kpl
• Ø 110 mm T-Haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön

T-Haaraan

Suodatuskasettipaketti 10

Suodatuskasettipaketti sopii 1-10 
hengen talouden jätevesienkäsittelyyn. 

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 512):  

• 2 m³ esiselkeytin
• 2 m³ saostussäiliö (3010)
• Suodatuskasetteja 12 kpl
• Jakokaivo
• Ø 110 mm kokoomaputket 10 kpl
• Ø 110 mm T-haara 2kpl
• Ø 110 mm kulma 4 kpl
• Kokoomakaivo Ø 315
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön

T-haaraan

Pesuvesien  
suodatuskasettipaketti

Pesuvesien suodatuskasettipaketti 
sopii 1-5 hengen talouden harmaiden 
jätevesienkäsittelyyn. Umpisäiliön avulla 
muunnat tuotteen kaksoisviemäröinti-
järjestemäksi.

Toimitussisältö (LVI-nro: 3625 402):

• Kaksikammioinen 1 m3 saostussäilö
• 6 kpl suodatuskasetteja
• Ø 110 mm kokoomaputket 5 kpl
• Ø 110 mm T-haara
• Ø 110 mm kulma 2 kpl
• Liitosyhteet
• Ilmastusputket ja -hatut
• Karkeasuodatin saostussäiliön
T-haaraan
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2 m3 saostussäiliö

Pipelife maaperäkäsittely järjestelmien 
ydin on saostussäiliö, jonka tilavuus 
on 2 m3. Saostussäiliön rakenteesta 
johtuen järjestelmä erottelee tehokkaasti 
kiintoaineet. Säiliön teleskooppinen 
nousuputki helpottaa asennusta. 
Tuloputkessa muhviliitos, joka estää 
tuloputken asentamisen liian syvälle 
säiliöön.

TÄYTEMAA 
MIN. 20 CM

150 CM

KASETIT

HIEKKA  
2–8 MM / 80 CM

SEPELI  
8 - 16  MM / 20 CM

1 m3 saostussäiliö

Pipelife harmaiden vesien puhdistus-
järjestelmien ydin on saostussäiliö. 
Säiliö on suunniteltu pienikokoiseksi, 
mutta tehokkaaksi pitkän erottelumatkan 
ansioista. Säiliön teleskooppiset nousu-
putket helpottavat asentamista. Säiliön 
koko 1 000 litraa. Säiliöön ei saa johtaa 
wc-vesiä.

Suodatuskasetit

Suodatuskasetit ovat tehokas 
ja pieneen tilaan mahtuva tapa 
rakentaa maasuodatusjärjestelmä. 
Suodatuskasetti on valmistettu 
vettymättömästä EPS-muovista ja 
sitä on helppo käsitellä. Kasetin mitat: 
800 mm (leveys), 1 200 mm (pituus) ja  
260 mm (korkeus).

Tilantarve

Järjestelmän tilantarve on vain 6 m2. 
Suodatus kenttä voidaan rakentaa 5,0 
m × 1,5 m tilaan. Suodatuskaseteilla 
säästät asennustyössä ja -ajassa sekä 
tarvittavissa maa-aineksissa.

1-50 m Min. 5 m

Tuuletusputki Tuuletusputki

Suodatuskasetit

Suodatuskenttä
Hiekka ø 2–8 mm

Kokoomaputki
Salaojasora ø 8–16 mm

Saostussäiliö
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Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu
Puh: +358 30 600 2200
Fax: +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi

Fos-STOP

Tehosta maaperäkäsittelyiden fosfo-
rinpoistoa Pipelifen Fos-STOP -fos-
forinsaostuskemikaalin annostelijalla. 
Käytetään kiinteistössä, jotka sijaitsevat 
alueella jossa vaaditaan tiukennettuja 
puhdistustasovaatimuksia. Fos-STOP 
asennetaan kiinteistön sisälle paikkaan, 
mistä kemikaali on helppo annostella 
viemäriin (wc:n tai keittiön allaskaappi, 
tekninen tila tms.) Fosforinpoistami-
seen annostelija käyttää Panospuhdis-
tamoissa käytettävää PAC polyalumii-
nikloridia.

Umpisäiliö 5000

Umpisäiliö wc-vesille kohteisiin, joissa 
vaaditaan matalaa asennussyvyyttä. 
Umpisäiliö 5000 soveltuu vakituisten ja
vapaaajan asuntojen jätevesien varas-
tointiin sekä kaksoisviemäröintikohtei-
siin, jossa pesuvesien käsittely on
järjestetty bio- tai maasuodattamolla.
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