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Flow of Innovation

Linjasaatoventtiilit Flamcolta

Nyt uutena linjasdatoventtiilit Flamcolta

Nexus -linjasaatoventtiilit tarjoaa laajan
valikoiman tuotteita virtauksen tarkkaan

saatamiseen lammitys-, jadhdytys- \
ja kayttovesijarjestelmissa. Nexus ‘
-linjasaatoventtiileissa yhdistyvat useat ;
asennusta, saatoa ja huoltoa helpottavat \ ‘ !
ominaisuudet. Nexus Fluctus ja Nexus Vertex {i g
varmistavat onnistuneen lopputuloksen ja

toimivan jarjestelman.

Nexus - saastoa asennus- ja energiakuluissa.
Tarkkaan saatamiseen.
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Saato- ja sulkuventtiili + virtauksen mittaus

Ilhanteellinen ratkaisu haastavissa paikoissa Tarkka ja helppo saadettavyys



/@ Flamco

Saato ja mittaus

Nexus Vertex

Saato-, mittaus-, tyhjennys- ja
sulkutoiminto

Asennus virtaussuunnasta riippumatta
Saato kuusiokoloavaimella sulkukahvasta
Sulku saatéarvoa muuttamatta

360° kaadntyva tyhjennysyhde

Valikoima DN10 - DN50

Nexus Fluctus

« Sisddanrakennettu venturiputki

Mittaustarkkuus +/-3%

« Muuttumaton Kvm-arvo saatoarvosta
riippumatta

« Samanaikainen mittaus ja saato

« Voidaan asentaa ilman rauhoitusalueita

« Valikoima DN15 - DN600

Nexus BC3

Mittalaite staattisen paineen, paine-eron
ja virtauksen mittaamiseen

Soveltuu myds jadhdytysjarjestelmiin,
joissa jadnestoaineita
Lampétilavaikutusten digitaalinen
kompensointi

Langaton tiedonsiirto Bluetooth avulla
mobiililaitteeseen, joissa iOS tai Anroid
kayttojarjestelma

Ilmainen sovellus

Tukee kaikkia yleisimpia markkinoilla
olevia linjasaatoventtiileita

Tarkemmin linjasaatoventtiilivalikoimaamme voit tutustua osoitteessa www.flamcogroup.com,
josta loydat lisatietoja myos muista saatoventtiileistamme, kuten
NexusValve Passim paine-erosaatimesta tai NexusValve Tribus kuusitieventtiilista.

Haluatko lisitietoja?
Ota yhteyttda myyntitiimiimme.
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