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EUROFINS EXPERT SERVICES OY, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo 

 

 

Meriser Oy 

levererar 

Merika -kranvinkeldosor och fördelarskåp samt därtill hörande tillbehör 
för skyddsrörssystem 

Kranvinkeldosorna används vid anslutning av tappvattenrörens skyddsrör (25 och 28 mm) till vattenkranar 
och fördelarskåpen används för att dölja fördelare samt för läckageindikering. Merika skarvstycken 
används vid förlängning av skyddsrör. Produktlistan finns på baksidan av certifikatet. Detta certifikat är 
baserat på test av produkttyp och produktrelaterad kvalitetssäkringssystem verifiering enligt 
certifieringsvillkor R060. Resultaten presenteras i nedanstående tabell: 

Produkt Krav Provningsmetod Resultat 

Kranvinkeldosa Vattentät 

Anslutning till skyddsrör vattentät 

Draghållfasthet tillräcklig 

NT VVS 129 (6.4.6) 

NT VVS 129 (6.4.7) 

NT VVS 129 (6.4.8) 

Uppfyller kraven 

Fördelarskåp Vattentät 

Rörgenomföringarnas täthet 

Draghållfasthet tillräcklig 

Läckvattenavrinning tillräcklig 

NT VVS 129 (6.4.9) 

NT VVS 129 (6.4.10) 

NT VVS 129 (6.4.12) 

NT VVS 129 (6.4.11) 

Uppfyller kraven 

I skyddsröret 
befintligt 

tappvattenrörs 
utbytbarhet 

Tappvattenröret bör vara 

utbytbart och skyddsröret bör efter bytet 
fortsättningsvis  

vara vattentätt 

NT VVS 129 (6.4.13 och 

6.4.14) 

Uppfyller kraven 

Skyddsrörets 
skarvstycke 

Med skarvstycket utförd skarvning 
vattentät 

Draghållfasthet tillräcklig 

NT VVS 129 (6.4.7) 

 

NT VVS (6.4.8) 

Uppfyller kraven 

Produkternas 
märkning 

Bör vara märkta NT VVS 129 (6.4.0) Uppfyller kraven 

 

På basis av resultaten lämpar sig Merika skarv, kranvinkeldosor, fördelarskåp och skarvstycken för 
användning i PEX tappvattenrörs skyddsrörssystem, när de monterats enligt anvisningar från certifikatets 
innehavare. 
 
Detta certifikat gäller till 26 mars 2024 under förutsättning att produkten inte väsentligen ändras och att 
tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gällande kvalitetskontrollavtal. För att kontrollera 
certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se www.sertifikaattihaku.fi. Övriga villkor anges på 
baksidan av certifikatet. 

Esbo 9 April, 2019 

Annamaija Naula-Iltanen 
 

Tatu Toivonen 
Account Manager  Assessor 
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Produkter: 
kranvinkeldosa för PEX-rör (Merika)   

2271 klämkoppling 15 mm 

2270 PEX-koppling 12 mm 

22711 PEX-koppling 15 mm 

2242  PEX-koppling 18 mm 

2235 klämkoppling 15 mm 

dubbelkranvinkeldosa (Merika)  

2274 klämkoppling 15 mm 

2290 PEX-koppling 18 mm 

2292  klämkoppling med holkar 15 mm 

2238  klämkoppling 15 mm 

Mekapex-kranvinkeldosa  

2236  klämkoppling 15 mm 

22361  PEX-koppling 15 mm 

2239  PEX-koppling 18 mm 

22362 Mekafit-kranvinkeldosa 15 mm 

2267 nyckel för kranvinkeldosa   

2200 böjvinkel för PEX-skyddsrör 28 och 25 

2200_03, stomme för böjvinkel utan skarv och 
förhöjningstycken 

 

2286 tryckprovning propp R ½” plast  

2269, 22691 holk för kranvinkeldosa  

2307 vattenisolerings för kranvinkeldosa  

2302 (28/28) 2309 (25/25) skarv för skyddsrör med tätning   

Fördelarskåp och tillbehör   

2241  Merikapex-fördelarskåp • 550 × 500 × 118 mm 

2226 överströmming sats för fördelarskåp för 28 mm skyddsrör   

2226/25 överströmming sats för fördelarskåp för 25 mm skyddsrör 

2228  ram til fördelarskåp • 550 × 500 × 120 mm 

2243  gummimuff för fördelarskåp för 34 mm skyddsrör 

22431  gummimuff för fördelarskåp för 25 mm skyddsrör 

2244  Merikapex monteringsmuff för 28 mm skyddsrör 

22441 Merikapex monteringsmuff LÅNG MODEL för 28 mm skyddsrör 

2224  Merikapex monteringsmuff för 25 mm skyddsrör 

22211  Mekapex monteringsmuff LÅNG MODEL för 25/28 skyddsrör 

2245  Merikapex avloppsmuff för 28 mm skyddsrör 

2225  Merikapex avloppsmuff för 25 mm skyddsrör 

2218  Merika kontätning 11–21 

2219  Mekapex avlopsmuff 25/28  

2221  Mekapex monteringsmuff 25/28 

Certifikatets giltighetsvillkor: 

Giltigheten av certifikatet upphör om produkten överförs till ett tillämpningsområde av CE-märkning.  

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges 
i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats. 

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. 
Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som 
helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produkten 
användande. 

Användning av Eurofins Expert Services Oy’s eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis 
publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy. 

Detta certifikat är den svenska versionen av den ursprungliga C-10979-14 finska certifikatet. I 
händelse av tvist det finska originalet av certifikatet är giltigt. 
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