
Altech tarkoittaa huolellisesti valittuja 
korkealaatuisia tuotteita edulliseen hintaan.

Dahl Suomi Oy 
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa
       PL 212, 01511 Vantaa
       020 759 4200
www.dahl.fi



Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.11
/2

02
2

Saneerausmalli lyhyellä rungolla

LVI- 
numero

Dahl  
pikakoodi

Koko  
DN 

Rungon 
pituus A

P
Kahvan 

korkeus H
Kahvan 
pituus L

T1 T2

3711374 GZ20 10 41 10 44 82 6,7 13

3711375 MH59 15 49 14,5 51 92 9 15,5

3711376 SP88 20 56 19 54,5 92 10 18

3711377 XX17 25 67 24,5 64 126 11,5 21,8

3711378 ZL62 32 76 32 85 142 13 20

3711379 FT91 40 88 40 90,5 142 15 17,5

3711380 WR88 50 105 50 98,5 171 19 20

Altech Eko palloventtiili sisäkiertein, lyhyt

Nro Osa Materiaali

1 Rungon lukitusosa Matalalyijymessinki CW511L

2 Runko Matalalyijymessinki CW511L

3 Pallon istukan tiivisteet PTFE

4 Pallo Kromipinnoitettu messinki

5 Venttiilin kara Erikoismessinki

6 O-rengas EPDM

7 Karan tiiviste PTFE

8 Karan lukitusmutteri Erikoismessinki

9 Sulkukahva Korroosion kestävä teräs

10 Kahvan kiinnitysmutteri Korroosion kestävä teräs

Täysaukkoinen palloventtiili sisäkierteillä. Rungon materiaalina on 
sinkkikadonkestävä vähälyijyinen messinki CW511L. Venttiilin kara 
on varustettu kiristettävällä poksilla/lukitusmutterilla.  

Käyttökohteet:
•	 Käyttövesi
•	 Suolavesijärjestelmät
•	 Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
•	 Kevytöljyjärjestelmät
•	 Paineilmajärjestelmät
•	 Glykoli 30% (max 50%) 

Kokoluokat: 	 DN10 - DN50 
Paineluokka: 	 PN25

Lämpötila-alue, vesi: 0°C - +110°C  
Lämpötila-alue, ilma: -10°C - +110°C

Lyhyen saneerausmallin lisäksi valikoimastamme löytyy myös täyspitkä versio.  

No. Part Name Material
1 Body
2 Stem Brass
3 Ball Brass
4 Pressure cap Brass

No. Part Name Material
7 Seal seat PTFE

Material List

Ball Valve F×F

This article was made in compliance with the quality management requirements of ISO 9001 standard.
Fields of applications：Water

Nominal Pressure: PN 25

CW511L

Ball Valve F×F Short ＆ Heavy type DN10·DN50

8 O Ring EPDM

5 Seat CW511L
6 Handle Q235+PVC

9 Nut SUS304+PA66
10 Packing PTFE

Nro Osa Materiaali

1 Rungon lukitusosa Matalalyijymessinki CW511L

2 Runko Matalalyijymessinki CW511L

3 Pallon istukan tiivisteet PTFE

4 Pallo Kromipinnoitettu messinki

5 Venttiilin kara Erikoismessinki

6 O-rengas EPDM

7 Karan tiiviste PTFE

8 Karan lukitusmutteri Erikoismessinki

9 Sulkukahva Korroosion kestävä teräs

10 Kahvan kiinnitysmutteri Korroosion kestävä teräs
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