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Asennusvalmiina
tyomaalle

Varastokaivot

Uponor-varastokaivomallisto sisdltad kattavan va-
likoiman talonrakentamisessa tarvittavia kaivoja,
jotka toimitetaan sellaisenaan varastosta.

Varastokaivojen kéytto

- Talo- ja yhdyskuntatekniikan kohteet

- Jate- ja sadevesivesiviemdrien tarkastuskaivot

» Sadevesi-, salaoja- ja rédnnikaivot sekd
pihakaivot

Varastokaivojen edut

« Asennusvalmiita kokonaisuuksia moniin kaytto-
kohteisiin.
Muovisten kaivojen keveys helpottaa kuljetusta,
kdsittelyd ja asennusta.
Kaivojen mittatarkkuus takaa tiiviyden ja erin-
omaiset virtausominaisuudet.
Nousuputkien korkeutta voidaan saétad ja putki-
littymi& muunnella asennuspaikkaan sopiviksi.

2 | Uponor-varastokaivot

Sisdlto

Salaojakaivo SOK 315 ja SOK 315 T
Salaojakaivo 400/35

Rannikaivo 315/110 ja R&nnikaivo Plus 315/110..
Rannikaivo 200

RAnnikaivo SK 300
Pro-tarkastuskaivot 400
Tarkastusputket 200
Sadevesikaivo 400/70...
Sadevesikaivo 560/150.
Sadevesikaivo 560/100
Sadevesikaivo 600/100.
Sadevesikaivo ISO SVK 800/300..
Pihakaivo 560

Pihakaivo 560 R

Pihakaivo 600

Hiekanerotin 40 LK

Varaosat ja tarvikkeet
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Salaojakaivo
SOK 315 ja
SOK315T

Jotta salaoja voidaan tarkastaa ja huoltaa, talon
jokaiseen nurkkaan sijoitetaan salaojakaivo. Sala-
ojakaivo SOK 315 on 1,0 m korkea. Salaojakaivo
voidaan jatkaa erillisillé 0,5 m korotusosilla.
Korotusosa lukittuu tukevasti paikoilleen kynsi-
liitoksen avulla. Kaivon maksimikorkeus on 2,5 m.

Salaojakaivossa on kolme putkiliittymdad, joihin
voidaan liitty& suoraan 110 mm salaojaputkella.
Salaojakaivon muovikansi on musta, siledpintainen
ja turvallinen. Kaivossa on lietepesd.

Kaivosta on saatavana myés malli 315 T, jossa
on 200 mm sadtdputki valurautakansistolla.
Sadatéputkellisen mallin asennussyvyys on 1,5 m,
mutta sitd voidaan myos jatkaa korotusosilla.

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1067876 2644361 Salaojakaivo SOK 315/110
1067877 2644362 Korotusosa 0,5 m

1067878 2522267 @ 315 kansi/pohja erillisend
1121339 2621046 Salaojakaivo SOK 315 T

Kolme avattavaa 110 mm liittymad
Liityttéivissé suoraan 110 mm salaojaputkella

Korkeutta voi kasvattaa erillisillé jatkopaloilla
tai valitsemalla sdatéputkellisen mallin valurauta-
kansistolla

Umpinainen, musta, siled ja turvallinen kansi




Salaojakaivo
400/35

Salaojakaivopaketti on suunniteltu kohteisiin,
joissa kaytetédn isompia salaojaputkikokoja.
Sen kautta salaoja voidaan tarkastaa ja huoltaa.
Kaivo voidaan asentaa joko salaojalinjaan

tai nurkkakaivoksi. Salaojakaivossa on 35 |
lietepesd ja 40 t valurautakansi. Kaivossa on
neljé putkiliittymad, joihin voidaan liittyé 110, 160
ja 200 mm:n salaoja- ja sadevesiputkilla. Tésté
salaojakaivotyypistd [6ytyy myoés viheralueille
tarkoitettu malli, jossa on 400 mm RST-kansi.

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1051009 2621612 Salaojakaivo 400/35,
muhvillisella pohjalla

1M9530 2621044 Salaojakaivo 400/35,
hitsatulla pohjalla

@ 400

1078238 2621613 Salaojakaivo 400/35,
RST-kannella

Lietepesd 35 |

Liittymat 110, 160 ja 200 mm nelj@dn eri suuntaan
Liittymdat Uponor-salaojaputkille

40 t umpikansi ja teleskooppinen korkeudensadtd
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Rénnikaivo 315110
ja Rannikaivo Plus
315/110

R&nnikaivon tehtdvd on ohjata katolta tulevat
sadevedet sadevesiviemdareihin ja siiviléid& ve-
den joukosta lehdet ja roskat pois. Rdnnikaivoja on
useita eri malleja. Rannikaivo 315/110 on edullinen
ja epdkeskeinen perusrdnnikaivo, joka on huuhte-
luaukon ansiosta helppo puhdistaa. Epdkeskeisyys
helpottaa kaivon asennusta oikeaan kohtaan.

R&nnikaivo Plus:n korkea reunus estad veden
roiskumisen sokkeliin ja korkea siivilé kaivon
tukkeutumisen. Korkea siivild myods vahentdd
lehtien ja roskien kulkeutumista sadevesiputkistoon.
Siivildssd on reikd puhdistusletkua varten kuten
perusrdnnikaivossakin. R&Gnnikaivo Plus on epd-
keskeisen muotoilun ansiosta helppo asentaa
oikeaan kohtaan. Kaivoon voidaan liittyé suoraan
sadevesi- tai viemdariputkella tai taipuisilla yhteillé.

Uponor-nro LVI-nro  Tuote

1067879 2581527 Rdnnikaivo 315/110 musta

1053696 2830526 Rdannikaivo Plus 315/110 musta

Liittyminen rannikaivoihin 110 mm taipuisalla
kulmayhteelld, sadevesiputkella sekd kiinteisto-
viemdriputkella

Reikd&@ huuhteluletkua varten

Epdkeskeinen rdnnikaivo on helppo sijoittaa
suoraan syoksytorven alle

Korkea reunus suojaa seind@d roiskeilta




Rdnnikaivo 200

R&nnikaivo 200 on suunniteltu kerddmadn

katolta tulevat sadevedet, siivilbimdadn veden
joukosta lehdet ja johtamaan vedet edelleen
sadevesiviemdriin. Kaivo asennetaan syoksytorven
alle. Sen erityispiirteitd ovat suora takareuna,
korkea reunus ja teleskooppinen saddettdvyys.
Kaivossa on pieni lietepesd ja teleskooppirakenteen
avulla korkeutta voidaan séatad. Korkeus

on sdaddettdavissd kaivon koko kayttéajan.

Muotoilun ansiosta kaivon asennus kdy helposti
pihalaatoituksen pdadlle. Vesitiiviin kaivon yléosassa
on irrotettava siivild, joka ker&d lehdet ja roskat pois
ennen sadevesiviemdrid.

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1067880 2644392 R&nnikaivo 200

Kokonaiskorkeus on s@ddettévissé 0,4-0,6 m
vesijuoksusta

Korkeus on sdaddettévissd kaivon koko kayttéajan
Kaksi liitosta: muhviliitos 110 mm sekd avattava
110 mm pistopdadliitos

Irrotettava siivild helpottaa kaivon puhdistamista
tarvittaessa

Korkea takareuna suojaa seindd roiskeilta

@ 330
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Rdnnikaivo
SK 300

Lietepesdllinen rdnnikaivo SK 300 on tarkoitettu
katoksiin, kulkuvaylille, asfalttipihoille ja muihin
paikkoihin, joissa kansi asennetaan maan pinnan
kanssa samalle tasolle. Lietepesdllisessd kaivossa
on 5 t valurautainen siivil@dkansi. Kokonaiskorkeus
0,6 m, voidaan lyhent&é katkaisemalla.

@ 315

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1051006 2830527 Rdannikaivo SK 300 lietepesdllinen

600

Kolme 110 mm liittymdd, joista yksi valmiiksi auki ja

e kaksi helposti avattavissa

4 Katkaistavissa kolmeen eri kokonaiskorkeuteen:
600, 525 ja 450 mm

Soveltuu paikkaan, johon halutaan lietepesdllinen
rédnnikaivo ja kansi on suunniteltu maanpinnan
tasolle

[
B

5 t valurautakansi, joka jatetddn asennettaessa
maanpinnan tasolle




Pro-
tarkastuskaivot
400

Uponorin tarkastuskaivopaketit soveltuvat sekd
jatevesi- ettd sadevesiviemdreiden tarkastus-
kaivoiksi. Tarkastuskaivojen virtausominaisuudet
ovat erinomaiset: virtausta helpottavat pohjakourut,
pohjaosan siled pinta sekd pohjaosan ja ruisku-
valettujen muhvien mittatarkkuus. Pohjaosassa

on sopiva viettokaltevuus, eikd siind ole virtausta
estdvia pykalid.

Tarkastuskaivon pohjaosan yhteisiin voi liitty& seké
sileillé ettd rakenteellisilla putkilla; Uponor HTP,

Ultra Classic, Uponor 1Q, Maaviemdri PVC,

Ultra Double ja Ultra Rib 2. Kaivon ylimé&drdiset
yhteet voi tulpata jo suunnanmuutoksia tehdd
ulkopuolisilla kulmilla. Tarvittaessa sileddn nousu-
putkeen voi tehdd jalkiliittyman.
Pro-tarkastuskaivoissa on lukittavat 40 t valurautai-
set umpikannet. Teleskooppikansiston sédtévara on
0,5 metrid. Jos asennussyvyys on pieni, voi housu-
putkea lyhent&d.

Uponor-  LVI-nro Tuote H
nro (maks.)

1050532 2620054 Tarkastuskaivo, 2800
suora 400/250 T1

1050533 2620056 Tarkastuskaivo, 2800
suora 400/315 T1

1003663 2620029 Tarkastuskaivo 400/110 T2 2400
1052642 2620030 Tarkastuskaivo 400/160 T2 2400

1052643 2620031 Tarkastuskaivo 400/200 T2 2400

1050534 2620034 Tarkastuskaivo 400/250 T2 2800

1050535 2620036 Tarkastuskaivo 400/315 72 2800

« Lukittavat tiivisteelliset kansistot pysyvat paikoillaan ja ovat tiiviitd
+ Kaivossa sopiva korkeusero yhteiden vdlillé vain 10-20 mm

- Liityttavissa sileilld sekd rakenteellisilla putkilla: Uponor HTP, Ultra Classic, Uponor IQ,
Maaviemd@ri PVC, Ultra Double ja Ultra Rib 2

» Erinomaiset virtausominaisuudet

+ Mukana myés pohjavesitiiviste



500

H (maks.)

Tarkastusputket
200

Tarkastusputket asennetaan viemdrilinjojen
tarkastuspisteiksi. Tarkastusputkipaketti siséltaa
tarkastushaaran, 2,0- tai 2,7-metrisen nousuputken
ja 40 t umpikannen. Jos asennussyvyys on pieni, Voi
nousuputkea lyhent&d.

Tarkastusputken tarkastushaaran pohjaosa on
ruiskuvalettu ja ndin saatu erittdin mittatarkaksi.
Pohjaosan viettokaltevuus on sopiva, eikd siellé ole
virtausta estavid pykdlié. Tarkastusputkeen voidaan
liitty& seka sileillé etté rakenteellisilla putkilla;
Uponor HTP, Ultra Classic, Uponor 1Q,

Maaviemd@ri PVC, Ultra Double ja Ultra Rib 2.

Uponor-nro LVI-nro  Tuote H (maks.)

1003535 2220110 Tarkastusputki 200/110 2000

1050687 2220116 Tarkastusputki 200/160 2050

1050686 2220120 Tarkastusputki 200/200 2100

1118697 2621042 Tarkastusputki 200/160 2700
1118696 2621041 Tarkastusputki 200/110 2700
1118698 2621043 Tarkastusputki 200/200 2700

Saatavana 110, 160 ja 200 mm liittymillé

Liityttévissa sileilld sekd rakenteellisilla putkilla:
Uponor HTP, Ultra Classic, Uponor 1Q,

Maaviemdri PVC, Ultra Double ja Ultra Rib 2

40 t umpikansi ja teleskooppinen korkeudensdatd
Nyt saatavilla myés uudet korkeat (maks. 2,7)
tarkastusputket



Sadevesikaivo
400/70

Sadevesikaivot soveltuvat sadeveden keruuseen
sekd taloteknisessd ettd kunnallisteknisessd
rakentamisessa. Kaivot voidaan asentaa niin
pihoille, viher- kuin pysakéintialueillekin.

. . ) 500
Sadevesikaivossa 400/70 on 40 t siivildkansi

ja 70-litrainen lietepesd. Neljaddn vesitiiviiseen
putkiliittymd&dn voidaan liitty& 110, 160 ja 200 mm
putkilla.

H (maks.) 2200

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1051010 2621032 Sadevesikaivo 400/70 |
muhvillisella pohjalla

1M9531 2621045 Sadevesikaivo 400/70 |
hitsatulla pohjalla

642

70 | lietepesd

Liittymat 110, 160 ja 200 mm nelj@dn eri suuntaan

A
\ 4

40 t siivilakansi ja teleskooppinen korkeudensdatod 612
Kaivoissa on vesilukko




Sadevesikaivo
560/150

Sadevesikaivot soveltuvat sadeveden keruuseen
sekd taloteknisessd ettd kunnallisteknisessa
rakentamisessa. Kaivot voidaan asentaa niin
pihoille, viher- kuin pysakéintialueillekin.

500 Sadevesikaivossa 560/150 on 40 t siivilakansi ja

reilunkokoinen, 150 | lietepesd. Putkiliittymadn voi
liitty& 110, 160 tai 200 mm putkilla. Sadevesikaivo-
pakettiin kuuluu myés Idhtevdn viemarin

H (mqks.) 2000 huuhteluputki 75 mm tulppineen.

683

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1051065 2621035 Sadevesikaivo 560/150 |

667

Kaivossa valmiina 110 mm liittymd, 160 ja 200 mm
saadaan kdyttéén sahaamalla liittymat poikki

Sadevesiviemdrit liitett&ivissd myds merkittyd
aluetta alemmaksi mutta kuitenkin vesijuoksun
ylapuolelle

Asennusta helpottava ankkurointilevy
40 t siivildkansi ja teleskooppinen korkeudens&dtd




Sadevesikaivo
560/100

Sadevesikaivot soveltuvat sadeveden kerddmiseen
sekd taloteknisissd ettd kunnallisteknisissa
kohteissa. Kaivot voidaan asentaa niin pihoille,
viheralueille kuin parkkipaikoille.

Sadevesikaivossa 560/100 on 40 t siivilakansi ja
reilun kokoinen 100 | lietepesd. Tatd mallia voi
kayttéa erityisesti pddatekaivona. Kaivossa on
vakiona 200 mm Idhtéliittymé ja supistusyhde
160 mm. Kaivoja on heti varastossa
liittymdkorkeuksiin 1,3-2,2 m.

Uponor-nro  LVI-nro  Tuote H (maks.)

1096070 2621036 Sadevesikaivo 560/100 1700

1096071 2621037 Sadevesikaivo 560/100 2200

Teleskooppinen sadatéputki ja siivildkansisto
2 500 mm

Kaksi vakiokorkeuttaq, tilauskaivona saatavissa
paljon muita malleja

Lietepesdn tilavuus 100 | ja korkeus 500 mm
Vakaa tasainen pohja

Kaivoon voi lisGté helposti liittymid Iapivienti-
tiivisteiden tai jalkiliittymdsatuloiden avulla

500

H (maks.)

500




500

1000

H (maks.) 2000

L |

400

A
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Sadevesikaivo
600/100

Sadevesikaivo 600 soveltuu sadevesien keruuseen
sekd talo- ettd kunnallisteknisessd rakentamisessa.
Kaivot voidaan asentaa sekd pihaan etta viher- ja
pysdakoéintialueille.

Sadevesikaivossa on 40 t siivildkansi, 100 | lietepesa
ja sisddnrakennettu vesilukko. Poistoliittymd&dn voi
littédd 110, 160 tai 200 mm putket. Tdman kaivomallin
suurin asennussyvyys on 2 m, ja kaivo voidaan
lyhentad tydmaalla.

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1071256 2621026 Sadevesikaivo 600/100

Kaivossa valmiina 110, 160 ja 200 mm
poistoliittymd, josta voidaan valita oikea koko
sahaamalla liittyma poikki

Kaivo on matalq, lietepesdn korkeus vain
400 mm pohjasta poistoyhteen pohjaan

Sisddanrakennettu vesilukko
40 t siivilakansi ja teleskooppinen korkeudens&datd




Sadevesikaivo
ISO SVK 800/300

Sadevesikaivot soveltuvat sadeveden kerddmiseen
sekd kunnallisteknisessd rakentamisessa

ettd suurissa taloteknisissé kohteissa. Kaivot
voidaan asentaa niin piha-, viher-, katu- kuin
pysdakoéintialueille. Teleskooppisella sdatéputkella
ja siivildkannella varustetun kaivon voi asentaa
liikkennealueelle.

Kaivossa on Infra RYL:n vaatimukset tayttéava,
hyvin yleinen 300 | lietepesd ja 200 mm liittymat,
joista toinen on tulpattu. Tarvittaessa liittymad
voidaan pienent&d supistusyhteelld. Taimd&n mallin
suurin asennussyvyys on 2,2 m, ja kaivoa voidaan
lyhentad tydmaalla.

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1050620 2621082 Sadevesikaivo ISO SVK800/300

Infra RYL:n mukainen 300 | lietepesd

Kaksi 200 mm liittymdd, joista toinen tulpattuy,
voidaan avata ja myds supistaa

Liittymat helposti lisattdvissd ldpivientitiivisteiden
tai jalkiliittymdsatuloiden avulla

40 t siivildkansi ja teleskooppinen korkeudensd&étd




500

H (maks.) 2000
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Pihakaivo
560

Uponorin pihakaivoja kaytetédn salaoja- ja sade-
vesien kokoamiseen ennen niiden johtamista
kunnalliseen hulevesiviemdriin tai muuhun purku-
paikkaan.

Pihakaivon suuri lietepesd vahentdd huollon tarvet-
ta. Salaojaputken liittymd&adn asennettava pallo-
padotusventtiili estad veden virtaamisen takaisin
salaojaputkistoon myés tulvatilanteissa. Kaivossa
on valmiit liittymaaihiot, joten kaivon asentaminen
on helppoa ja nopeaa. Liitosyhteen liittymdékoot
ovat 110, 160 ja 200 mm. Pihakaivopakettiin kuuluu
myds ldhtevan viemdrin huuhteluputki tulppineen.
Matalammilla asennussyvyyksilla kaivon 400 mm
nousuputken voi lyhent&d tarvittavaan korkeuteen.

Valurautakannellinen malli soveltuu liikennealueille.

Uponor-nro  LVI-nro Tuote

1051066 2622042 Pihakaivo 560, 150 | lietepesd

Kaivossa valmiina 110 mm liittymé, 160 ja 200 mm
saadaan kdayttéén sahaamalla liittymat poikki

Kaivon tuloliittymaét porattava vesijuoksun
yldpuolelle, tiiveys varmistetaan
lapivientitiivisteelld (Iapivientien véliin jatettavea
vahintédn 1,5 x putken halkaisijan verran ehjéé
kaivorunkoa)

Salaojaputken lépiviennin ollessa merkityllé
alueella toteutuu vaadittu padotusventtiilin
vahintédn 12 cm korkeusero lahtéliittymadn
Asennusta helpottava ankkurointilevy

Salaojaputken liittyminen kaivon Iapi tehdddn
patkalld 10 mm viemdriputkea

40 t pydred umpikansi ja teleskooppinen
korkeudensadatd




Pihakaivo 560 RST

Uponorin pihakaivoja kaytetddn salaoja- ja sade-

vesien kokoamiseen, ennen niiden johtamista

kunnalliseen hulevesiviemdriin tai muuhun purku-

paikkaan. © 400
Pihakaivon suuri lietepesd véhentdd huollon tarvet-
ta. Salaojaputken liittymdadn asennettava pallo-
padotusventtiili est&d veden virtaamisen takaisin
salaojaputkistoon myés tulvatilanteissa. Kaivossa
on valmiit liittymadaihiot, joten kaivon asentaminen
on helppoa ja nopeaa. Liitosyhteen liittymdakoot
ovat 110, 160 ja 200 mm. Pihakaivopakettiin kuuluu
myds lIdhtevan viemdrin huuhteluputki tulppineen.
Matalammilla asennussyvyyksilld kaivon 400 mm
nousuputken voi lyhent&d tarvittavaan korkeuteen.

RST-kannellinen malli soveltuu viheralueille.

@ 560

Uponor-nro  LVI-nro Tuote

1051067 2622045 Pihakaivo 560, 150 | lietepesq,
RST-kansi

Pallopadotusventtiilié kaytetddan pihakaivoissa. Se
estdéd vesien nousun tulvatilanteissa takaisin sala-
ojaan. Pallopadotusventtiili sopii 110 mm putkelle.
Muissa kokoluokissa kéytetadn Idppdventtiilid. Jotta
pallopadotusventtiili toimisi, pitdd Iahtoliittymdn olla
12 cm tuloliittyma&d alempana.

1200

683

667



Pihakaivo
i 600

500

Pihakaivoja kéytetddn salaoja- ja sadevesien
kokoamiseen ennen niiden johtamista kunnalliseen
hulevesiviemariin tai purkupaikkaan.

L}

Kaivossa on 100 litran lietepesd. Suuresta liete-
pesdstd huolimatta kaivo on matala. Kaivossa on
valmiina poistoliittymd, johon voi liittéé 110, 160
1000 tai 200 mm sadevesiputken. Kaivomallin suurin

asennussyvyys on 2 m. Matalammilla asennus-
= (maks.) 2000 syvyyksillé kaivon voi lyhent&d tarvittavaan kor-
keuteen. Teleskooppisella saatéputkella ja valu-
rautakansistolla varustetun kaivon voi asentaa
liikennealueelle.

Salaojaputkilittymé&dn asennettava pallopadotus-
venttiili estéid veden virtaamisen takaisin salaoja-
putkistoon myés tulvatilanteessa. Kaivon rungossa
on pyoéredat merkinnat, joiden alapuolelle pallo-
padotusventtiilin liitosta ei saa tehdd. Kaivossa on
2 110 mm pallopadotusventtiili ja @ 110 mm
lapivientitiiviste tuloliittymdad varten. Liittymdreidn

400 koon pit&d olla 114 mm. Salaojaputki liitetdan kai-
voon pdtkalld @ 110 mm viemdriputkea.

min. 545

A
\ 4

890 5 ‘

‘, 1 Uponor-nro  LVI-nro Tuote

‘W 1071257 2621027 Pihakaivo 600

Kaivossa valmiina 110, 160 ja 200 mm poisto-
littymd, josta voidaan valita oikea koko
sahaamalla liittyma poikki

Salaojaputken Iapiviennin ollessa merkityll&
alueella pallopadotusventtiilin korkeuseron
poistoliittymd&dn on oltava vahintédn 12 cm

Kaivo on matala, lietepesdn korkeus on vain
400 mm mitattuna pohjasta poistoyhteen
pohjaan

40 t pydred umpikansi ja teleskooppinen
korkeudensadatd




Hiekanerotin 40 LK

Uponorin hiekanerotin on matala, yksinkertainen

ja kestavd, pientalokohteiden autotalleihin ja
pysdkoéintitiloihin soveltuva hiekan- ja lietteenerotin.
Hiekanerottimesta saadaan vesilukollinen lattia-
kaivo, kun kulmayhde k&d&dnneté&dn alas ja poiste-
taan tulppa. Hiekanerottimessa on 5 t siivildkansi.
Lietetilan tilavuus on 47 1.

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1050709 3634160 Hiekanerotin 40 LK

« Matala ja kétevd hiekanerotin autotallikéyttéon
+ Korkeus Iahtéyhteestd lattian pintaan 265 mm
+ Siisti 5 t valurautakansi

Huom

Valurautakehysten ja -kansistojen varaosatarpeis-
sa ota suoraan yhteyttd Uponorin kaivomyyntiin.
Valokuva vanhasta kannesta tai tieto merkinndistd
auttaa oikean kannen tai kehyksen 16ytédmisessd.




Varaosat ja tarvikkeet

Jaatymissuojat Teleskooppirenkaat
Jadatymissuoja sadevesikaivon My@&s teleskooppirenkaita saa
sadatéputken sisdlld estad irrallisina. Ne voidaan asentaa
sadevesikaivon jadtymisen. jalkeenpdin ja kiinnitetddn
Suoja ripustetaan siivildkannessa : nousuputkeen ruuveilla.
olevaan koukkuun.
Jadatymissuojia on kahta kokoa:

halkaisijat 315 mm ja 500 mm. Uponor-nro tvimnro Koko
1050645 2628120 200/160
Uponor-nro  LVi-nro fuote 1050646 2628121 250/200
1050675 2626030 Jadtymissuoja @ 315 mm 1051642 2628122 315/200
1050676 2626034 Jadtymissuoja @ 500 mm 1050647 2628123 400/315
1057692 2628125 560/315
Pallopudotusventtiili 1050648 2628124 560/500

Pallopadotusventtiilié
kaytetddan perus-
vesi- eli pihakaivoissa.

Jalkiliittymasatulat

Tyémaalla voidaan kai-
voihin tehdd lisaliittymid
jalkiliittymdsatuloiden avulla.
Pultit kuuluvat toimitukseen, ja

N

Uponormnro  Vimnro fuote 400 mm jalkiliittymdsatuloissa
1051071 2623012 Pallopadotusventtiili 110 + B0y Ierve) res e =
lGpivientitiiviste tiiviste.

Pohjavesitiiviste

.. Tl q Uponor-nro LVI-nro Koko
Jatevesikaivon teleskooppirenkaan
ja nousuputken vdlinen tiiviste 1050606 2614011 400/110
estdd pohjaveden padsyn
kaivon kautta viemariverkostoon. 1050607 2614016 400/160
Uponorin ratkaisun vesitiiveys 1050608 2614020 400/200

on testattu 0,5 m vesipatsaalla.
Pohjavesitiivisteist& ovat saatavana 1050609 2614025 400/250
koot 400/315 ja 560/500 mm.

1050610 2631802 560/110
Uponor-nro  LV-nro  Tuote 1050611 2631804 560/160
1053202 2621059  Pohjavesitiiviste 400 1050612 2631806 560/200
1053203 2621060  Pohjavesitiiviste 560 1050613 2631808 560/250

1050614 2631810 560/315
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