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LAUSUNTO
TYYPPIHYVAKSYNTATODISTUKSESTA
JA CE-MERKINNASTA

Tyyppihyvdksynta

Dahl Suomi Oy:n toimittamat Altech merkkiset kapillaariliittimet ovat tyyppihyvaksyttyja.

Tyyppihyvaksynnan myontaja:

» DVGW (Saksa)
Voimassolevan tyyppihyvaksynnan numero on DV-7411AT2393 (liitteend)

CE-Merkinta

Kapillaariliittimia (riippumatta merkisté tai valmistajasta) valmistetaan EN1254 standardin mukaisesti.
EN1254 standardi ei ole harmonisoitu.

Cemerkinta edellyttaa standardin harmonisointia.

Tésta syysta kapillaariliittimiin ei ole saatavana CE-merkintaa.

Tolib Rahmatov

Dahl Suomi Oy
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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modeli

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry /file no.

02.01.2023 Gl A- 12

DV-7411AT2393

Registriernummer
registration number

Produkte der Gas- und W asserversorgung
products of gas and water supply

FRABO S.pA.
Via Cadorna, 30, I-25027 Quinzano d'Oglio (BS)

FRA.BO S.pA.
Corso di Porta Romana, 63, 1-20122 Mailand

Kapillariét- und Ubergangsfitting: Kapillariotfitting aus Kupferrohr nach
DVGW GW 8 (7411)

Kapillarlotfitting aus Kupferrohr

Kapillariotfitting "FRA-BO*
Kontrollpriifung Labor: 222391 vom 29.08.2022 (MPH)
Baumusterpriifung: 696 23959/01 vom 04.07.2012 (LGM)

DVGW GW 8-(P) (01.03.2014)

06.11.2027 / 22-0629-WNV

Datum, Bearbeiter, Blatt, Lefter der Zertfizierungsstelle
date, issued by, sheet head of certficabon body
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Deutsche
Akkreditierungsstelie
D-7¥-16028-01-05



