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Kylpyhuoneen kromatut tuotteet pysyvät kirkkaina ja kiiltävinä, kun ne 
puhdistetaan säännöllisesti huoneilmasta kertyvästä pölystä ja liasta muun 
siivouksen yhteydessä.

Puhdistusaineen valinta

Kromattujen tuotteiden ulkopintojen puhdistukseen tulee käyttää neutraaleja tai 
lievästi emäksisiä (pH 6-9) nestemäisiä puhdistusaineita. Tällaisia ovat mm. saippua-
liuokset ja useat astianpesuaineet (ei konepesuaineet). Noudata aina pesuaineen 
valmistajan käyttö- ja annosteluohjeita. Orgaanisia liuottimia, syövyttäviä ja/tai 
hankaavia aineita tai puhdistusvälineitä ei saa käyttää.

Kromipinnoite ei kestä, tai kestää huonosti, fosforihappoa ja klooriyhdisteitä. Tällaisia 
ovat esim.
 – alumiinikloridit (käytetään mm. hienpoistoaineissa/deodoranteissa)
 – suolahappo ja sen johdannaiset (käytetään mm. kalkinpoistoon tarkoitetuissa 
puhdistusaineissa/kaakelinpuhdistusaineissa)

 – erilaiset klooria sisältävät happamat ja emäksiset puhdistusaineet
 – suolavesi (esim. merivesi)
 – runsaasti klooripitoinen ilma
 – erilaiset fosforihappoa sisältävät puhdistusaineet.

Hyvin laimeatkin fosforihappoa ja klooriyhdisteitä sisältävät liuokset saattavat 
vaurioittaa kromipinnoitteita, koska kuivuessa vesi haihtuu pois, mutta tehoaineet 
jäävät jäljelle ja näin myös liuos väkevöityy.

Puhdistus

Yleensä kromatun tuotteen puhdistamiseen riittää lievästi emäksinen (pH 6-9) puhdis-
tusaine. Puhdista kromattu pinta pesuaineliuokseen kostutetulla sienellä tai pehmeällä 
keittiöliinalla. Huom! Älä käytä sumutinpulloa! Tämän jälkeen huuhtele kromattu pinta 
puhtaalla, haalealla vedellä ja kuivaa se. 

Mahdolliset tummentumat voidaan poistaa käyttämällä kromattujen tuotteiden 
huoltoon tarkoitettua hoitotuotetta (esim. Autoglym Super Resin  Polish –kiilloke tai 
vastaava) tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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