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Tämän ohjeen lisäksi asennuksessa on noudatettava Ympäristö-
ministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta ja 814/2020  rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. 
Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen. 
Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Merika asennuskulmapaketti 32 mm
Merika 230032 

Quality for HVAC
Technology

®

M-2124 kulmayhde

Puoliskot 
puristetaan 
yhteen

Pystyrunko
32 mm putki

Asennuskulmapaketti asetetaan paikoilleenMerika 1408 putkipidin 32 x 1 valkoinen

Kiinnitys 
ruuveilla 
runkoon

Merika 230032 LVI-nro 2449432

Merika asennuskulmapaketti 32 mm 
sisältää asennuskulman puolikkaat,
32 mm muhvikulman, 4 kpl ruuveja ja 
putkipitimen.
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Utöver dessa anvisningar vid monteringen skall bestämmelserna i 
Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska 
funktion och 814/2020 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer 
följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. 
Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor. 26
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Quality for HVAC
Technology

®

Merika installationsvinkelpaket 32 mm
Merika 230032 

M-2124 muffvinkelkoppling

Halvorna 
pressas ihop

Vertikal ram
32 mm rör

Installationsvinkelpaketet placeras på platsMerika 1408 rörklämma 32 x 1 vit

Fäst med skruvar 
i ramen

Merika 230032 VVS-nr 2449432

Merika installationsvinkelpaket 32 mm 
innehåller installationsvinkelhalvor, 
en 32 mm muffvinkel, 4 skruvar och 
en klämma.


