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Käyttö ja rakenne 

Hiiliteräksinen lianerotin on tarkoitettu suodattimeksi putkistoihin. Lianerotinta käytetään mm. kaukolämpöverkostoissa ja 
teollisuudessa. Lianerottimen runko on hiiliterästä. Ruostumattoman suodattimen silmäaukko on 0,6 x 0,6 mm ja avoin seulapinta 
noin 40%:a. Lianerotin voidaan tyhjentää irrottamalla ruostumaton pohjatulppa. Suodatin voidaan vaihtaa irrottamalla kansi. 
 

Nimelliskoot DN 15 – 150  

Nimellispaine 
PN 40 DN 15 – 50  
PN 25 DN 65 – 125 
PN 16 DN 150 

Liitäntä Hitsausyhteet 

Käyttölämpötila nesteelle -20°C... +200°C 

Luokitus 
Täyttää painelaitedirektiivin 2014/68/EU vaatimukset. 

Luokitus: kaasu, ryhmä 2. 

 

 Mitat 

 

 

LIANEROTIN 
hiiliteräksestä 
hitsausyhtein 

Sarja 38500 

BLUE LINE 

C
oN
TRoL

Versio 05-07-2017 



 

BLUE LINE 
LIANEROTIN 

hiiliteräksestä hitsausyhtein  

38500 05-07-2017 
 

HÖGFORS OY 
 

PL 13, Örninkatu 15 
24101 SALO 

Puh. +358 (0)2 7277 200 
Fax. +358 (0)2 7277 201 

Sivu 2/6 

www.hogfors.com 
 

 

Painehäviöt 

 

 

 

 

Suodatinverkko  
silmäaukko 0,6 x 0,6 mm, mesh 30 
lanka Ø 0,25 mm 
avoin seulapinta n. 40 % 
pinta-ala vähintään 6 kertaa putken ala 

 

Virtaus (dm3 / s) 
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